MC Vinof Revitalizace Gzemi u ul. V Podskali — 2. gast DzS
SO 100 Komunikace a zpevnéné plochy

TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifikaéni Gdaje stavby

Nazev stavby: MC Vinof — Revitalizace tzemi u ul. V Podskali — 2. &ast
Nazev objektu: SO 100 Komunikace a zpevnéné plochy
Misto stavby: Méstska ¢ast Praha — Vinofr, k. 0. Vinof
Charakter stavby: rekonstrukce, stavba inzenyrska
Investor stavby: MC Praha Vinof
Stupen dokumentace: Dzs
Termin realizace: pfedpoklad v roce 2014
Dodavatel: bude stanoven vybérovym fizenim
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2. Zakladni udaje

Objekt fesi realizaci novych hernich prvkd, vybudovani détského hfisté a zpevnénych ploch,
sadové Upravy a rekonstrukci stavajiciho mostku pfes vodote¢. Soucasti objektu je také odstranéni
naletové a dozilé zelené v souladu s dendrologickym posudkem.

3. Pouzité podklady

Pro zpracovani projektové dokumentace objektu byly pouzity nasledujici zakladni podklady:
pozadavky investora

podrobné geodetické zaméreni

zjiSténé prubéhy stavajicich podzemnich zafizeni spravcl inZzenyrskych siti

katastralni mapy feSeného Uzemiv M 1 : 1 000

rekognoskace na misté

InZenyrsko-geologicky prazkum (reSerse) a hydrologické posouzeni

vlastni fotodokumentace dotéeného Uzemi

vydané pravomocné Uzemni rozhodnuti

wn W W W W W W W

4. Technické feSeni

4.1. Situacni feSeni

Stavba zahrnuje vybudovani oploceného détského hfisté vybaveného houpackami,
piskovistém lavickami atd. (viz. vykaz vymér), dale pak zpevnéncy ploch a péSich cest (viz. situace
stavby) .

4.2. VVySkové feSeni

Vyskové feSeni ploch vychazi z vySek stavajiciho terénu. Prakticky jsou zachovany stavajici
vysky terénu.

4.3. Priéné usporadani

Viz. vzorové pricné fezy.

4.4. Navrh konstrukci a materialt

Konstrukce détského hristé ma skladbu:

Stérkodrt (4-8) SD CSN 736126 100 mm
Stérkodrt (8-16) SD CSN 736126 150 mm
Stérkodrt (32-63) SD CSN 736126 150 mm
Celkem 400 mm

Pro povrch détského hfisté plati norma CSN EN 1177- Bezpeénostni poZzadavky a zkusebni
metody pro povrch tlumici naraz, kterd stanovi pozadavky na povrchy pouzivané u détskych hrist a
stanovuje pozadavky na plochy vyzadujici tlumit narazy. Norma zaroven navrhuje faktory, které je
tfeba mit na zfeteli pro povrchy hfist a stanovuje zkuSebni metodu umoznujici stanovit Gtlum narazu;
tato zkouSka stanovuje kritickou vySku padu u povrchu, ktera pfedstavuje horni mez jeho uGcinnosti
tim, Ze snizuje poranéni hlavy, pouzije-li se vybaveni hfisté podle EN 1176.

VeSkery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfislusSnym normam a
technologickym pfedpisim.
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Pro piskovisté je nutné dodrzovat Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich zakonl ve znéni pozdéjSich predpist dle Vyhlasky MZ &. 135/2004
Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch.
Jako venkovni hraci plocha je rozuméno dle zminéné vyhlaSky a ve znéni Zakona 258/2005 Sh. o
ochrané vefejného zdravi plocha uréena pro hry déti, ktera k tomuto Gcelu byla kolaudovana a ma
svého provozovatele. Piskovisté je potom ohrani¢end plocha s moznosti vymény pisku, ur¢ena pro
hrani déti.

Pisek — kopany pisek, ktery vyhovuje hygienickym pozadavkim a limitdm musi odpovidat
pozadavkum vyhlasky €. 135/2004 Sb., ktera tyto limity stanovi.

Navrh konstrukci je mozno pfi realizaci upravit podle pouZzivané technologie vybraného
zhotovitele.

4.5. Zemni a bouraci prace

Provadéni zemnich praci zahrnuje odstranéni stavajicich konstrukci a kynety a nasledné
vyrovnani a zhutnéni plane.

4.6. Vytyc€eni

Projekt byl zpracovan na z&kladé zaméfeni zpracovaného v soufadnicovém systému JTSK a
vySkovém systému B.p.v. Soufadnice zakladnich bodl vytyGovaciho polygonu jsou v grafické pfiloze
»Situace stavby"”.
4.7. Odvodnéni

Likvidace destovych vod u détského koutku je zajiSténa zasakovanim. Jednak na vlastni ploSe
zvolenym typem konstrukce, jednak pfiénym uspofadanim, kdy diky pfiénym spadim je zajistén odtok
zbytkovych vod do pfilehlé zelené.

Pé&Si cesty jsou sespadovany do pfilehlé zelené a nizSi hrana je 2,0 cm nad Urovni terénu.

Situacni feSeni je zfejmé z grafické ¢asti dokumentace.

4.8. ZajiSténi pohybu osob se snizenou pohyblivosti

Stavba je v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb.

Nezbytné prekazky béhem stavby musi byt vysoké min. 1,1 m nebo musi mit v této vysce
pevnou opticky kontrastni a hmatnou ochranu. Pro nevidomé musi mit nejméné v obrysu pfekazky
nad terénem ve vysce 0,1 az 0,25 m zarazku pro slepeckou hul. Pfekazky musi byt umistény tak, aby
byla vedle nich, nejméné po jedné strané zachovana volna priichozi Sitka min. 1,5 m u prekazek
technického vybaveni komunikaci a svislého znaceni miZze byt prichod min. 0,9 m. Do volné Sifky
chodniku 1,5 m a menSi nesmi zasahovat zadny prekazka ani ojedinéla (napf. sloup V.0.). na
prechodech se nesmi umistovat kanalizacni vpust.

Vzhledem k charakteru stavby se dale jedna o vytvoreni vodici linie v mistech, kde pfirozena
vodici linie chybi a to zvySenou obrubou do Urovné min. 6,0 cm nad Groven pochozi plochy (jedna se
o druhou, zklidnénou ¢ast -komunikaci tfidy D1).

Dale navrh respektuje dalSi pozadavky vyhl. 398/2009 Sb. jako:

- dodrzeni povolenych podélnych sklonud

- pfiény sklon zpevnéného prostoru

- jsou respektovany pfirozené vodici linie podél oploceni a fasad

- povrch komunikaci musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Hodnota soucinitele
smykového tfeni musi byt nejméné 0,6, u Sikmych ramp a najezdl pak 0,6 + tga, kde a je Uhel
sklonu rampy nebo najezdu.
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5. Definitivni dopravni znaceni

Sloupky svislych dopravnich zna¢ek pak budou typu ,POZINK" o prdméru 70 mm, znacky
budou v retroreflexnim provedeni s dlouhodobou Zivotnosti na pozinkovaném plechu s dvojitym
ohybem.

Vodorovné dopravni znaceni nebude provedeno.

Definitivni dopravni znadeni musi byt provedeno v souladu s pfislusnymi piedpisy, CSN EN
1436 (2008), CSN EN 12 899 — 1 (2008) a dalsimi.

Dopravni zna¢eni musi byt provedeno v souladu s pfisluSnymi pfedpisy Spodni hrana znacky
musi byt minimalné 2,2 m nad terénem, hrana znacky ve sméru k vozovce musi byt 0,5 m vzdalena
od svislého prodlouzeni hrany obruby vozovky. V mistech vykopl pro zaklad DZ nesmi dojit
k poskozeni stavajicich podzemnich zafizeni spravcu inzenyrskych siti. Tato zafizeni je nutno pred
vykopem pro zaklad znacky nechat vytycit pfisluSnymi spravci.

6. Nakladani s odpady

PFi stavebni ¢innosti bude vznikat uréité mnozstvi odpadll, a to pfevazné kategorie ,0"
(ostatni). Nakladani s odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sbh.
o odpadech. Pavodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po
uvedeni do provozu majitel pozemku.

PFi hospodareni s odpady budou respektovéana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP
CR &. 381/2001 Sb. - Katalog odpadu, vyhlaska MZP CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, vyhlaska MZP CR a Mzd CR &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpegnych vlastnosti odpadii
a ostatni provadéci predpisy. Puvodce musi s odpady naskladat tak, aby v dusledku této ¢innosti
nedoslo k poruSeni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlaStnich predpisu.

Plavodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadl (vyhlaSka €. 381/2001
Sh.) a odpady, které nemuze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé.
Nelze-li odpady vyuzit, musi potom zajistit zneSkodnéni odpadui. Zakon pfitom zdlrazriuje povinnost
zajistit pfednostné vyuziti odpadu (recyklace, kompostovani apod.) pred jejich odstranénim (ulozZeni
na skladku, spaleni). Déle je plvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema
nékterou z nebezpecénych vlastnosti.

Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a
zplUsobu nakladani s nim. Zpusob vedeni evidence je stanoven vyhlaSkou MZP ¢&. 383/2001 Sh. o
podrobnostech nakladani s odpady. Pro nakladani s nebezpe¢nymi odpady je podle zdkona &.
185/2001 Sb. o odpadech, 8§16, odst. 3 nutny souhlas Uzemné pfislusného spravniho Gfadu (podle
zakona 320/2002 Sb.), ktery musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci. Nalezitosti Zadosti o
tento souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska ¢. 383/2001 Sbh. Odpady vzniklé ze stavby budou pfedany k
vyuziti nebo zneskodnéni pouze opravnéné osobé (dle § 12 odst. 3 a 4 zakona €. 185/2001 Sb.).
Plavodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v
prostoru zafizeni stavenisté. Pfepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela
uzavieny nebo musi mit loznou plochu zakrytou plachtou, branici Gniku tohoto odpadu. Pokud dojde v
pribéhu prepravy k Uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

Odpady z vystavby
V pribéhu stavby se predpoklada vznik nasledujicich odpadd (zatfidéni podle Katalogu

odpadt - vyhl. MZP CR &. 381/2001 Sb.):

Odpady z kategorie "O" (ostatni odpady)

Kod druhu odpadu Nazev druhu odpadu Cinnost, pfi niz vznika odpad
170101 beton odstranéni betonovych prvki
17.02.01 dfevo vykacené stromy a dfeviny

_4- 03.2013

Praha



MC Vinof Revitalizace Gzemi u ul. V Podskali — 2. gast DzS
SO 100 Komunikace a zpevnéné plochy

17 03 02 asfalt bez dehtu vybourani stav. konstrukci

17 05 04 zemina a kameny pfebytek humusu a zeminy

Odpady z kategorie "N“ (nebezpecéné odpady)

Kod druhu odpadu Nazev druhu odpadu Cinnost, pfi niz vznika odpad

17.03.01 asfaltové smési obsahujici dehet event. vrstva s dehtovym
pojivem v konstrukci
vozovky

Odpady kapalnych paliv

13.07 uniklé (rozlité) ropné latky Ukapy pohonnych hmot,havérie

Skladky a recykla¢ni stfediska

Odpady, které nemuze plvodce recyklovat €i jinak vyuzit, musi pfedat osobé opravnéné dle §
12 odst. 3 zakona k vyuziti nebo odstranéni s odpovidajicim zabezpecenim dle vyhl. €. 294/2005 Sb.
o podrobnostech nakladani s odpady.

Pro recyklaci odpadl lze vyuzit napf.recyklaéni zafizeni Osnice, které provozuje fa AGRO
Jesenice.

Vybourany material, ktery je mozno znovu pouzit (obrubniky, dlazdice a dlazebni kostky,
zébradli, m¥iZze z kanalizagnich vpusti apod.), bude pfedan k uloZeni do skladu MC.

Pro inertni odpady je k dispozici napf. skladka v Chabrech

Pro ukladani nebezpecnych odpadi Ize vyuzit napf. sbérny dvir v Praze Modfanach.

7. Hygiena, ochrana zdravi a zivotni prostredi

Béhem vystavby je nutno dodrzovat veskeré platné hygienické normy a predpisy.

PFi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpec€nosti prace a technickych
zafizeni, zejména zdkon 309/2006 sb. a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi
byt pfedem vyty€ena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici
dodavatele prokazatelné sezndmeni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru
pfislusné organizace, bez pouziti mechanizmu a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Dale je nutnad zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouziti mechanizm0 ve vySce vysSsSi 3 m.

Stavba svym charakterem nezhorSuje Zivotni prostfedi, naopak dobudovanim osvétleni se
zvySi bezpecnost dopravy.

Béhem stavebni ¢innosti mize dojit ke zvySeni prasSnosti a hladiny hluku coz maze mit po
prechodnou dobu negativni vliv na zivotni prostredi.

Navrhované stavebni Upravy nemaji negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu.

Stavbou nedochézi ke kaceni vzrostlych dfevin ani k negativnimu utvareni krajiny.

Pfipadna stavajici okolni zelen bude béhem stavebni innosti ochranéna proti pfipadnému
poskozeni vE. kofenovych bald.

Nakladani s odpady bude FeSeno ptuvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sh. o
odpadech. Pavodcem odpadu ve smyslu zdkona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po
uvedeni do provozu spravce VO.

PFi hospodareni s odpady budou respektovéana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP
CR &. 381/2001 Sb. - Katalog odpadu, vyhlaska MZP CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, vyhlaska MZP CR a MZd CR &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpad
a ostatni provadéci predpisy. Puvodce musi s odpady naskladat tak, aby v dusledku této ¢innosti
nedoSlo k poruSeni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlaStnich predpisu.
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8. Ochrana proti hluku

Hluénost mechanizml a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi pFesahnout hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy. Pfi provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku dle
nafizeni vlady €.148/ 2006 Sb o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
LAeq,T, kter4 je energetickym pramérem okamzitych hladin akustického tlaku A a vyjadfuje se

v

v

NejvySSi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru stanovi nafizeni a stanovi se
souctem zakladni hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo noéni dobu a
misto podle pfilohy €. 6 citovaného nafizeni.

Pro obytné Gzemi je mozné pouzit korekci + 5 dB nad zékladni hladinu hluku 50 dB (A). pro
noc¢ni dobu se pouzije korekce — 10 dB.

Re3eni hluku ze stavebni &innosti

- po dobu vystavby bude pfi stavebnich pracich dodrzovano nafizeni viady ¢. 148/2006 Sb.

§ 11 — ve venkovnim chranéném prostoru staveb 65 dB v LAsg.T ve dne

na stavbé budou nasazeny stroje a zafizeni, jejichz hlu¢nost nepfesahuje normou
povolenou hladinu hluku, kompresory budou zakrytovany

stavebni prace na jednotlivych Gsecich budou probihat cca 30 dnl, ztoho pouziti
bouracich kladiv, el. fréz apod. 3 dny, stavebni prace jsou kratkodobého charakteru,
odvoz suté a dopravu materidlu bude zajiStovat 2 nakladni vozy (ij. v pfijezdu a odjezdu
nedojde k zasadnimu navySeni dopravy v lokalité

stavebni prace budou probihat v bézni pracovni dobé tj. od 7.00 do 16.00 hod., motory
budou vypinany ihned po ukonceni aktivhiho nasazeni stroju, nebudou pouzivany
akustické signaly

extrémné hluéné prace (bourani, frézovani, hutnéni apod.) nebudou provadény v noc¢ni
dobé, o sobotach, nedélich, ve dnech pracovniho klidu

zahgjeni a prubéh stavebnich praci bude oznamen obyvateldm dom v jejichz blizkosti
stavebni prace probihaji

9. Navrh dopravné —inzenyrskych opatreni

PFi rekonstrukci bude nutna Uplna uzavéra pésich cest.

Vyznaceni zmén organizace dopravy bude provedeno svislym plechovym dopravnim
znacenim v z&kladnim rozméru. V dobé snizené viditelnosti musi byt vSechny pfekazky silni¢niho
provozu (tedy i pésiho) oznaceny Cervenym nebo pFeruSovanym oranzovym svétlem. Provizorni
dopravni znaceni musi byt provedeno v souladu s pfislusSnymi predpisy (zdkon €.361/2000 Sb, vyhl.
MDS CR 30/2001 a CSN EN 1436 z r .2008 a CSN EN 12 899 — 1 z r. 2003) v platném znéni.

Po dokonceni stavby bude provizorni dopravni znaceni odstranéno.

Podrobné budou dopravni opatfeni feSena v dokumentaci DRS, po vybéru zhotovitele stavby
a znalosti pfesného terminu realizace. V tomto pfipadé jsou DIO velmi jednoduchd, jedna se o totalni
uzavéru parku pro p&si a omezeni na prijezdové komunikaci, napojené na Zivanickou.
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