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1. VSeobecné udaje
(841, odst. 2, pism. @) vyhl. MV &. 246/2001 Sb. )

Misto stavby ul. Mikulovska a Ronovska
Praha 9 — Vinof )
¢. parcely 1093/1, 1093/2, 870 a 871/1, KU Vinof

Investor MC Praha - Vinof
Bohdanedska 97
Praha - Vinor

Objednavatel ARCHIDE CZ s.r.o.
Hvozdanska 3
148 01 Praha 4

Zhotovitel M&H
Poradensko technicka ¢innost v P.O.
Krizkovského 18
Praha 3

Zpracovatel Ing. Michal Hlavacka
aut.technik pro poz. bezp. staveb
CKAIT - 0007238

2. Zakladni udaje
(841, odst. 2, pism. b) vyhl. MV ¢&. 246/2001 Sb. )

Pozarné bezpec€nostni feSeni je zpracovano pro stavebni povoleni, které hodnoti
novostavbu matefské Skolky, ktera bude o dvou oddélenich. JednotlivAd oddéleni
budou o max. kapacité 28 déti ve véku 3 — 6let. Objekt bude o jednom nadzemnim
podlaZzi.

Dokumentace pozarné bezpecnostniho feSeni stavby je zpracovana ve smyslu
Zakona 183/2006 Sbh.(stavebni zakon), § 31 odst. 1 pis.c) Zakona €. 133/1985 Sb.,
(o pozarni ochrané), vyhlasky &. 246/2001 Sh. a § 23 vyhlasky &. 23/2008 Sb.
(technické podminky pozZarni ochrany staveb) jako soudast dokumentace pro
stavebni Fizeni.

Seznam pouzitych podklad @ a norem pro zpracovani (dle vyhl.  €.246/2001 Sbh.
§ 41, odst. 2 a) :

CSN 73 0802 — PBR — Nevyrobni objekty

CSN 73 0835 - PBR — Budovy zdravotnickych zafizeni
CSN 73 0810 — PBR — Spole&néa ustanoveni

CSN 73 0873 — PBR — Zasobovéani pozarni vodou
CSN 73 0818 — PBR — Obsazeni objektu osobami
vyhl. MV €. 246/2001 Sb.

vyhl. €.23 /2008 Sb.
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Podklady pro zpracovani PoZzarn & bezpeénostniho FeSeni stavby:

- Vykresova dokumentace
- Technicka zprava
- Informace podal Ing. arch. Radim Palkovsky

Popis prostor a objektu

Objekt : Jednd se o novostavbu jednopodlazniho objektu, ktery bude vystavén
v aredlu zakladni Skoly ve Vinofi.

Popis hodnoceného objektu:  Matefskd Skola bude o dvou oddéleni, kazdé o
kapacité 28 déti. V jednotlivych oddélenich jsou soc. zafizeni a pfirucni sklady
slouzici pro jednotliva oddéleni. Mezi jednotlivymi oddélenimi se nachazi spole¢na
Satna s kuchyrikou a soc. zafizenim.

Celkova vyska objektu bude he = 4,1m. Pozarni vy3ka dle &l. 5.3.2 CSN 73 0802 je
h =0,0m.

Konstrukce hodnoceného objektu:

Nosné konstrukce svislé: Obvodové stény budou z tvarnic Ytong 300
(300x249x599mm) o tepelném odporu s poZzarni odolnosti 180min. Nosné vnitini
stény budou orientovany v pficnych smérech (vzdy kratSi ¢ast kfidla objektu). V
opac¢ném sméru bude pouzito vyplfiové zdivo Vapis tl.150mm.

Nenosné konstrukce svislé:  Veskeré nenosné pficky v objektu MS jsou z tvarnic
Ytong t1.125mm nebo Vapis 70.

Nosna konstrukce st Fechy: Pro zastfeSeni objektu se pocita s dfevénymi nosnymi
tramy, na kterych bude zaklop z OSB desek, dale tepelnou izolaci a hlavni
hydroizolaéni vrstvou.

Zatepleni objektu: Objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem EPS
max. tl. 200mm.

Dle él. 7.2.8 pis. b) €SN 73 0802 a CSN 73 0810 bude objekt hodnocen jako
objekt s konstruk €énim systémem smiSeny — konstrukce druhu DP 2.

3. Pozarni Useky:
( 8 41, odst. 2, pism. c) vyhl. MV €. 246/2001 Sb. )

N1.1 pFiruéni sklad

N1.2 materska Skolka (oddéleni 2)

N1.3 Satna s kuchynkou a soc. zafizenim
N1.4 matefska Skolka (oddéleni 1)

N1.5 pFiruéni sklad
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4. Koncepce freSeni pozarni bezpe ¢énosti
(841, odst. 2, pism. d) vyhl. MV &. 246/2001 Sb. )

Koncepcni feSeni je stanoveno dle normovych hodnot dle CSN 73 0802 a
CSN 73 0835.

5. Pozarni riziko - stupe A pozarni bezpe €énosti:

(841, odst. 2, pism. d) vyhl.. MV ¢&. 246/2001 Sb. )

N1.1 pFiruéni sklad

Vysledky vypo &tu:

PoZarni zatiZzeni VYPOCIOVE PVYP....ccivrieiiiiiieiiiie e 38,40 [kg.m-2]
Stupen pozarni bezpecnosti poz.useku (SPB)...........ccceeeeeieiiiiiieciiinees I
Plocha poZarnino USEKU S.........cceeiiiieiiiie e 6,50 [m2]
T {Tod 1T o | A PP PPPPPPP 0,389

O TSy o1 T=T 0| 0,220
Plocha otvort pOZ.USEKU S0........coeiiiiiiiieeiiiiee e 3,20 [m2]
Primérna vyska otvord poz.0Useku No.........ccevvvvviiiiiiiiiiiiiniiiiii, 2,00 [m]
Parametr OAVEIrANT FO........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeieeeeerereeeeeneeeeen 0,11
Prameérné svétla vysSka poz.0seku hs..........ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiinnn, 3,20 [m]
POZAINT ZatiZENT Parvereeiieiiiie e 77,00 [kg.m-2]
[0 TSy o1 T=T 01 = TR 1,00
KOBTICIENT Dl eeees 0,50

[0 TS o= L A 1,00
NOrmovA teplota TN.........vuiii i e 878,65 [C]
Cas ZAKOUFENT T8 ....e.veeeeeveeeieee et en e, 2,24 [min]
Maximalni délka POZ.USEKU .........ccccuuriiiiiiieeiiiiiiiiiee e 75,19 [m]
Maximalni Sitka POZ.USEKU ..........c.coevvviiiiieiee e, 48,10 [m]
Maximalni plocha poZ.USEKU ..........ccccoeeiieeiiiiiiiiiiie e, 3617,16 [m2]
Maximalni pocet uzitnych podlazi z...........cccooeeiiiiiiieiiiiiii, 3,65

N1.2 mate Fsk& Skolka (odd éleni 2)

Dle ¢&l. 12.2 CSN 73 0835 je poZarni zatizeni stanoveno bez dalSiho prukazu
(pfi souciniteli ¢ =1,0) na pv = 35,0 kg.m? a soucinitel a =1,0. Dle tab. 8 CSN 73 0802
je PU zarazen do |. SPB.

N1.3 Satna s kuchy nkou a soc. za fizenim

Vysledky vypo &tu:

PoZarni zatiZzeni VYPOCIOVE PVYP....cciurieiiiiieiiiie it 38,05 [kg.m-2]
Stupen pozarni bezpecnosti poz.useku (SPB)........ccccccciiiiiiiiiiiiiiin, I

Plocha poZarnino USEKU S.........cooiiiiiiiiiiiiiie e 49,50 [m2]
T {To] [T o | A PP PPPPPPP 0,102

O TSy o1 T=T oL 0,147

Plocha otvort pOZ.USEKU S0........oueviiiiiiieeiiiiiee e 6,32 [m2]
Pramérna vyska otvord poz.useku ho..........ccccvvveiiiiiiiiiiiiiiiiiiee, 1,65 [m]
Parametr OAVEITANT FO.......uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeerreereeeeeeeeeee 0,05



Prameérné svétla vysSka poz.0seku hs.........cccccoviiiiiiiiiiiiiiiinnn 3,20 [m]

POZAINT ZatiZENT Parreeeiiieieiee e 48,22 [kg.m-2]
[0 TSy o1 =T 01 = TR 0,98
KOETICIENT Dl eeees 0,80

[0 TS o= L A 1,00
NOrmovA teplota TN.........uuiiiiiie e e e 877,29 [C]
CaS ZAKOUFENT T8 ...ttt 2,28 [min]
Maximalni délka poZ.USEKU .........ccccooviiiiiiiiiiiiiiii e, 76,38 [m]
Maximalni Sitka POZ.USEKU ..........cooveiiiiiiiiiiii 48,74 [m]
Maximalni plocha poZ.USEKU ..........cccooeveieeiiiiiiiiiiie e, 3722,81 [m2]
Maximalni pocet uzitnych podlazi z...........cccoeiiiiiiieiiiii, 3,68

N1.4 mate Fsk& Skolka (odd éleni 1)

Dle ¢&l. 12.2 CSN 73 0835 je poZzarni zatizeni stanoveno bez dalSiho prukazu
(pfi souciniteli ¢ =1,0) na pv = 35,0 kg.m? a soucinitel a =1,0. Dle tab. 8 CSN 73 0802
je PU zarazen do |. SPB.

N1.5 pFiruéni sklad

Vysledky vypo &tu:

PoZarni zatiZeni VYPOCIOVE PVYP....ccivriiiiiiieeiiiie it 38,40 [kg.m-2]
Stupen pozarni bezpecnosti poz.Useku (SPB)........ccccccceeiiiiiiiiiiiiiiins I
Plocha poZarnino USEKU S.........ccoiiiiiiiiiiiiiee e 3,50 [m2]
0T {Tod [T o | B PP PP 0,361

O TSy o= oL 0,215
Plocha otvort pOZ.USEKU S0........ouviiiiiiiieeiiiiie e 1,60 [m2]
Pramérna vyska otvord poz.useku ho.........cccoooeiieiiiiiiiiiiiiiis 2,00 [m]
Parametr OAVEIrANT FO.......uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeerreeeeeeneeeeee 0,11
Primérna svétla vySka poz.Useku hs..........ccccoeeiii, 3,20 [m]
POZAINT ZAtIZENT Puiiiriieiiiie et 77,00 [kg.m-2]
Q1] {To] [T o | A= VPP PPPP PP 1,00

[0 TSy 0T =T 0L A o T 0,50
KOBTICIENT C.eeeee e 1,00
NOrmova teplota TN........oooiiiiiiiiiiieee e 878,65 [C]
CaS ZAKOUFENT 10 ....cvv.veieeeeceeceeeeee ettt anens 2,24 [min]
Maximalni délka POZ.USEKU .........ccccuuviiiiiiieeiiiiiiiieeeee e 90,26 [m]
Maximalni Sitka POZ.USEKU ..........c.ooevvviiiiieiieeeeieeceee e, 65,13 [m]
Maximalni plocha poZ.USEKU ..........ccccoeeeieiiiiiiiiiiii e, 5 878,61 [m2]
Maximalni pocet uzitnych podlazi z...........cccooveiiiiiieiiii, 4,69

6. Posouzeni odolnosti stavebnich konstrukci
( 8 41, odst. 2, pism.e,f) vyhl. MV &. 246/2001 Sb. )

Dle CSN 73 0802 tab. 12 vyplyvaji nasledujici hodnoty protipoZarnich odolnosti
pouzitych stavebnich konstrukci odpovidajici I.SPB.
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Pozarni st ény dle tab. 12 pol. 1 CSN 73 0802
Pozarné délici konstrukce jsou plynosilikatoveho zdiva tl. 300mm a tl. 125 mm.

Zavér: Dle katalogu od vyrobce VAPIS a YTONG je pozarni  odolnost konstrukci
El 120 DP1. - vyhovuje

PoZarni uzav éry otvor t dle tab. 12 pol. 2 CSN 73 0802

Mezi jednotlivymi poZarnimi Useky budou osazeny poZarni uzavéry s pozarni
odolnosti EW 15 DP3. Viz PO vykresy

Zaveér: Vyhovuje. Ke kolauda ¢€énimu Fizeni bude doloZen dodaci list a prohlaSeni
o shod & na poZarni uzav éry.

Obvodové st ény objektu dle tab. 12 pol. 3 €SN 73 0802
Obvodové konstrukce jsou navrZzeny z plynosilikatového zdiva YTONG tl. 300mm.

Zaver: Dle katalogu od vyrobce YTONG je poZzarni odolnos t konstrukci
REI 180 DP1. - vyhovuje

Nosné konstrukce st Fech dle tab. 12 pol. 4 CSN 73 0802

Nosna konstrukce stfechy je navrzena z dfevénych trama, které budou navrzeny dle
statického vypoctu na pozarni odolnost R 15. Tyto nosné konstrukce budou pfiznany
do interieru.

Zaveér : Vyhovuje — P Fi zavére€né kolauda €ni prohlidce bude doloZen staticky
vypo €et na nosnou konstrukci st Fechy.

Nosné konstrukce uvnit F pozarniho Gseku dle tab. 12 pol. 7 €SN 73 0802
Nosné konstrukce jsou z plynosilikatového zdiva tl. 300mm.

Zavér: Dle katalogu od vyrobce VAPIS je pozarni odolnos t konstrukci
R 120 DPL1. - vyhovuje

Stiesni plas t' dle tab. 12 pol. 11 CSN 73 0802

PozZarni odolnost stfeSniho plasé se pro I.SPB neposuzuje. Hodnoceny objekt nestoji
v pozZarné nebezpecném prostoru jiného objektu. Stfesni plast vykazuje Brorr 1.

Zateplovaci systém: Objekt bude zateplena EPS fasadnim systémem. Bude se
jednat o kontaktni zateplovaci systém s tfidou reakce na ohen B. Fasadni stérka
bude s indexem Sifeni plamene i = 0,0mm/min.

V hodnoceném objektu nejsou navrzeny ho Flavé podhledy, které by m ély v
pripadé poZaru za nasledek zvySenou toxicitu zplodin ho  Feni, eventuelni
odkapéavani ho ficich €asti.
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Prostupy rozvod @ a instalaci prochazejici pozarn €& délicimi konstrukcemi musi
byt ut ésnény. Hmoty pouZzité pro ut ésnéni budou atestované a budou
vykazovat pozarni odolnost shodnou s odolnosti kons trukce, kterou prostupuji
(El, EW), nepoZaduje se vSak vySsSi pozarni odolnost  nez 60min.

Tésnéni prostup g bude provedeno certifikovanymi materialy (standart  napf.
INTUMEX, HILTI, apod.) a odbornymi firmami, soprav. nénim v CR dle
pozadavk & CSN 730810 :

aa) kanaliza ¢éni potrubi, t Fidy reakce na ohe n B az F, svétlého pr drezu pres
8 000mm? (EI-UU nebo EI-CU)

ab) potrubi s trvalou néplini vody nebo jiné neho  Aavé kapaliny, t Fidy reakce
na ohe i B aZ F, sv étlého pr arezu 15 000 mm? (EI-UC).

ac) potrubi slouZici k rozvodu stla éeného ¢i nestla éeného vzduchu ¢i jinych
neho Aavych plyn 4 véetné vzduchotechnickych rozvod &, tfidy reakce na ohe n
B az F, sv étlého pr drezu pfe 1200 mm? (EI-UC).

ad) kabelovych a jinych elektrickych rozvod & tvorenych svazkem vodi €d,
pokud tyto rozvody prostupuji jednim otvorem, maji izolace (povrchové
Upravy) Si Fici pozar a jejich celkovd hmotnost je v étSi nez 1,0 kg/m 2
(ustanoveni se netyka vodi é&d a kabel & podle 12.9.2 a), b) €SN 73 0802:2000 &i
13.10.2 a), b) €SN 73 0804:2002).

Prostupy pozarn é délici konstrukci dvou a vice potrubi podle bod 4 a), b),
umist éné vedle sebe, se ut &sruji podle 7.5.8 €SN EN 13501-2: 2004 bez ohledu
na jejich sv étlou pr dfezovou plochu, pokud mezi nimi je mensi vzdalenost nez
deset pr dmérd potrubi (nap F. potrubi podle aa) o pr dméru 30 mm a 50 mm,
ktera maji mezi sebou vzdalenost 0,4 m, musi bytt ésnéna v souladu s 7.5.8
CSN EN 13501-2:2004).

POZNAMKA : Je-li ve zd éné, betonové, sendvi ¢ové ¢&i jiné pozarn & délici
konstrukci v dob & vystavby vynechan montazni otvor nap  F. pro potrubi, potom
po instalaci potrubi musi byt otvor dozd  én, dobetonovan ¢i jinak zapln én az
k potrubi tak, aby byla zajist éna celistvost konstrukce a jeji poZarni odolnost

az kvnéjSimu povrchu potrubi. Jestlize se jedna o potrubi podle bodu a)
tohoto ¢lanku, musi byt krom é tohoto zapin éni konstrukce az kvn éjSimu
povrchu potrubi provedeno i ut é&snéni vyhovujici 7.5.8 €SN EN 13501-2:200,
tim se zajisti, Ze ani vnit mim otvorem potrubi ¢&i jeho ho Aavou hmotou nedojde
k Sifeni pozaru. Krom & toho m dze toto t ésnéni zajistit i t ésnost styku mezi
vn éjSim povrchem potrubi a pozarn  é délici konstrukci.

Potrubi, kterd maji mensi sv étlé pr dfezové plochy neZ stanovi 6.2.1 €SN EN
13501-2:2004, nebo maiji t Fidu reakce na ohe n Al, A2, se nemusi klasifikovat
podle 7.5.8 €SN EN 13501-2:2004, avSak prostupy pozarn & délicimi
konstrukcemi musi byt zapln ény az kvn éSimu povrchu potrubi a musi
odpovidat alespo fi pozadavk dm 8.6.1 CSN 73 0802:2000 & 12.2.1
CSN 73 0804:2002.

Doporu ¢éeny navrh FeSeni protipozarniho t ésnéni prostup 4. PoZzadavk um vyse
uvedenym v sou €asné dob é odpovidaji nap F. tyto systémy :
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- Protipozarni zat ésnéni prostup ¢ jednotlivych kabel & pozarnimi st énami a
stropy — vyhovi nap F. Intumex CSP, AS, MG, p fipadn é Hilti CP611A.

- Zatésnéni kabelovych svazk a, kabelovych lavek - vyhovi nap F Intumex
CSP, AS, pfipadn é Hilti CP611A.

- Zatésnéni neho Aavych rozvod 4 s neho Aavou izolaci (VZT rozvody) - vyhovi
napf. Intumex CSP, AS, p fipadn é Hilti CP611A, CP601S.

- Zatésnéni neho Aavych rozvod 4 s hoAavou izolaci (rozvody pary, chlazeni,
topeni)- vyhovi nap F. Intumex CSP, AS, p Fipadn é Hilti CP611A, CP601S.

- Zatésnéni hoAavych rozvod 4 s ho Aavou izolaci (voda, kanalizace) - vyhovi
napr. Intumex CSP, AS, p Fipadn é Hilti CP611A, CP601S do pr uaméru potrubi
60 mm. Nad 60 mm pr dgméru potrubi pak protipozarni t ésnici manzety -
Intumex RS30, p Fipadn é Hilti CP644, CP648S.

- Protipozéarni dot ésnéni dilata ¢nich a stavebnich spar, p fipadné spar mezi
sténou a stropem vyhovi nap F. Intumex CSP, AS, p Fipadn é Hilti CP606.

PAi montédzi a konkrétni volb & systému je t feba dodrzovat technické podminky
vyrobce systém u. Utésnéni prostup u bude provad ét osoba odborn é zpdsobila
pro tuto ¢innost, ktera bude postupovat podle normativnich po Zadavku a
pravodni dokumentace vyrobce. Po ukon  éeni praci vyda pisemné potvrzeni dle
86 odst. 2 vyhl. €. 246/2001 Sb.

7. Unikové cesty:
(841, odst. 2, pism. g) vyhl.. MV ¢&. 246/2001 Sb. )

Z poZzarnich usekd vedou dvé nechranéné unikové cesty. Jedna unikova cesta vede
pfimo na volné prostranstvi pfes francouzské okno, které bude mit kliku se zdmkem.
Klika bude umisténa cca v 1,7 m nad &.p.. Zamek bude slouZzit pouze pro uzamceni
Skoly v dobé, kdy neni provoz Skolky. Tzn. v dobé vyuky ( od otevieni Skolky az do
uzavieni Skolky ) bude francouzské okno odemcené, pouze zaviené na kliku.
Pozarni hlidka ( ucitelky MS ) pfichodem na pracovi$té okno otevie a odchodem
Z pracovisté okno zamkne.

Druh& unikova cesta vede do spole¢nych Saten a dale rovnéz na volné prostranstvi.
Tento Unik je proveden pres hlavni vstupni dvefe do objektu ( mistnost 01 ). Zde jsou
z ddvodu bezpec€nosti déti dvefe stadle zamcené na elektricky zamek. Tento zdmek
lze odemknout pouze tlaCitkem pfipojenym na autonomni slaboproudy signal.
Tlacgitko je umisténé pfed dvefmi na vnitfni strané dvefi ve vySce cca 1,7 m nad &.p.
V hodnocenych prostorach se bude vyskytovat max. 28 déti a dvé ucitelky. Délka
unikové cesty je max. 11m, kterd nepfekracuje limitni hodnotu pro evakuaci jednim
smérem pfi souciniteli odhofivani a = 1,0 — 25m.

Osveétleni unikovych cest: Na vSech unikovych cestach bude instalovano elektrické
osvétleni a nouzové osvétleni (svitidla s autonomnim bateriovym zdrojem). Tato
svitidla musi byt schvaleného typu a musi odpovidat CSN EN 1838 (36 0453) -
Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni. PoZzadovana doba funkénosti 30 min.

Zaveér: Skute €ny stav délky nechran éné anikové cesty nep Fekra€uje mezni

hodnoty €SN 73 0802. Skuteény stav §i fky na nechran énych unikovych
cestach nep rekra€uje mezni hodnoty €l. 12.4 CSN 73 0835.
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Unikové cesty musi byt z Feteln& oznaéeny - sméry Uniku podle CSN 01 8013
vSude, kde vychod na volné prostranstvi neni p  Fimo viditelny.

Na NUC budou osazeny nouzové osv étleni, které bude funk éni po dobu
min. 30min.

8. Odstupova vzdalenost:

( 8 41, odst. 2, pism.h) vyhl. MV ¢. 246/2001 Sb. )

Nejbliz8i sousedni objekt (kuchyné ZS) je ve vzdalenosti cca 4,5m vychodnim
smérem.

SEVERNI POHLED

Misto vypoctu stred dil éi body mezi st fedem a okrajem okraj
Vzdalenost od stfedu [m] 0 275 4125 4.813 5.156 5.328 5.414 5.457 5.479 5.489 55
Odstup [m] 5.64 5.2 455 4.04 3.7 3.5 3.39 3.33 3.3 3.29 3.27
Uhel odklonu za okrajem — 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° - -
Odstup za okrajem [m] 322 305 276 236 184 1.13 0 0 0 - -
JIZNi POHLED
Misto vypoctu stied dil €i body mezi st fedem a okrajem okraj
Vzdalenost od stfedu [m] 0 0.5 0.75 0.875 0.938 0.969 0.984 0.992 - - 1
Odstup [m] 2.29 2.2 2.08 1.99 194 191 1.89 1.88 - - 1.88
Uhel odklonu za okrajem  10° 20° 30°  40° 50° 60° 70° 80° 90° - -
Odstup za okrajem [m] 185 177 164 144 117 0.75 0 0 0 - -

VYCHODNI POHLED

Misto vypoctu stred dil éi body mezi st fedem a okrajem okraj
Vzdalenost od stfedu [m] 0 0.75 1.125 1.313 1.406 1.453 1.477 1.488 1.494 1.497 1.5
Odstup [m] 13 1.2 104 091 082 077 074 073 072 071 0.71
Uhel odklonu za okrajem — 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° - -
Odstup za okrajem [m] 0.7 0.66 0.6 0.51 0.4 0.25 0 0 0 - -

ZAPADNI POHLED

Misto vypoctu stied dil €i body mezi st fedem a okrajem okraj
Vzdalenost od stfedu [m] 0 275 4125 4813 5.156 5.328 5414 5457 5.479 5.489 55
Odstup [m] 5.64 5.2 455 4.04 3.7 3.5 339 333 3.3 3.29 3.27
Uhel odklonu za okrajem — 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° - -
Odstup za okrajem [m] 322 305 276 236 184 1.13 0 0 0 - -

Zavér: Vlivem salavého tepla nem ze dojit k p fenosu pozaru na jiny sousedni
objekt. Objekt respektuje pozadavek vyhlasky €. 23/2008 Sb. o technickych
podminkach pozarni bezpe ¢énosti staveb.

PoZarni pasy. Pozarni pasy jsou tvofeny stavajici obvodovou konstrukci.

9. Zhodnoceni z hlediska protipozarniho zasahu:
(841, odst. 2, pism. k) vyhl.. MV €. 246/2001 Sb. )

PFistupova komunikace: 3
Pfistupova komunikace je zajisténa po stavajici komunikaci obce ul .Ronovska. Sitka
a pevnost pfistupové komunikace vyhovuji €l. 12.2.2 CSN 73 0802.
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Nastupni plocha:

Dle €SN 73 0802 se nastupni plocha nepoZaduje (objekt je do h = 12m).

Vnéjsi odb érni misto :

Pro zajisténi Gginného hasebniho zéasahu je dle CSN 73 0873 tab.2 predepsana
potfeba vody v mnozstvi Q = 6 I/s pro rychlost proudéni v = 0,8m/s a priimér potrubi
DN 80. Toto mnoZstvi je zajiSténo stavajici méstskou hydrantovou siti. NejblizSi

odbérni misto je ve vzdalenosti cca 120m od vstupu do objektu.

Vnit Fni odb érni misto:

N1.1 pFiruéni sklad

N1.2 mate fska Skolka (odd éleni 2)

N1.3 Satna s kuchy nkou a soc. za Fizenim
N1.4 mate fska Skolka (odd éleni 1)

N1.5 pFiruéni sklad

Vnitfni odbérni misto se dle CSN 73 0873 nepoZaduje — p x S < 9000.

Uréeni po €tu a druhu PHP:

N1.2 matefska Skolka (oddéleni 2)
N1.3 Satna s kuchyrkou a soc. zafizenim
N1.4 matefska Skolka (oddéleni 1)

Budou umistény 3ks PHP. Dle Sbirky zakonu ¢&. 23/2008 pfiloha 8 bude osazen
prenosny hasici pfistroj s hasici schopnosti nejméné 21A. Jednéa se praskovy hasici
pFistroj a praSkem ABC s naplni 6kg.

Autonomni detekce a signalizace :

Dle vyhl. & 23/2008 Sb.— musi byt v zafizeni MS instalovana autonomni detekce a
signalizace. Toto zafizeni bude instalovano v oddéleni — viz. PO vykresy.

10. Technicka za rizeni

(§ 41, odst. 2, pism.i) vyhl. MV &. 246/2001 Sb. )

Vytap éni:  Objekt MS bude vytapén plynovym kotlem o vykonu do 50kW.
Dle CSN 07 0703 je jedna o plynove odbérni misto. Z prostor, kde je lokalni topidlo
umisténo se nemusi dle CSN 73 0802 vytvaret samostatny pozarni usek.

Elektroinstalace: Bude provedena s ohledem na druh prostfedi a v souladu
s platnymi CSN. VSechny elektrické spotfebi¢e budou instalovany dle CSN 06 1008
( pozérni bezpec€nost tepelnych zafizeni). V objektu budou volné vedeny kabely
elektroinstalace.
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Zavér: Dle vyhl. &. 23/2008 Sb., nejsou kladeny pro MS poZadavky na v olné
vedené rozvody elektroinstalace.

Vzduchotechnika : Objekt bude vétrdn pfirozené. VZT bude v soc. zafizenich
s vyusténim vzdy na stfechu objektu v ramci jednoho pozarniho Useku. Rozvod VZT
bude proveden v nehoflavém provedeni (tfida reakce na ohen Al-2).

Zavér : Navrzené VZT potrubi respektuje pozadavky €SN 73 0873, Viz projekt
VZT. - VYHOVUJE

11. Zaver:

V pfipadé zmény v projektové dokumentaci, stavebnich konstrukci, nebo zmény
souvisejici se stavebnimi Upravami budou projednany s Hasi¢skym zachrannym
sborem Praha odd. prevence pro Prahu 9.

V Praze 08/2014 T PP
Ing. Michal HLAVACKA
CKAIT - 0007238
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