TECHNICKA ZPRAVA ZDRAVOTECHNIKY, NOVOSTAVBA
OBJEKTU MATE RSKE SKOLY VE VINO R, ulice
MIKULOVICKA a RONOVSKA, 190 17 VINO R parc.¢.1093/1,
1093/2, 870, 871/1, k.U. VIN®

Kanalizace

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentacdy tstavebni vykresy
v metitku 1:100 a poZzadavky investora.

Projekt jefeSen dle platnycdSN a TP.

Projekt teSi odvedeni splaskovych vod od novychtizzevacich pedméti
rekonstruovaného potrubi zakladni Skoly do staiajicsvodnych potrubi splaskove
kanalizace. Pozice stavajicich svodnych potruhi gaznéeny na vykresu stavajiciho stavu
pudorysu podkrovi ve stavebéasti.

1.1. Venkovni kanalizace

Venkovni kanalizace odvadi splasSkové atde8 vody z objektu doijpravenych
Sachet.

1.1.1. Zemni prace

Venkovni kanalizace bude uloZena v ryze 0,6 m 8irdkozpojitelnost zeminy je
stanovena vit 3 a 4 s firdZkou na lepivost. Zemni prace budou provedemnyjrgt pouze
v mistech, kde dojde keikeni s dalSimi podzemnimi vedenimi budou provedatmg.

Po vyt&Zeni ryhy se dno urovna a provede seksivé loZze v tl. 60 mm a podkladni
nasyp v tl. 60 mm. Na podkladni nasyp bude uloZmstoubi v daném spadu. Poloha potrubi
bude zaji&tna podloZzkami a kliny. Po uloZeni bude potrubi poi¢ fixovano. Déale bude
potrubi opatno obsypem do vySky 200 mm nad vrchlik potrubiylZi&ast ryhy bude
zahazena se zh@mim.

Zemni prace musi byt provedeny v souladuCSN 73 7050 a platnymi
bezpe&nostnimi pedpisy.

1.1.2. Trubni vedeni

Trubni vedeni je navrzeno v souladuCSN 75 6101 a s uplatnim v3ech
technickych moznosti vedoucich k dlouhé Zivotnastprostédsnosti a mechanické pevnosti
potrubi.

Venkovni kanalizace je navrZzena z potrubi a tvétoRVC - KG-Systém
DN 150 mmse spoji ha pryzoveé krouzky. Krouzky unioj vychyleni osy v hrdlech az 6.5



1.1.3. K¥izeni s ostatnimi vedenimi

V ptipad vyskytu podzemniho vedeni v trase venkovni kaaetizje nutné jeho
vytyéeni a oznameni ¢innosti spravce jednotlivych siti.fiPktizeni a southu vedeni s
podzemnim vedenim bude dodrz€isN 73 6005 a pozadavky jednotlivych spréasiti.

1.1.4. Upravy povrchi

VeSkeré plochy naruSené ryhou budu uvedeny @ogniho stavu, a to ¢etrg
podkladnich vrstev.

1.1.5. Objekty na stokach

Revizni Sachtyjsou typové plastové foiméru DN 600 mm se vstupnim kominem a
pachogsnym uzégrem. Sachta bude zabe#paa litinovym poklopem DN 600 mm.

1.2. Vnitini kanalizace

1.1. Svodné potrubi

Svodné potrubi jéeSeno jako &evna soustava, kde do hlavniho svodu usti svody
vedlejsi, pod thlem #50moci jednoduchych odbek.

Svodné potrubi v budéw tzn. v konstrukci, ve sloZzeni podlah je navrZzenoubek a
tvarovek z PP (HT-Systém) a svodné potrubi pod boda@ trubek a tvarovek z PP (KG
2000).

Po uloZeni kanalizace do odpovidajiciho spadu ateubi opateno piskovym
obsypem, nebo prohozenou zeminou v tfeadmin. 100 mm.
1.2. Odpadni potrubi

Odpady jsou navrzeny z trubek a tvarovek z PP (¥6fésn) ¥snitného gumovymi
krouzky. Za @elem cisténi jsou do potrubi osazenyigtupnégistici tvarovky. Odpadni
potrubi musi byt polohafixovano.

Odpadni potrubi budou zakimna pivzdudiovacimi hlavicemi, hlavni odpady
Zz umyvaren budou vyvedeny nadeshu.

Pro gipadnou rekonstrukci dalSiho podlazi jsou v 1.NiPrpveny dva odpady, které
budou nadisticimi kusy zazatkovany.

1.3. Fipojovaci potrubi

Od zaizovacich pedntta je navrzeno z tvarovek z PP (HT-systém). Potrebi j
uloZzeno v podlaze a ve zdi v min. spadu 2%.



1.4. Zkouseni kanalizace

Zkouska vnitni kanalizace bude provedena di8N 73 6760:.6.1-6.19. O Us§Ené
zkouSce bude vyhotoven zapis.

2. VVodovod

ProjektreSi napojeni objektu na stavajici vodovodni soust®listo napojeni bude
ve stavajiciidé v 1 NP — mistnost 0.3. Zde bude protazena stoupatcubi do nového
podkrovi, mistnosti 3.14, odkud bude studena vasfiltliovana do vytokovych armatur u
jednotlivych zaizovacich pedmétia a také do kondenzaiho kotle Viessmann Vitodens 200,
o vykonu je 26 kW. Podkladem byly stavebni vykrek$0, situace 1:200, pozadavky
investora.

2.1 Tepla voda

TV bude gipravovéana v zdsobniku TUV o objemu 150 I. TepibBtabude nastavena
na 45°C.

2.2 Rozvod vody

Novy rozvod studené, teplé vody je navrzen z pdtlKOPLASTIK PN 20.
Rozvod je veden sodbrg pievazré v podlahach nebo veéstach. Potrubi bude obaleno
tepelnou izolaci TUBEX. Izolace bude upéra sponami.

VSechny pouzité materialy pro rozvod TV a SV jsggibnicky nezavadné a siplji
limity pro styk s pitnou vodu. +

4. Zarizovaci predméty a vytokove armatury

Nové zdizovaci Fedntty a vytokové armatury budou dodany dle &gbinvestora.
Jedna se o keramické kombi klozety, keramicka umigva umyvatka, keramickou vylevku a
zakné sprchové vadky, nerezove tbzy.

Vytokové armatury budou v pakovém provedenitipgd umyvadel, umyvatka,
stojankové v fipack sprch, dezi a vylevek nasnné.

5. Bezpénost prace

Pt provadni montaznich praci jédba dbat na dodrZzeni beZpestnich pedpigi z
hlediska bezpmosti prace, ochrany zdravi a pozarni beémpsti (viz naizeni viadyCR ¢.
178/2001 Sb., kterym se stanovuji podminky ochraimavi zamistnand pii praci ve zgni
natizeni vliady CR ¢.523/2002 Sb.). Za to odpovida dodavatelska firma.

Vypracoval: Archide CZ s.r.o.



