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Novostavba MS ve Vinofi Elektroinstalace

21.1 Rizeni rizika podle €SN EN 62305-2......cccuusemmsennsenssnsssnsanssnsssnsnnsnnns 11

1. Identifika €éni udaje

Nazev stavby: Novostavba objektu Maitské Skoly
Praha - Vin®
Misto stavby: Ulice Mikulovicka a Ronovska
parcely¢. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1, k.. Vino
Profese: Elektroinstalace
Stupei: DPS — dokumentace pro provedeni stavby
Jednostupova dokumentace
Datum zpracovani: 1.7.2014
Investor: M¢éstskécast Praha - Vino
Bohdanéska 97
Praha 9 - Vind
Generalni projektant: ARCHIDE CZ s.r.o.
Hvozdanska 3
Praha 4
Projektant profese: Jiti Blaha
Polni 75, Vela

Tel. 777 343632

2. Predmét PD

Predmetem projektove dokumentace je kompletni elekttalase v novostawbMateské
Skoly (MS) ve Vindgi, v aredlu ZS Prachovicka. Novostavba navazujstéaajici zastavbu v
arealu. PreSicésti elektro silnoproud a slaboproud.

Sowésti PD elektro:
- hlavni @ipojeni ze stavajicich rozvad arealu,
- hlavni rozvadé MS
- oswtleni a nouzové ostleni
- technologické rozvody pro TZB
- hromosvod
- uzemrEni a pospojovani
- trasy kabal ve stavebnich konstrukcich
- datovy rozvod — internet
- televizni rozvod + anténa
- telefonni pipojku
- interkom — videotelefon + elektrické zamky
- autonomni detektory pozaru

PD neobsahuje:
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- méteni a regulaci pro TZB

- zabezpeéovaci systémy (EZS) a EPS

- zabezpe&eni datovych sluZeb (internet+telefon)

- projednani a inZenyring

- prostorovou koordinaci vedeni a TZB

- pieloZzky vedeni a siti elektro v migiudouci novostavby

3. Podklady pro vypracovani

— stavebni podklageSenych prostor

— podklady profese UT, VZT, ZTI

— prazkum stavajiciho stavuipojeni k sousedni budév
— prohlidka na mist

— konzultace HIP

4. Zakladni technické udaje

Sit’: zakladni nezalohovana, zdrojem je rozvodd&®P&E
stupd dodavky je 3 dl€ SN 34 1610

Napét’ova soustava hlavni givod pro RMS: 3+NPE, 400V/50Hz AC TN-C

ostatni sit za RMS: 3+N+PE, 400V/50Hz AC TN-S
Ochrana zivych ¢asti izolaci a kryty a fepazkamiCSN 33 2000-4-4%l. 412.1, 412.2.
Ochrana proti NDN automatickym odpojenim od zdroje.

ZvySena ochrana nezéasti proudovymi chrérdi, dopliujicim pospojovanim.
Dovolené meze trvalého dotykovéheéidavého nagti
v prostorach bezgaych a nebezgaych Ud = 50 V~.

Ochrana pred prepétim v rozvadc¢i RMS se navrhuje instalovat kombinovany swodi
piepeti kategorie B+C za vstupnim vypifean

Zkratové poméry rozv. RMS: ip < 10 kA (1“km)
Prostiredi a vrgjSi vlivy

Pro stanoveni pragtdi je nutny protokol podepsany zastuiediteli stavebniasti,
technologick&asti a TZB. Navrh kategorii prasti:
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C.mistnosti  Popis mistnosti ategorie prost  Fedi
Chodby déti 101
Chodby persondl 100
Jidelna 101
Tridy 101
Kuchyn 100
Sklady 100
Uklid 200
WC, umyvarny 201
Satny 101
Venkowni prostor 300
Stifecha 301

Kategorie pro. Vn &jsi vlivy

100
101
200
201
300
301

Kategorie 100 — 199: prostfedi normalni
Kategorie 200 — 299: prostfedi nebezpecné

AA5, AB4, AC1, AD1, AE1, BAl, BD3, BE1, CA1l, CB1
AA5, AB4, AC1, AD1, AE1, BA2, BD3, BE1, CA1l, CB1
AAS5, AB5, AC1, AD2, AE1, BAL, BD1, BE1, CA1l, CB1

Umyvaci prostory dle CSN 33 2000-7-701

AA7, AB7, AC1, AD3, AE1, BAL, BD1, BE1, CA1l, CB1

AA7, AB7, AC1, AD4, AE1, AQ2, BAl, BD1, BE1, CA1l, CB1

Kategorie 300 — 299: prostfedi zvasté nebezpecné
Zarazeni prostfedi dle CSN 33 2000-5-51 Vybér a stawa elektrickych zafizeni

Energeticka bilance
ReSena je bilance novostavby, z hlediskpgeni areélu Skoly na ¥j$i st’ zistava vse
stavajici. Rvodni gipojeni ze sit PRE vyhovuje z hlediska dimenzovani

Elektroinstalace

Zakladni si t

Pi(kwW) B Pp(kW)
Oswetleni 3,75 0,8 3
Zasuvkowy rozvody 2 1 2
Kuchynka 58 0,7 4,06
Slaboproud 0,5 1 0,5
TZB — wtéapeéni, TZI 0,5 0,7 0,35
Rolety 0,45 0,5 0,23
Rezernva 1,5 1 1,5

14,5 11,64

In (A) zakladni sit' pro pfipoj. objektu 18,68 A

Zakladni jiSténi objektu pro napajeni z nadfazené sité NN je nawzZeno na 3x25A
Objekt bude pfipojen z distribuéni sité PRE, pfes zafizeni v areélu ZS.

Zalohovani neni navrzeno, pokud bude nutné.map PC, budéeSeno uzivatelsky — UPS do

zasuvky.
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5. Technické feSeni

Novostavba MS budiesena jakoifizemni objekt s plochouischou a bude postavena vedle
budovy stavajici kuchynZS, na kterou bude také napojena z hlediska véigiciNovostavba
rovnéz zéasti vyuzije stavajici zaklady emeé zdi.

Na mist novostavby se nyni nachazi drobné stavby, ktedéulpodstraény.

Novostavba bude mit obvodové&rsy z porobetonovych tvarnic, viii piicky z SDK a
strechu z tramové konstrukce.

6. Hlavni p Fipojeni

Bude ze sit PRE ffes budovu stavajici kuch§zS. Do rozva&ke RG v 1.NP v kuchyni se
osadi novy ji&tny vyvod 3x25A/B a podruzné dreni. Z rozva&te RG se provede vyvod
kabelem AYKY 4x25 do 1.PP kuch¥r{je zde pipravené trubkovani), v 1.PP kabel vyjde v
podhledu ped vytahem, kde bude nutné instalovat reviznikdwvf{podhled je jiz hotov).

Kabel dale povederps sklad fiznanou trasou k obvodové zdi a prostupem ven dmte
Utésneni prostupu je dodavkou stavby. Dale kabel péljeav terénu, v sodiu s ostatnimi
sittmi TZB potom piveden do novostavby MS a ukam v rozvadi RMS.

Obchodni nsfeni bude spoté s kuchyni ZS.

Pripojeni slaboproudu viz samostattignek.

7. Hlavni rozvad é¢ objektu

Elektroinstalace ¥eSeném objektu bude napajena z rog@dRMS, umisinym za hlavnim
vchodem personalu v mistnosti 14. Roaiéage oceloplechova $ki 500x150x600 mm,
piisazena na &hu za otviravym kdlem dvei.

Pfivod bude spodem, vyvody pro @éfeni a zasuvky horem, pro zasuvky a TZB moZnost
vést spodem (Upsréno na stavé).

Kryti rozvadiée bude min. IP43/20.

Hlavni vypin& bude vybaven vypinaci civkou pro moznost extermifpmuti (Central stop)
Navrzeno je vybaveni rozvéte prepstovou ochranou st. B+C.

8. Osveétleni

Reseno dleCSN EN 12 464 — 1 Os¥leni pracovnich prostor.i@dmstem PD jsou vnini
prostory a venkovni ostieni gristupové cesty

Navrhované hodnoty ostlenosti Em jsou v nasledujici tabulce:

Chodby 100 Ix
Vstupni hala 200 Ix
Satny 200 Ix
Tridy 300 Ix

Jidelna 200 Ix
Umyvarny 200 Ix
wC 200 Ix

Sklady 100 Ix
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Kuchynka 300 Ix
Uklid 100 Ix

Ovladani osstleni bude rané vypinai umisgénymi ve vySce 1200 mngast os¥étleni na WC
bude ovladana senzory pohybu (PIR) s moZnostiilne zapnuti pro uklid.

9. Nouzové osv étleni

Navrzeno dleCSN EN 1838 aCSN EN 50 172. Jedna se o autonomni nouzova svitidla
vlastnim akumulatorem.

Cast svitidel v prostorech prétila verejné piistupnych prostorech bude vybavena nouzovym
zdrojem vestasnym do svitidla zéakladniho o&eni. Unikové cesty budou vyzéeny
nouzovymi svitidly s piktogramy. vSechny nouzovéagel budou vybaveny akumulatory s
vydrzi 1 hodina.

Svitidla sviti pouzeipvypadku zakladniho napéjeni (svitididgmjena na ostrou fazi).

Intenzita nouzového ostleni musi byt min. 1 lux v ose Unikové cesty. 509konu svitidla
musi byt pi vypadku k dispozici do 5 s po vypadku, 100% das60
Pomeér Emax/Emin musi byt do 1:40.

10. Zasuvkové rozvody

Pro déitskoucast i pro zdzemi a Uklid jsoudeny kEZné zasuvkoveé okruhy, s jisitilx16A/B s

piredkazenym proudovym chram@m. Zasuvky montovany podle vykéese vysSce 1,6 m,
pokud neni ufeno jinak. V kuchiice montovany zasuvky dle vyvodového planu kughyh

umyvacich prostorech nutno respekto/&iN 33 2000-7-701.

Na 1 okruh 230V/16A moZnoripojit max. 10 ks zasuvkovych vyvadPreptové ochrany
pro koncové spoebice feSeny uzivatelsky.

11. Technologické rozvody TZB

Jedna se oifpojeni zdizeni VZT, vytagni, a ZTI, podle nasledujiciho:

— Plynovy kotel, pipoji se na samostatnjistétny vyvod 230V/10A v souladu s
pripojovacimi podminkami kotle

— Nabijeci ¢erpadlo pro zasobnik TUV, cirkdiai ¢erpadlo TUV — elektro provede
piipojenicerpadlové sestavy — vyvody 230Nzeni a signalizace vlastni M+R

— Kabelaz pro ekvitermni teplotni senzor a ovladewhbstat v referami mistnosti

— KabeldZ mezi termostaty mistnosti a rdadaci podlahového vytami

— Pripojeni digestte v kuchyice - 230V/6A

Pripojenitidici techniky TZB bud&eSeno fisluSnou profesi, elektro provede pougiequdy.
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12. Uzemnéni a pospojovani

Uzenmovaci soustava buddizena v zakladech objektu a bude zhotovena z pé&n B0/4,
poloZzenym na podkladni beton (cca 5 cm nad dnertada@ké jamy). Z takto zhotoveného
zékladového zemie pak budou provedeny vyvody pro hromosvod a hlesaiadc.

Dale bude uzerovaci pas polozen paraléls givody kabel v terénu a tento zemnici péas
bude propojen ze zakladovou zemnici soustavou.

Stavba navazuje na zakladyéame zdi, kde nebude uzewm prova@no a paticné svody
hromosvodu budou uzergmy na t¥ a spojeny se sousedni zakladovou zemnici soustavou
Vysledny odpor uzen#mi bude do 1@.

Pro rozvadé¢ RMS bude #izeno uzeméni v rdmci zemni soustavy v zakladech. V roz¢ad
potom umisina gipojnice ochranného pospojovani (HOP).

Kabelové trasyg¢asti koupelen a umyvacich prost@ kovoveécasti technologického #aeni
budou pospojeny voeiem CY 6.

vSechny vodie pospojeni budou zeleno/Zluté (PE).

13. Hromosvod

Pro objekt novostavby MS je navrzen pasivni hrorndssle CSN EN 62 305, s fizovou
soustavou naigSe a svody na zemnici soustavu.

Roznery objektu jsou nasledujici:
Délka: 29 m

Sitka: 18 m

VySka k nejvySSimu mistuistchy: 4,6 m

Strecha je plocha pokrytim plastickou krytinou, konkte stechy je dewna tramova a
konstrukce i jsou z pérobetonu. Kovové&ssni prvky a okapy budou z FeZn.

Objekt je v ngstském prosedi obklopen objekty stejné vySky nebo vysSSimi

Terén podél objektu je volny travnik, resp. sevstrdna filéha k parkovisti osobnich aut.

Pro ugeni kategorie jimaci soustavy hromosvodu byl prevedypaet rizika dleCSN EN
62 305 1-4.

Podle vypetu rizika dleCSN spadé objekt do kategorie LPS IV.

Polon®r valivé koule pro vypeet vzdalenostéasti jimaci soustavy je 60 m.
Svody vychézi po 20 m obvodu objektu, celkem 6 8vod

Vzhledem k vySce objektu je ochranny Uhel a0 stupa.

Minimalni tlou¥’ka oplechovani FeZn 0,7 mm, titanzinek 0,5 mm.

Bezpe&né vzdalenosti odasti jimaci soustavy, ve kterych se nesmi nacledektroinstalace,
vodivé potrubi, elektronick&asti atd.:

Strecha objektu: s1=0,4 m

Polovina stny objektu: s2=0,15 m

Urovei terénu: s3=0 m.

Celé jimaci soustava bude z pozinkované oceli (J-eZn
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Sestava nasledujici¢asti:

jimaéa h=1,5 m, podle pokryti ochranného Uhlu a valivélkopomocného jinte h=1 m,
osazenych na ¥pivajici konstrukci — stoZar antény propojeni d@Zwmvé soustavy, na urovni
vrcholu stechy svod priznanych na v§Si fasad, budou opaeny zkusebni svorkou 1,6 m
nad terénem.

Svodi je celkem navrZzeno 6 ks.
Svody budou na Urovni teréndgojeny na zemnici soustavu v zakladech.

14. Datoveé rozvody — internet, telefonni rozvody

Pripojeni_na_internebudeieseno pomoci bezdratovecsifejiz vysila je osazen na igSe
sousedni ZS Prachovicka. Na novostavbu MS se @§idia¢ bezdratového internetu, a to
na spolény stoZzar s TV anténou. Z tohotdjjmace se provede kabelovy svod do hlavniho
rozvadée datové sé

Hlavni rozvadd¢ bude umisin nad rozva& silnoproudu do mistnost. 14 a bude v
nasétnném provedeni s montézi pro 10“ komponenty. Rozata 360x250x250 mm. V
rozvadci se ukori rozvody k zasuvkam (patch panely), svod z antémynternet, fivod
telefonnich linek a napdje Dale zde bude aktivni prvek — switch pro distdbinternetu,
piipadré wi-fi router.

Napajeni pijimaci antény bude PoE, nevyZaduje samostativpg.

Zasuvkyv mistnostech budou dle vykfeshnizda spokané s TV rozvody. Zasuvky budou
UTP Cat.6, s 2x konektorem RJ45. Kabely budou UEREC 4x2, uloZeni v ochrannych
trubkach. Topologie bude Bxdicova, kazdy konektor v zdsuvce kabelem do rogieablez
pieruseni. Standard zasuvek shodny se silnoproudem.

Pripojka telefonubude vedena ze sousedni budovy kugl&@, kde v 1.PP bude v mistnosti
skladu gipravena rezerva pro vyvedeni tel. linek v krab@iltud povede novy kabel do MS,
prostupem do volného terénu a nastedrsoulthu se silnoproudymifvodem do datového
rozvadée. Propojeni telefonnich linek v budowWS bude v datovém rozvé&d, now
budovana sibude koncipovana jako strukturovana kabelaz.

15. Televizni rozvody a TV anténa

V objektu MS bude ifzen rozvod pro ifljiem DVB-T signélu, sestavajici z antény nizede,
propojeni a rozh@ni v ramci datového rozv&tke a koncovych zasuvek v mistnostech.
Rozvod bude proveden &dicow koaxialnim kabelem.

Koncové zasuvky umigty ve tidach dle vykre standard zasuvek shodny se silnoproudem.
Stozar na $eSe bude spalay pro TV anténu aifjimac internetu. Stozar bude kotven do
stavebni konstrukce a uzeémn

16. Interkom - videotelefon

Objekt MS bude za provozu uzan (dvée na kouli zve#i) a cilem je, aby ani zeviise
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nedostaly &i ven bez ¥domi personalu. Dale je navrzen interkom — videdtel pro
komunikaci od dvig pro vstup dti.

Systém interkomu sestava z:
1. venkovniho tabla s videokamerou a 2 p&dswnymi tlatitky, pred vstup do mistnosti
01,
2. 2x vnitni stanice videotelefonu v mistnostech 06 a 16,
3. 1x elektromotoricky zamek na d¥eh ven, v mistnosti 01
4. 1x odchodové tidtko u dvei v 01, ve vysSce 1,8 m, tlako odblokuje zamek ip
odchodu, @i pouhém stisknuti kliky bez #étka dvee zistavaji zanené

Elektricky zamek se bude dat odblokovat i stisknutécitka na vnitni stanici videotelefonu.
Napaje a tidici stanice interkomu bude v roz¢&dRMS (NN), kabelaZz pro komunikaci
bude sbrnicova.

Elektrické zamky budou provozovany v reverznim mezi tj. bez nafti = bezpeény
stav/oteveno.

17. Autonomni detekce pozéaru

V prostorech iid, Saten a kuchiky budou instalovany autonomni detektory pozaru s
akustickou signalizaci. Detektory budou napgjenyyékou 9V DC z rozvage NN.
Detektory navrzeny s reléovym vystupem 230V.

18. Kabely

Pripojka bude vedena kabelem 1-AYKY, pro vSechny pddé rozvody za RMS budou
pouzity standardni CYKY v soustawiN-S. Pro zamek na vstupnich died se zaloznim
zdrojem budou pouzity kabely s fufii schopnosti ip pozaru podleCSN IEC 60 331
CHKE-V.

Telefonni pipojka bude vedena kabelem TCEPKPFLE 3XNO,6, tehitdatové/telefonni
kabely budou typu UTP Cat. 6, LSZH. Kabely TV rodudoudou koaxialni RG 59. Ostatni
slaboproudé/signalni kabely budou JY(St)Y s kroyoeparem.

19. Trasy

Rozvody pod stropem musi byt vedeny na osu trameats. Dale vertikalni vedeni vzdy v
porobetonovych ghach.

Ve stropech kabely kotvenyimo do gichytek. V gickach potom silové kabely uloZzeny pod
omitku. Rivody v podlahach uloZeny valrmimo hady podlahoveho vytém. Fi kiizeni
kabely elektro vzdy pod podlahovym vytgm.

Datové kabely vedeny v celé trase v ohebnych trehik& dedni mechanickou pevnosti.
Uzemiovaci vedeni vedeno van

Koordinace vedeni neni s&asti této PD.

Prostupy v zékladech/¥$ich stnach oSé¢eny vodo¢snymi paichodkami.

Pri soukEhu slaboproudu s NN kabely je nutné dodrZovat @d2aD mm.
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20. Navaznosti na ostatni profese

Pozadavky na stavbu:
— prostor pro rozvagt RMS, §. 800, hl. 400, vyska 2000 mm
— prostor pro datovy rozvéd
— revizni dvfka pro skryté trasy (podhledy atd.)
— utésnéni pozarnich prostuip
— utésnreni prostufi zaklady

Navaznosti TZB:
— mefeni a regulace pro UT jegddmétem dodavky UT
— elektro provede napajeni vSech TZBizani
— elektro provede kabeléz ptflici komponenty TZB (termostaty, senzory)

Prostorova koordinace:

neni soudasti PD elektro a budeSena samostatn
trasy kabal a svitidla budou instalovany koordino¥asmprofesemi TZB

Zpracoval v Praze dne 3.9.2014
Jiti Bldha
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Novostavba MS ve Vinofi

21. Prilohy
21.1 Rizeni rizika podle CSN EN 62305-2

Nazev projektu: MS Mikulovicka - Ronovska

Zpracoval: Jifi Blaha

Analyzovana budova pro vypodet rizika - Skola:
Sbérna plocha byla vypoditana z rozmérd budovy:
délka Lb=29m

gitka Wb=18m Ad =2417.48 m2 (pro Udery do stavby)

Elektroinstalace

vySka Hb=4.6m Am =220371.54 m2  (pro udery v blizkosti stavby)

Stavba je chranéna pomoci LPS IV.

- Je pouzita kovova stfecha nebo jimaci soustava s kompletni ochranou jakychkoli stfeSnich instalaci

proti pfimym zasahim blesku
Hustota uderu bleskll do zemé je stanovena na 2.81 na km2 za rok.

Stavba je situovana jako objekt obklopen vy$3imi objekty nebo stromy.

V okoli budovy se nenachazeji zadné sousedni budovy.

Silnoprouda elektricka vedeni:

Vedeni 1
Sekce 1
Typ vedeni v sekci: kabelova (podzemni)
mérny odpor pldy........ 500 Ohm.m
délka sekce vedeni........ 1000 m
Sbérna oblast pro pfipojenou sit’ (Sekce 1) sité:
Al = 22052 m2 (udery zasahuijici sit)
Ai = 559017 m2(udery do zemé v blizkosti sité)

Sekce je definovana jako sit' obklopena vys$Simi objekty nebo stromy nez sit’.

Prostiedi je definovano jako méstské (vyska budov vétsi mezi 10 m a 20 m).
K vedeni je pfipojeno zafizeni:

Zarizeni 1

- Impulzni vydrzné napéti chranéného systému Uw = 1.5 kV

Technicka zprava
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Novostavba MS ve Vinofi Elektroinstalace

- Jako vnitfni vedeni je pouzit nestinény kabel
- zadné opatreni pfi trasovani, pro vylouceni velkych smycek (plocha smycky radu 50 m2)
- Neni pouzita koordinovana ochrana.
- Vnitfni systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych
predmétovych normach.
- Nebyla provedena koordinovana ochrana splfiujici IEC 62305-4.

- Pro ekvipotencialni pospojovani nebyla pouzita SPD podle IEC 62305-3.

Zb6ny v budové:

Zbéna 1
Zona se nachazi uvnitf stavby a nema zadnou nadfazenou zénu.
V zéné jsou umisténa zafizeni:
Zafrizeni 1

Vnitini systémy

- Neni provedena mfizova soustava pospojovani.

- Neni pouzito souvislé kovové stinéni.
V zbné je asfalt, linoleum, dfevo podlaha (puda).
Je znamo obvyklé riziko pozaru.
Neni pouzito zadné opatieni ke zmenseni nasledkl pozaru.

Nejsou znama zadna zvlastni rizika.

Ztrata lidského zivota (L1)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lt =0.0001
- Hmotna Skoda (D2) Lf=0.05
- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo=0

Neprijatelna ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna Skoda (D2) Lf=0

- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo=0

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)
- Hmotna Skoda (D2) Lf=0.1

Ekonomicka ztrata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lt =0.0001
- Hmotna Skoda (D2) Lf=0.2
- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo = 0.001
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Soucasti rizika (hodnoty 104-5)

Elektroinstalace

RA RB RC RM RU RV RW Rz Celkové riziko
Pripust. hodnota
R1 | 0 0.017 0 0 0 0774 O 0 | 0.791 |
1
R2 | --- 0 0 0 0 0 0 [ 0 |
100
R3 | - 0034 -- --- 0 - | 0.034 |
100
R4 | 0 0.068 0.17 6172 0 3.097 1.548 14.151 | 80.754 |
100
RD | 0 0.017 O --- - - [ 0.017
RI | --- - 0 0 0774 O 0 [ 0.774
RS | 0 - --- 0 - - [ 0
RF | - 0017 - --- 0.774 - [ 0.791
RO | --- 0 0 - 0 0 | 0
VSechna vypocétena rizika jsou nizSi nez nastavené pfipustné hodnoty. Stavba je dostate¢né
schranéna proti prepéti zptisobenému tderem blesku.
POZNAMKY:
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