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ProjektreSi gristavbu objektu Skolky v arealu zakladni Skoly a#er - Vindi z hlediska
plynovodu. No¥ bude osazen kotel pro vytap a oltev TUV Skolky. Plynovy kondenzai kotel
26 kW —typ ,C".

Podkladem pro vypracovani projektu bylo architeltko-stavebnireSeni objektu, situace
siti, zandteni stavebni parcely a mistniiget.

Polohy a pozice stavajiciho potrubi byly ziskdnynganim na mist nebo od spravc
budovy. Vzhledem Kk jejich Spatn&igtupnosti a vedeni n#ptupré ve stnach jsou polohy
orienta&ni a ve skuténosti se mohou liSit. V tomtoijpact je trebaieSit znény vedeni tras a
dimenze s projektantem profese.

Stavajici rozvod plynu v budéskoly bude zachovan. Rozvod pro Skolku bude vykado
now. Do objektu je fivedena stavajici STLifpojka DN32. Regulétor tlaku plynu (ALz 6U/BD),
HUP a plynondr G10 je umisin v kiosku ped objektem. Plynosn G10 je dle navySeni petby
plynu nevyhovujici a je nutno projednat &g s provozovatelem plynovodu PP, a.s. v mistni
lokalité. Od kiosku je veden stavajici rozvod plynu k objek¥ed objektem je rozden na d¢
trasy.

3. NOVY PLYNOVOD

3.1. Rozvody plynu

Plynovod pro plynovy kondenzai kotel Skolky bude vybudovan navBude napojen na
stavajici rozvody plynu wnobjektu dle stavajiciho apobu. Uvnit budovy bude rozvod veden pod
stropem 1.PP k obvodovému zdi ZS a déale v zemiljektu $kolky viz. dokumentace. Material
plynovodu bude ocelové potrubérné. Stavajici regulator tlaku a dimenzéppiky umoiuji
navyseni speéeby plynu o no¥ navrzené spégbice.

Vnittni  plynovod bude proveden z trubek ocelovych begdsyjakosti 11353.0
spojovanych swavanim. Plynovod bude po tlakové zkouScéarabchrannym Zlutym n&em.
Plynovod bude v objektu veden nejmiémre vzdalenosti 100 mm od ostatnich instalaci.

Vzhledem k vedeni plynu ve zdivu s dutinami je Butitazku dostate¢ vylozit maltou,
aby nedochazelo kipadnému uniku plynu do dutin cihel.

Plynovod nesmi byt uloZzen do agresivniho matejihto je Skvara, popel apod., ani nesmi
byt zabetonovan. Tlotdka stn potrubi musi byt &Si nez 1,5 mm, kro#n potrubi z midi
provedené dle TPG 700 01. Daleasti plynovodu pod omitkou nebo v mistech prostapsmi
byt instalovdny armatury a rozebiratelné spoje. Weédeni musi byt provedeno protikorozni
opateni na pednetné ¢asti plynovodu, nap provedeni 3-vrstvého riiti, nebo realizace plastové
izolace apod.

Pred gipadnym zakrytim bude provedena zkouSka pevnosgreosti dle TPG, plynovod
bude opaen ochrannym nétem (dvojvrstvy natr Zluté barvy).
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Venkovni potrubi bude provedeno z plastového potiEb100, SDR 11.

Vykopy budou provéaghy v pazené ryze s celoploSnym deskovym paZenirmuliobude
uloZeno na hutmém piskovém podsypu tl. 100 mm a obsypu 300 mmvnetd potrubi. Vykop
bude po ukoteni pracifadre zasypan a zhu¥n. Vzhledem k tomu, Ze je navrZzen v budouci
komunikaci, je nutno pouzit vhodny material do sgastavby komunikace, tzn. gite az hlinito-
piité hutnitelné nenamrzavé zeminy. Zasyp je nutrtaihpo vrstvach cca 20 az 30 cm vysokych
na arové 95% PS, v hloubce 1 m pod plani vozovky az na 1¥YMinimalni modul pruznosti
podloZi je 45 MPa.

Na zaklad geologického przkumu upozatujeme na nutnost zvlastniho posouzeni
vytéZenych zemi pro zpné zasypy. Dle situace na stavje nutno rozhodnout na zakkad
stavebniho dozoru geologem zda je mozné tyto zepwit pro podklad komunikace nebo bude
nutné jejich zlepSovari nahrazeni.

Ve vykopech je vZdy nutno zohlednit vlastnosti zemihladinu podzemni vody,&astech
pod HPV bude navrzen systé&erpani.

Pti hloubeni vykofi nesngji byt preruSeny kéeny o ptiméru wtSim nez 3 cm. fpadna
porareéni je nutno oSéit. Kofeny je mozné ierusit pouzaezem arezna mista zahladit. Konce
kofeni o praméru mensSim nez 2 cm je nutno d#fettstovymi stimulatory, kieny o ptiméru
vétSim nez 2 cm pro&tdky k oSeteni ran. U stavebnich vykapjez Zistavaji dlouhodobodkryté,
se musi chranit keny proti vysychéni adinkam mrazu.

Pred zahajenim vykopovych praci budou pozadani sprémzenyrskych siti o jejich
vytyceni.

3.2. Napojené spot Febice

Pred kotlem je osazen kulovy kohout plynovy — DN2&dn& se o sprbié typu ,C".
Mistnost vyhovuje poZzadaikn TPG 704 01, odkdani kotle bude zalsto do komina — viz
stavebnitast a UT, kterym bude zaj&ti privod vzduchu.

Stavajici spofeba plynu

ONDENZACNI KOTEL 49 kW 5,29 n¥hod
VARNA LINKA | 5,2 ni/hod
VARNA LINKA I 3,02 m¥hod
3x Kotel 50 kW 18,11 ni/h
Nové zd&izeni
Novy kondenz&ni kotel 26kW 2,6m3/h
Suma stavajici spiaba plynu 31,62 Ah
Nova spateba plynu 34,22 ni/h
Ro¢ni poteba plynu:
Vytapeni a oltev TUV stavajici: 34175 ok
Vytapeni Skolky: 4818 nilrok
Celkem 39493 ni/rok
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3.3. Tlakova zkouska

Rozdleni tlakovych zkouSek bude provedeno né &hsti:
a) vnitni plynovod v budo¥ - od fasady objektu az po uzaplynového kotle
b) venkovni plynovod uloZeny v zemi — od HUP nanigiapozemku aZz po fasadu objektu.

Tlakovou zkouSku nového plynovodu v budgrovede provatti firma za dasti revizniho
technika dleCSN EN 1775 a TPG 704 01. ZkuSebiiétfak je maximéals 15 kPa, dsnost se
zkousi vzduchem.

Tlakovou zkousku nového plynovodu v zemi provedevadtci firma za @dasti revizniho
technika zemi dl&SN EN 12007-1 aZ 4 nahrazujic6N 38 6413 a dale pla€iSN EN 12327
nahrazujiciCSN 38 6414. ZkuSebnigtlak je maximals 15 kPa, dsnost se zkousi vzduchem.

Odborné technické ipzkouSeni provede plynarensky podnik. Uvedeni plgdo do
provozu se provede di&SN EN 1775 a TPG 704 01 a diSN EN 12007-1 aZ 4 nahrazujcsN
38 6413 a dale platiSN EN 12327 nahrazuji€iSN 38 6414. (odvzdugni plynovodu, uvedeni
spotebict do provozu).

z

4. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE
4.1. Stavebni Upravy

Spaivaji v provedeni prostupdo svislych a vodorovnych stavebnich konstruka pr
rozvody plynu.

Kotle na plynné paliva musi bytipojen jen na komin, ktery je odolny protiidkim spalin
(vyvloZzkovany komin). Pouziti komina musi byt sdew® gisluSnou kominickou provozovnou.

Do mistnosti musi byt zaji&t piivod vzduchu dle STN EN 1775 a TPG 704 01. Mistnost
musi mit minimalni obestamy prostor dle STN EN 1775 a TPG 704 01.

Vzhledem k rozréram mistnosti, kde je osazen sfdic typu ,A“ — varnd linka I, neni
nutné dodatané [Fivétrani prostoru.

5. ZAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro stavgimvoleni a je v souladu s platnymi
piedpisy. Projekt fedpoklada, Ze provédi se budéidit platnymi gredpisy a technickymifpdpisy
vyrobai jednotlivych materidl. Stavba bude realizovana autorizovanou (opnidon) provadci
firmou. V3echny pouzité materialy jsou schvalenyokiziti vCR pro dany &el, pog. na & bylo
vydano prohladSeni o shadCertifikaty, pop. prohlaSeni o shéde nutné pedlozit ke kolaudaci
objektu — zajisti dodavatéasti.

Tato dokumentace obsahuje veSkeré nalezitoste kbér ze zakonnych ustanovenigamc
i obecnych poZadavkna tento projektovy stupeobsahovat. Ze strany projektanta neni namitek
v pripadt zaneny vyrobki, které jsou uvedeny v projektu zd@egdpokladu, Ze budou dodrZzeny
veSkeré standardy a technické parametry, gvbdtok, tlakova ztrata a rozry, kterézto jsou
maximalni. Dale p zameén¢ vyrobkové zakladny je nutno thsit ¢i provérit veSkeré vazby na
navazuijici profese (elektro, M+R apod.).

Dokumentace tvd jeden celek a je nutno, zvlaghii stanoveni ceny se s ni kompléxn
seznamit. Tato dokumentace neni dodavatelskou dekiati, dodavatel musi uvaZovat
s dopracovanim dle konkrétnich pouzitych vyrbbla montaznich a vyrobnich deftail
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Dokumentace tvid celek spolu s navazujicimi profesemi. Je nutrigy dodavatel uvazoval
s koordinaci profesi a jejich ndstupem na stavb

V pripadt pouziti projektu k jinym &elim nebere zpracovatel jakékoli zaruky rigppdné
Skody vzniklé jeho vyuzitim kdglu, pro ktery nebyl zpracovan.

Pri vykopovych pracich venkovni vedeni je nutné hwhted na ostatni sit i kladeni
venkovnich vedeni je nutné dodrZzet minimalni odstépvzdalenostiip kiizeni a soukhu siti dle
CSN 73 6005. V3echny sitbudou opaeny gislusnymi ochrannymi féliemi. ied zapéetim
vykopovych praci je nutné vy ostatni si (zajisti investor). Vykopové prace v ochrannych
pasmech jednotlivych siti Ize prowgen se souhlasem spravsiti.

Pred zasypanim vSech siti je nutné provéstéram skuténého stavu a projekt skudteeho
provedeni.

Pred gedanim stavby a kolaugleim souhlasem musi dodavatel zajistit vychozi ieviz
plynovodu a pedat protokol o tlakové zkouSce plynovodu.
Pro uvedeni plynovodu do uzivani noysidodrZzeny poZzadavky a&equlpisy, dané
spravcem plynovodu ve vyjéehi ke stavé.

. POUZITE NORMY A SOUVISEJIC] PREDPRISY
geske technické normy
CSN 38 6405 Plynova raeni. Zasady provozu
CSN EN 1775 Zasobovani plynem - Plynovody v budovaciNejvyssi
provozni tlak <= 5 bar - Provozni poZadavky

COPZ - Technické predpisy a pokyny GAS

TPG 700 01 Pouziti nédénych material pro rozvod plynu

TPG 704 01 Odérnd plynova z#izeni a spdebice na plynna paliva
v budovéach

TPG 934 01 Plynogry. Umig’ovani, ffipojovani a provoz

Zéakony a vyhlasky platné vCR, zejména:

Zakon 22/1997 O technickych pozadavcich na vyrobkitualnim zani

Zakon¢. 309/2006 Sb. Z&kon o zapsi dalSich podminek bezp®sti a ochrany
zdravi ¥ praci

VI. natizeni 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich poZaddvcia bezpénost a ochranu
zdravi ¥ praci na stavenistich

Z&kon 183/2006 Sb. Stavebni zékon v aktualnigmgng. provadcich gedpig




