1. Identifika€ni udaje

1.1  Nazev akce:
Novostavba objektu Matefské skoly ve Vinofi
Ulice Mikulovicka a Ronovska, 190 17 Vinor
¢.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1

1.2 Investor
Méstska éast Praha - Vinor
Bohdanedska 97, Praha — Vinor, 190 17

1.3  Generalni projektant
ARCHIDE CZ s.r.o.
Hvozdanska 3, 148 01, Praha 4

1.4 Zpracovatel statické ¢asti dokumentace
BACH Kvalite s.r.o.
Beranovych 65, 199 00 Praha 9
Ing. Radek Brandejs

2. Podklady
- projektova dokumentace DSP — ¢ast architektonicko-stavebni
- upfesniujici informace o technologii a provozu
- CSN EN 1991-1 - Zatizeni stavebnich konstrukci
- CSN EN 1992-1 - Navrhovéani betonovych konstrukci
- CSN EN 1993-1 - Navrhovani ocelovych konstrukci
- CSN EN 1995-1 - Navrhovani dfevénych konstrukci
- CSN EN 1996-1 - Navrhovani zd&nych konstrukci
- CSN EN 1997-1 - Navrhovani geotechnickych konstrukci

3. Popis technického reseni

3.1 Zaklady

Objekt bude zaloZzen plosné na betonovych zakladovych pasech z prostého
betonu C 16/20. Spodni ¢ast past bude vysky min. 300mm. Nad tuto ¢ast bude
provedena zuzena zelezobetonova horni ¢ast ztvarnic ztraceného bednéni —
betonovych vibrolisovanych, napf. BEST. Tato ¢ast bude vyarmovana svislymi pruty
4xR12/bm, zakotvenymi do spodni €asti a vodorovnymi pruty 2xR10 v kazdé lozné
spafe. Zalivka bude provedena z betonu C25/30-XC2. Deska mezi pasy bude
t.100mm, vyztuzena sitémi KARI z oceli B500B. Pasy spodni Casti budou Sirky
600mm a 500mm, ¢ast ze ztraceného bednéni je pak t1.300mm.

Zakladova spara musi byt stejnoroda, dostateCné unosna s unosnosti
min.125kPa. Pasy budou zaloZeny v nezamrzné hloubce, a to min. 1000mm pod
urovni pfilehlého terénu.

Vzhledem k mozné pfitomnosti riznorodych slozek v zeminé nesmi zakladova
spara prezimovat. Odkryti zakladové spary bude omezeno na nezbytné nutnou
dobu. Doporucuji odkryti poslednich cca 200mm aZz tésné pred betonazi.



Pfed betonazi zakladl bude prevzata zakladova spara objektl odbornym
geologickym dozorem, ktery potvrdi pozadovanou unosnost.

3.2 Svislé nosné konstrukce

Nosné stény obvodové i pficné jsou navrZzeny jako zdéné z porobetonovych
tvarnic Ytong P4-500 na maltu tenkovrstvou M5,0. Min. tloustka zdiva bude 200mm.
Zdivo bude provedeno jako systém vcetné vSech doplnkd. V drovni pod pozednici
bude stazeno Zzelezobetonovym véncem z betonu C25/30, vyztuzenym podélnymi
pruty 4xR12 a uzavienymi tfrminky R6 @ 200mm — vSe ocel B500B. V misté, kde vénec
tvofi preklad, bude vyztuz zesilena.

3.3 Vodorovné nosné konstrukce

Stropni konstrukci nad 1.NP tvofi plocha stfecha, Bude provedena jako dfevéna
tramova konstrukce. Drevéné tramy budou ulozeny na nosné stény — na
Zelezobetonové vénce pres separacni podlozky. Zhlavi tramud nesmi byt zazdéno a
musi byt volné z divodu zamezeni vniknuti vihkosti do dfevni hmoty. Dimenze tramu
je od 100/260mm do 240/260mm podle rozpéti. Rozte€¢ trami je max. 1250mm.
Na tramy bude proveden zaklop zdesek OSB a souvrstvi stfechy. Vzhledem
k pozadované pozarni odolnosti tramu i zaklopu R15 bude zaklop proveden z desek
OSB 22+15mm.

Veskeré dfevéné prvky budou tfidy C24 (S10) nebo KVH, spojované klasickymi
tesarskymi spoji a ocelovymi sponkami BOVA tak, aby nebyly oslabeny kritické
prirezy.

Veskeré dfevéné prvky budou oSetfeny vhodnym ochrannym natérem (Lignofix,
Lukofob), prvky vystavené povétrnosti budou impregnovany.

3.4 Preklady

Pfeklady nad otvory ve zdénych konstrukcich budou typové Ytong (menSi
rozpéti), resp. ocelové z valcovanych profilt IPE — ocel S235.

3.5 Stresni konstrukce
Viz vodorovné nosné konstrukce.

Poznamka:

Veskeré konstrukce musi byt provadény dle katalogovych listd a doporuceni
vyrobcl a dle platnych norem (zavaznych i doporucenych).

Veskeré rozméry musi byt pfed zahajenim praci ovéfeny a pfipadné odchylky a
nejasnosti konzultovany s projektantem.



4. Staticky vypocet

4.1 Zatizeni
Zatizeni je uvazovano:
- vlastni tihou konstrukci
- uzitnym nahodilym zatizenim:
- - kategorie C1 — 3,0 kN/m?
- - nepochozi stfecha — 0,75 kN/m?
- snéhem — |. snéhova oblast — s,= 0,7 kN/m?
- vétrem — Il. vétrova oblast — v, o= 25,0 m/s

Strecha (plocha)

Stalé:
T P, K 2 9q 2
Popis (m)  (KN/m”)  (kN/m®) Y (KN/m?) b (m) gk (kKN/m) gq(kN/m)

1 Krytina 0,100 1,35 0,135 1,000 0,100 0,135
2 Bednéni 0,037 8,5 0,315 1,35 0,425 1,000 0,315 0,425
3 Tepelnaizolace 0,4 0,5 0,200 1,35 0,270 1,000 0,200 0,270
4 SDK podhled (rezerva) 0,300 1,35 0,405 1,000 0,300 0,405

CELKEM 0,915 1,235 0,915 1,235
5 Stropnice 0,26 5 1,300 1,35 1,755 0,200 0,260 0,351

Nahodilé:
6 Uzitné/snih 0,75 1 0,750 1,50 1,125 1,000 0,750 1,125
7 Vitr 0 0,26 0,000 1,50 0,000 1,000 0,000 0,000

CELKEM f= 2,965 4,115 1,925 2,711

4.2 StresSni konstrukce — stropnice Ls=1,93m

Stropnice tvofi prosty nosnik na rozpéti L=2,1m — 100/260 — dfrevo C24
Spoijité zatizeni: fsg= 1,25%2,711= 3,389 kN/m

4I/ L 4I/
f4= 3,389 kN/m
b= 0,1 m A= 0,026 m?
= 0,26 m i= 0,075056 m
Lerit= 21 m A= 27,97928
Eo05= 6700 Mpa Gocit= 84,38417 Mpa k= 0,617189

fe.0x= 20 Mpa Arety= 0,486838 Key= 1
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4.3 Stresni konstrukce — stropnice Ls=5,0m
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Stropnice tvofi prosty nosnik na rozpéti L=5,15m — 120/260 — drevo C24
Spoijité zatizeni: fsg= 1,25%2,711= 3,389 kN/m

Vsg=

kmod=
fm,y,k=

1:v,k=

3,389

0,12
0,26

5,1
6700
20

11,018
8,149768

8,642

0,9
24
2,4

o Ol(fc,o,d°kc,y)+(0
m,y/(fm,y,d)=

4= 1,5+(Vg/A)=

kN/m

Mpa
Mpa

kNm
Mpa

kN

Mpa
Mpa

0,4904953

415,47837

fe0,4=
fm,v,d=

1:v,d=

0,0312
0,075056

= 67,94969

14,30735
1,182321

13,84615
16,61538
1,661538

m

Mpa

kN
Mpa

Mpa
Mpa
Mpa

k= 1,267174
key= 0,580358

VYHOVUJE!

VYHOVUJE!



f= 2,406 KkN/m
W max= 0,012059 m

Wiim=

0,0204

4.4 Stresni konstrukce — stropnice Ls=6,12m

m

VYHOVUJE!

Stropnice tvofi prosty nosnik na rozpéti L=6,3m — 140/260 — direvo C24
Spojité zatizeni: fsq= 1,25*2,711= 3,389 kKN/m
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4.5 StresSni konstrukce — stropnice Ls=6,81m

Mpa

kN
Mpa

Mpa
Mpa
Mpa

m

k2= 1,662602
Key= 0,406992

VYHOVUJE!

VYHOVUJE!

VYHOVUJE!

Stropnice tvofi prosty nosnik na rozpéti L=6,96m — 240/260 — dievo C24
Spoijité zatizeni: fsg= 1,25%2,711= 3,389 kN/m
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4.6 Preklad —osaD

kN/m

Mpa
Mpa

kNm
Mpa

kN

Mpa
Mpa

0,4567546

283,50288

kN/m

m

A= 0,0624

i= 0,075056
M= 92,73134
Gooi=  7,68212
Moy=  1,61352
NSd= 0
G o= 0

fc,O,d= 13,8461 5
fmy= 16,61538
fua= 1,661538

< 1,0
< 1661,5
W im= 0,02784

Mpa

kN
Mpa

Mpa
Mpa
Mpa

m

k,= 1,913076
key= 0,340033

VYHOVUJE!

VYHOVUJE!

VYHOVUJE!

Pfeklad tvofi prosty nosnik na rozpéti L=3,65m — 2xIPE 160 — ocel S235

Spojité zatizeni:

- stfecha —6,08"2,711= 16,483 kKN/m
- vl. Tiha - 2,700 kN/m
CELKEM fy = 19,183 kN/m
Qi = 13,704
Qg = 19,183
L= 3,65
Navrh IPE160 d (k)
ks 2 EI]IIII]IIII]IIII]I{
E= 2,10E+08

| (m*) = 1,74E-05
fiq= 2,35E+05

) L )
1

1



Wy = 2,48E-04
A= 1,93E-03
Mmax = 31,946 Mp= 58,214 VYHOVUJE
Vimax = 35,009 0,5*Vpre= 131,032 VYHOVUJE
Wax = 0,0087 Wim=  0,0146 VYHOVUJE

4.7 Sténa Ytong tl.200mm v misté ulozeni pravlaku stiredni vnitini stény

Sténa Ytong t1.200mm, P4-500, malta tenkovrstva M5,0

Zatizeni na pilif Sifky 500mm:

- Stfecha v€etné pruvlaku— (1,75+0,85)*22,046= 57,320 kN
Rozmeér uvazovaného pilife — 500x200mm
MATERIA LOVE CHARAKTRI STI1K
Typ zdiciho prvku: YTONG Presné tvarnice P4-500; 20,0; P4 na sirku
Pocet kus( na Sirku zdi: 1
Vlastnosti zdiciho prvku: v.= 249 [mm]
§.= 200 [mm]
d.= 599 [mm]
f,= 4 [MPa]
Pm= 500  [kg/m’]
Skupina zdicich prvku: 1 zménit? NE
Typ malty: Maita pro tenké spary M5 - ndvrhova
Typ vazby: Bez podéiné maltové spary
Modul pruznosti zdiva: Ke= 700 f
Kategorie provadéni: 3
Kategorie vyrobni kontroly: 1
Dilci soucinitel spolehlivosti materialu: vy = 2
Vliv sitky a vysky zdiciho prvku: 5= 1,248
Vliv vihkosti: n= 1
Konstanta: K= 10,8 zménit? NE
GEOMETRIE
Vyska zdiva: h= 35 [m] 15 < 175 <27
Tloustka zdiva: t= 02 [m]
Délka stény: b= 050 [m]
zmensujici soucinitel p, : (iii)
Jestlize ani podminka (i) ani podminka (i) nejsou spinény:
p2= 1,00
Efektivni vyska zdiva:  hgr= 3,50  [m]




ZATI Z BY Z

Navrhove zatizeni v hlavé stény: Nggq= 57,3  [kN/m] UvaZzovat vlastni tihu zdiva: ~ ANO
Navrhové zatizeni ve stfedu stény: NEd"_" 58,3 [kN/m]
Navrhové zatizeni v paté stény: Nggp,= 59,7  [kN/m]
Moment v hlavé stény: MEd'_1 1,7  [kNm]
Moment v paté stény: MEd'_Z 00  [kNm]
Vystiednost zatizeniv hlavé:  en= 0,03 [m]
Vystiednost zatizeni v paté:  ep = 0 [m]
Moment od vnéjsiho zatizeni: Mhmf 00  [kNm]
Moment ve stiedu: MEd'T 09 [kNm]
Excentricita od imperfekci: e,y = 0,008 [m]
Vystiednost v hlavé stény:  e;= 0,038 [m]
Zmensujici soucinitel v hlavé: @, = 0,6222
Vystiednost v paté stény: e, = 0,010 [m]
Imensujici soucinitel v hlavé:  ®,= 0,9
Vystiednost od vodorovného zatizeni: ey, = 0 [m]
Vystiednost ve stfedu stény: e, = 0,023 [m]
Soutinitel dotvarovani: ®..= 2,0
ex= 0,005 [m]
emk= 0,027 [m] em/t= 0,136
Imensujici soucinitel: @, = 0,420
POSOUZENI 7D VAV TLAKU
Normalizovana pevnost zdiciho prvku: fo= 4,992 [MPa]
Normalizovana pevnost malty:  f,= 5,00 [MPa] < 20,00 [MPa]
< 9,98 [MPa]
Konstanta: K= 08
Charakteristicka pevnost zdiva v tlaku: fo= 3,378 [MPal
Navrhova pevnost zdiva v tlaku: fg= 1,569 [MPa]
Navrhova unosnost prafezu v hlavé: Ngpyi1= 97,62 [kN/m] > Neg1= 57,3  [kN/m]
Navrhova unosnost prafezu v paté: Ngpgo,= 141,2 [kN/m] > Neg2= 59,7 [kN/m]
Navrhova unosnost v poloviné prarezu: Nram
= 65,878 [kN/m] > Negm= 58,3  [kN/m]
STENA V TLAKU VYHOVI

4.8 Zaklady

Zakladovy pas Sitky 600mm, pfedpokladana unosnost zeminy 125 kPa

Zatizeni na 1bm:




- Stfecha - 6,2*2,711 — 16,808 kKN/m

- Zdivo - 3,5*0,3*6*1,35 - 8,505 kN/m
- Zéaklad - 20,0 kKN/m
- Celkem Ng= 45,313 kN/m

Pfedpokladana unosnost Rg= 150 kPa

Napéti v zakladové spafe — o= Ng/(b*h)= 45,313/(0,6*1,0)= 75,521 kPa <= Ry —
VYHOVUJE!

4.9 StresSni kce - stropnice pfi mimoradné navrhové situaci (pozar)
Stropnice tvofi spojity nosnik na rozpéti L=5,15m — 120/260mm - dievo C24

Vnitfni sily pro navrh na béznou teplotu se redukuji soucinitelem 0,65 (konzervativni
pristup)

Spojité zatizeni je tedy fy= 0,65*3,389=2,203 KN/m

Pozadavkem pozarni ochrany je odolnost R15.

Posouzeni je provedeno dle CSN EN 1995-1-2 — Navrhovani dfevénych konstrukci na
ucinky pozaru a to metodou ucinného prafezu.

Uginna tloustka zuhelnaténi der=dchartkodo= Bo*tsfeqtkodo= 0,8*15+1,0*7= 19mm

Vysledny ucinny prifez je — 82x222 — drevo C24

f= 2,203 kN/m
= 0,082 m A= 0,018204 m?
= 0,222 m i= 0,064086 m
Lgric= 515 m A= 80,36092
Eo.05= 6700 Mpa Gooi= 10,22926 Mpa k= 1,567415
foox= 20 Mpa Mely= 1,398276 key= 0,439432
Msq= 7,304 kKNm Nsq= 0 kN
O my= 10,84352 Mpa G o= 0 Mpa
Vsg= 5,673 kN
kmodz 1 fc,O,d: 25 Mpa
fryk= 24 Mpa fry.d= 30 Mpa
fuk= 2,4 Mpa fv.q= 3 Mpa

(¢} O/(fc,o,d'kc,y)+(0

myl(fmy.q)= 0,3614508 < 1,0 - VYHOVUJE!

1= 1,5+(Vg/A)= 467,42955 < 3000,0 - VYHOVUJE!



4.10 Stresni kce - zaklop pfi mimoradné navrhové situaci (pozar)
Zaklop je tvofen deskami OSB 22+15mm na rozpéti L=1,25mm.

Z hlediska pozarné délici funkce pfi zatizeni pozarem ze zdola se predpoklada:
1. faze — odhoteni spodni desky — doba do poruseni ty. 1

2. faze — po prohofeni spodni desky odhofi ¢ast horni desky OSB

3. Zbytkovy prlfez je posouzen staticky pfi mimoradné navrhové situaci.
Spoijité zatizeni pii bézné teploté fs= 1,955 kN/m?

PoZadavkem poZzarni ochrany je odolnost R15 min.

Posouzeni je provedeno dle CSN EN 1995-1-2 — Navrhovani dfevénych konstrukci na
ucinky pozaru a to metodou ucinného prurezu.

Tloustka desek je 22mm a 15mm.

Zakladni rychlost zuhelnaténi pro desky na bazi dfeva (kromé preklizky)
B0=0,9mm/min.

Pro pouzitou desku je rychlost zuhelnaténi:
Bo, p=450, t=22mm = Bo*Kp"kn= 0,9%1,0*1,0= 0,9 mm/min, kde:

Doba do poruseni spodni desky je:
tpr,1= (tp/ Bo, p=450, t=22mm)= (22/0,9)= 24,44 min.

Posouzeni horni neporusené desky OSB tl.15mm je provedeno dle CSN EN 1995-1-2
— Navrhovani dfevénych konstrukci na U€inky pozaru a to metodou U€inného prafezu.

- Vnitfni sily (resp. celkové zatiZzeni) pro navrh na béznou teplotu se redukuji
soucinitelem 0,65 (konzervativni pristup)

f&= 1,271 kN/m
= 1 m A= 0,015 m?
= 0,015 m i= 0,00433 m
Lerit= 1,25 m A= 288,6751
Eo,05= 3500 Mpa occit= 0,414103 Mpa k,= 1,812827
fe.ox= 1 Mpa Mrely= 1,553981 k.y= 0,364118
M5d= 0,248 kNm N3d= 0 kN
G my= 6,619792 Mpa G o= 0 Mpa
V3d= 0,794 kN
km0d= 1 fc,O,d= 1,15 Mpa

fm,y,k= 18 Mpa fm_y_d= 20,7 Mpa



fux= 1 Mpa fy.o= 1,15 Mpa

G of (fe,0,0° kc,y)+ (o

myl (Fmy.a)= 0,3197967 < 1,0 - VYHOVUJE!

6= 1,5°(Vy/A)= 79,4375 < 1150,0 - VYHOVUJE!
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