B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Re&eny pozemek se nachézi v Praze — Vinofi v misté aredlu kol pfi ulici Mikulovicka a Ronovska.
Redeny pozemek smérem od vychodu mimé stoupa a smérem k jihu se nachazi stavajici venkovni hfistg, jehoz
vySka je o cca 1,5m vys$ nez Cista podlaha novostavby matefské Skoly.

V soudasné dobé je na feSeném misté parkovaci stani pro 4 auta. Tato mista jsou z jihu oddélena od
okolniho terénu, ktery je vyvySen, pomoci oéprné zidky. Tato zidka bude vyuZita pro provedeni zakladovych past
a nadezdivky pro budouci objetk MS.

Pristup na pozemek je z ulice Ronovska pobliz kfizovatky (Ronovska x Mikulovicka). Stavajici viezd
bude vyuZivan i nadale a stejné tak pro vjezd na stavenisté ve fazi provadéni stavby. Dalsi vjezd na pozemek je z
ulice Mikulovické, ktery je na pozemku parc.¢. 871/1. Hlavni vstup do objektu je feSen ze severu (vstup déti s
rodici), dalSi vstup do objektu pak z jihu, ktery slouZi spiSe provozu (dovoz jidel, vstup na pozemek aredlu $kol,
atd.).

Re$ené (izemi, na kterém se uvazuje s vystavbou MS je ve spadu. Tzn., Ze zakladové konstrukce budou ve
vychodni ¢asti obejktu nize nez v zapadni ¢asti.

Mezi novostavbou MS a stévajicim hfigtém arealu kol je znaény vyskovy rozdil, ktery se smérem k vychodu
zvétSuje. Pro zajisténi terénu kolem hfisté bude provedena opérna zidka, ktera se napoji na stavajici opérnou
zidku v kolmém sméru, podél zépadni fasady objektu kuchyné ZS.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prizkum apod
1. Prohlidka zodpovédnym projektantem na stavbé
2. Podklady o inZzenyrskych siti — Imip
c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Reseny pozemek se nenachazi v ochranném pasmu.
d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému uzemi apod.

Redeny pozemek se nenachazi v zaplavovém Gzemi ani v poddolovaném tzem.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Navrhovany objekt nebude mit vliv na okolni stavby ani pozemky.

Na pozemku parc.¢. 870 se nachazi stavajici objekt vefejného we (dvé kabiny s we kazda se samostatnou
kabinou s umyvadiem). Tento objekt bude stavebné& zaglenén do novostavby MS. Déle bude slouzit jako vefejné
wc pro poradané akce v areélu Skol.

¢l.4 OTPP - umistovani staveb

Umisténi stavby respektuje stavajici okolni zastavbu.



Umisténi stavby a jeji zaclenéni do Uzemi odpovida urbanistickému i architektonickému charakteru prostredi.
Jednd se o novostavbu objektu matefské Skoly, jehoZz funkce odpovidd uzemnimu planu. Dale respektuje
omezeni vyplyvajici z pravnich pfedpist chranicich vefejné zajmy, je v souladu se stanovisky dotéenych organ
statni spravy na useku péce o Zivotni prostfedi, posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, ochrany vefejného zdravi,
péce o kulturni pamatky, ochrany obyvatelstva, pozarni ochrany, bezpe€nosti, pozemnich komunikaci a drah.

¢l.8 OTPP - vzajemné odstupy staveb

Stavba je navrzena na pozemku, na kterém nejsou zadné stavby uréené k demolici. Bude ponechan pouze
stavajici objekt vefejnych wc, ktery se nachazi na pozemku parc.C. 870. Tento objekt bude stavebné zaclenén do
novostavby MS.

Stavba je navrzena v dostateCné vzdalenosti od stavajicich staveb, neznemoziiuje udrzbu staveb a uzivani
prostoru mezi stavbami pro technicka ¢i jina vybaveni a ¢innosti, které souviseji s funkénim vyuzitim tzemi.

¢l.9 OTPP - pfipojeni staveb na pozemni komunikace :
Resené pozemky parc.¢. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 jsou ve stavajicim stavu dopravné napojeny na pfilehlé ulice
Mikuloviska a Ronovska. Stavajici viezd z ulice Ronovska bude zachovan a dale vyuzivan.

4) ¢l. 10 - rozptylové plochy a zafizeni pro dopravu v klidu :

V souladu s odst.3 je stavba vybavena pro dopravu v klidu odpovidajici velikosti, funkci a umisténi.

doprava v klidu
dle OTTP 1stani/30 déti.......... 1 tfida max.30 déti

1. oddéleni MS: 25 déti = 1 stani
2. oddéleni MS: 25 déti = 1 stani
celkovy pocet stani: 2

Navrh pocita s vystavbou novych parkovacich stani. Vedle stavajicich 4 parkovacich stani budou
provedena dalsi 4, z ¢ehoz jedno splfiuje poZadavky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Stavajici plocha parkovacich stani bude upravena dle nové plochy pro parkovani.

5) ¢l. 11 - pfipojeni stavby na sité a stavby technického vybaveni :

Redené pozemky jsou v soudasné dob& napojeny na technickou infrastrukturu. V souCasné dobé probihaji
stavebni Upravy a pfistavba na vedlejsim objektu kuchyné ZS. Pro tento objekt bylo vybudovano nove vedeni
aredlové destové kanalizace, aredlové splaskové kanalizace a novy rozvod plynovodu v objektu kuchyné ZS.

Novostavba MS bude napojena pfi jizni fasédé na arealovou destovou kanalizaci DN150, na areélovy vodovod
PE 50x4,6 a na aredlovou splaskovou kanalizaci DN150. Tyto arealové rozvody jsou napojeny pravé od
zminované sousedni stavby kuchyné ZS.

Dale bude novostavba MS napojena na arealovy plynovod a elektro, které jsou ukonceny a zaslepeny pred
vychodni fasadou MS a vedou stejné jako ostatni vedeni technicke infrastruktury z vedlejsiho objektu kuchyné
ZS.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Na pozemku parc.€.870 se nachazi stavajici vefejné wc ( dvékabinky s we, kazda se samostatnou kabinkou s

umyvadlem), které budou stavebné za&lenény do novostavby MS. Vyuziti vefejnych we bude zachovano (pfi
pofadanych akcich, které se konaji na pozemku areélu kol).



Veskeré odpady ze stavebni ¢innosti, jeZ nelze znovu vyuzit, budou pribézné likvidovany mimo pozemek na
povolené skladce. Odpady, které budou produkovany za bézného provozu, budou tvofeny pfevazné komunilnim
odpadem. Vytfidény odpadni papir, nevratné plastové obaly budou ukladany do kontejnert na tfidény odpad.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemk uréenych k
pinéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Pozemky parc.¢. 1093/1 (druh pozemku=orna puda), 1093/2 (druh pozemku = ornd plda) jsou dle katastru
nemovitosti soucasti zemédeélského pldniho fondu. Tyto pozemky se ale nachazeji v zastavéné &asti obce.

Pozemek parc.¢. 870 (druh pozemku = zastavéna plocha a nadvori) neni souéasti zemédélského pidniho fondu.
Na parcele se nachazi dle katastru nemovitosti stavba bez Cisla popisného nebo evidenéniho = stavba
obcanského vybaveni.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Resené pozemky jsou v soudasné dob& napojeny na technickou infrastrukturu. V soucasné dobé probihaji
stavebni Upravy a pfistavba na vedlejSim objektu kuchyné ZS. Pro tento objekt bylo vybudovano nove vedeni
aredlové destové kanalizace, aredlové splaskové kanalizace a novy rozvod plynovodu v objektu kuchyné ZS.

Novostavba MS bude napojena pfi jizni fasédé na aredlovou destovou kanalizaci DN150, na aredlovy vodovod
PE 50x4,6 a na arealovou splaskovou kanalizaci DN150. Tyto arealove rozvody jsou napojeny pravé od
zmifiované sousedni stavby kuchyné ZS.

Dale bude novostavba MS napojena na aredlovy plynovod a elektro, které jsou ukonceny a zaslepeny pred
vychodni fasadou MS a vedou stejné jako ostatni vedeni technické infrastruktury z vediej$iho objektu kuchyné
ZS.

V souladu s odst.3 je stavba vybavena pro dopravu v klidu odpovidajici velikosti, funkci a umisténi.
doprava v klidu

die OTTP 1stani/ 30 déti.......... 1 tfida max.30 déti

1. oddéleni MS: 25 déti = 1 stani

2. oddgleni MS: 25 déti = 1 stani

celkovy pocet stani: 2

Navrh pocitd s vystavbou novych parkovacich stani. Vedle stavajicich 4 parkovacich stani budou
provedena dalsi 4, z ¢ehoz jedno splfiuje poZadavky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Stavajici plocha parkovacich stani bude upravena dle nové plochy pro parkovani.

i) vécné a casové vazby stavby, podmiiuijici, vyvolané, souvisejici investice
Bude provedena opérna zidka podé! jizni fasady novostavby MS. Tato opéma zidka bude zajistovat svah ke

stavajicimu hiigti. Mezi hiigtém a novostavbou MS je vyskovy rozdil cca 1,5m.
Dal$i specialni stavebni opatfeni v dot€eném uzemi nebudou provadéna.



B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uzivani stavby
a) funkéni napln stavby

Jednd se o novostavbu matefské Skoly ve Vinofi. Stavba bude IsouZit pro dvé oddéleni, bude zde
zézemi pro zaméstnance a mensi kuchyrika pro ohfivani pokrm(. Kazdé oddéleni je sloZzeno z uéebny, jidelny a
koupelny, dale venkovniho a vnitiniho skladu.

Podle platného Uzemniho planu sidelniho dtvaru hl. Mésta Prahy, schvaleného usnensenim Zastupitelstva
hl.m.Prahy €.10/05 ze dne 09.09.1999, ktery nabyl dc¢innosti 01.01.2000, véetnémplatnych zmén i zmény
Z1000/00 vydané Usnensenim Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢€.30/86, ze dne 22.10.2009 s ucinnosti od 12.11.2009,
se pfedmétny zamér na pozemcich &.parc. 1093/1, 1093/2, 870 a 871/1 k.U. Vinof nachazi v zastavéném Uzemi v
ploSe s funkénim vyuzitim VV — vefejné vybaveni.

VV - vSeobecné smisené

Plochy slouzici pro umisténi zarizeni a arealli veSkerého verejného vybaveni mésta, tj. zejména pro
Skolstvi a vzdélavani, pro zdravotnictvi a socialni péci, verejnou spravu mésta, zachranny bezpeénostni
systém a pro zabezpeceni budoucich potreb verejného vybaveni véeho druhu.

Pfi umistovani vefejného vybaveni na plochy VV musi byt pfednostné zohlednény zakladni potieby obytnych
celku z oblasti Skolstvi, zdravotnictvi a socidlni péce s pfihlédnutim k optimalni dostupnosti zafizeni. Funkce
souvisejici s vymezenym funkénim vyuzitim a pro uspokojeni potfeb uzemi vymezeného danou funkci nelze

umistit v pfevazujicim podilu celkové kapacity.

Funkéni vyuziti:

Skoly a Skolska zafizeni, mimoSkolni zafizeni pro déti a mlddez, zdravotnicka zafizeni, zafizeni socidlni péce, hygienické
stanice, zafizeni zachranného bezpecnostniho systému, méstské urady, krematoria a obradni sing, vysokoSkolska
zafizeni. Sportovni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, kultumi zafizeni, kostely a modlitebny, sluzby (to vée
souvisejici s vymezenym funkénim vyuzitim). Sluzebni bytya ubytovaci zafizeni, ktera jsou soucasti zafizeni vefejného
vybaveni (to vSe pro uspokojeni potieb tzemi vymezeného danou funkci).

Doplrikové funkéni vyuziti:

Drobné vodni plochy, zelef, péSi komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, nezbytna
plodna zafizeni a liniova vedeni TV.
Parkovaci a odstavné plochy, garaze (to ve pro uspokojeni potieb tzemi vymezeného danou funkci).
Vyjimecné pripustné funkéni vyuziti:

Ostatni vzdélévaci a $kolské zafizeni, nezapsana v rejstiiku MSMT $kol a $kolskych zafizeni, ve smyslu § 7
Skolského zakona.
Administrativni plochy, obchodni zaffizeni s celkovou plochou neprievysuijici 200 m? prodejni plochy, Gerpaci stanice
pohonnych hmot a manipulacni plochy, malé sbérné dvory (to vSe pro uspokojeni potfeb uzemi vymezeného danou
funkci).

b) zakladni kapacity funkénich jednotek

RozloZeni funkci je nasleduijici:

Soulad stavby s vefejnymi zajmy:

Umisténi stavby neni v rozporu s platnou uzemné planovaci dokumentaci, nebot stavba je umisténa na
pozemcich s funkénim vyuzitim dle platného Uzemniho planu sidelniho dtvaru hl.m. Prahy VV — VEREJNE
VYBAVENI.



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - Gizemni regulace, kompozice prostorového reseni

Predmétem této PD je novostavba objektu matefské Skoly ve Vinofi pfi ulici Mikulovicka a Ronovska. V
soucasné dobé se na feSenych pozemkach nenachazi zadné objekty uréené k demolici.

Déle na pozemku parc.¢. 870 se nachazi stavajici objekt venkovnich toalet. Zachody jsou vyuzivany pro
pofadané akce v ramci aredlu 8koly pro vefejnost. Tento objekt zlstane zachovan, stejné tak jeho funkce. Objekt
bude zaclenén do novostavby, obvodové zdivo materské Skoly se provede i kolem tohoto objektu.

Redeny pozemek smérem od vychodu mimé stoupa a smérem k jihu se nachazi stévajici venkovni
hfisté, jehoz vyska je o cca 1,5m vy$ nez Cista podlaha novostavby materské Skoly.

Navrhovany objekt ma pldorysny tvar pismene L a pouze jedno nadzemni podlazi. Stfecha bude plocha
s minimalnim sklonem 2%. Objekt neni podsklepeny a je zalozen na obvodovych pasech. Podél 3 stran je
vedena atika, 4. strana objektu je s deStovym Zlabem.

Vedle hlavniho vstupu do objektu, ktery je umistén na severna fasadé bude misto pro parkovani vozidel.
Stavajici parkovaci mista (4) jsou doplnéna o dalSi 4 mista, z ¢ehoZz 1 bude slouZit osobam s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Pristup na pozemek je z ulice Ronovska pobliz kfiZzovatky (Ronovska x Mikulovickd). Stavajici vjezd
bude vyuzivan i nadale a stejné tak pro vjezd na stavenisté ve fazi provadéni stavby. DalSi vjezd na pozemek je z
ulice Mikulovické, ktery je na pozemku parc.¢. 871/1. Hlavni vstup do objektu je feSen ze severu (vstup déti s
rodici), dalSi vstup do objektu pak z jihu, ktery slouzi spiSe provozu (dovoz jidel, vstup na pozemek arealu $kol,
atd.).

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Objekt ma pldorys ve tvaru L, jehoz 1 kratSi rameni sméfuje ze severu na jih , druhé del$i rameno je
pak orientovano ze zapadu na vychod (podél ulice Mikulovickd). Jednotlivd oddéleni jsou rozdélena dle téchto
ramen.

Vstup je umistén na rozhranni jednotlivych oddéleni .

Déle se zde nachézi zazemi pro zaméstnance, Uklidova mistnost, Satna pro obé oddéleni, kuchyrka na dohfivani
jidel, toalety pro zaméstnance.

Po stranéch jednotlivych ramen jsou pak umisténa jidelna, tfida (denni mistnost) a sklady (venkovni, vnitfni).

Architektura objektu je zdmérné feSend jako Cistd a stroha s barevnym akcentem prosklenych ¢asti oken
a dvefi. Barva fasady bude pfizplsobena barvé fasady sousednich objekti — svétle bézova barva. Jsou zde
navrzeny dostateéné velké okenni otvory, které zajisti prosvétleni a proslunéni vech mistnosti.

B.2.3 Dispozicni a provozni ieSeni, technologie vyroby

Pfistup k navrhovanému objektu je z ulic Mikulovicka a Ronovska.
Hlavni vstup do objektu je ze severni fasady objektu MS vedle novych parkovacich mist. Vstupni ¢ast je
zastfeSena jakoby markyzou.
Stfedna ¢ast objektu slouzi jako vstupni prostor, zazemi pro zaméstnance, Satny pro déti z obou oddéleni a
mensi kuchyrika pro ohfivani pokrmd.
Krajni &sti jsou pak vymezené pro vlastni odd&leni MS, kde je prostor tidy, jidelni ¢ast, koupelna se zachody,
vnitfni a vnejsi sklad.
Technicka mistnost je ve vychodni asti, vstup orientovany z venku.
Uklidova mistnost je pak umisténa za prostorem Satny pro zaméstnance.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby



Navrzend stavba je vsouladu svyhlaSkou €. 369/2001 Sbh., o obecnych tech. pozadavcich
zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, a to zejména s § 5 odst. 2,
nebot z celkového poCtu 8 parkovacich stani je ureno 1 stani pro vozidia osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace. Vnégj$i pristupové chodniky budou feSeny bezbariérové s maximalnim podélnym sklonem 8%.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

VSichni budouci zaméstnanci objektu budou nélezité proskoleni pro pouzivani a udrzbu zafizeni, strojniho
vybaveni pokud se v objektu bude nachdzet.

Zaméstnanci budou proskoleni ohledné chovani pfi vyhlaseni pozarniho poplachu a evakuaci z budovy. Servis a
udrzba hlavnich strojnich zafizeni (zejména kotle) budou provadény najimanymi servisnimi spole¢nostmi s
proSkolenou obsluhou. Revize kotle a kominu by mély byt provadény jednou za rok.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Pfiprava pozemku:

Budouci stavenisté je situovano na pozemku investora parc.¢. 1093/1, 1093/2, 870 a 871/1 jsou v
majetku hl.m. Prahy se svéfenou spravou nemovitosti Méstské ¢asti Praha — Vinof.
Pro pfistup a vjezd na stavenisté bude vyuZit stavajici vjezd na pozemek z ulice Ronovska (pfipadné z ulice
Mikulovicka).

Vykopové prace:

Vykopove prace se budou provadét pro zakladove pasy objektu MS, pro zakladovy pas op&mé zidky
(podél jizni fasady novostavby MS). Déle budou provedeny vykopy pro vedeni destové kanalizace, splaskové
kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektra (pro veskeré pfipojky k objektu, které povedou z pravé
rekonstruovaného sousedniho objektu kuchyné ZS).

Zaklady:
Zékladové konstrukce budou provadény v rozsahu dle grafické ¢asti projektové dokumentace.

Predpokladaji se betonové konstrukce, které by mély mit spodni hranu v nezamrzné hloubce. Betonové zakladsy
budou pod nosnymi konstrukcemi a pod opérnou sténou.

Bouraci préce:
Na feSenych pozemkach se nenachazi zadné objekty, které by byly uréené k bourani. Na pozemku

parc.C. 870 se nachazi stavajici objekt verejnych wc. Tento objekt zustane zachovan, stejné tak jeho funkce a
bude stavebné za¢lenén do novostavby MS.

Navrhuje se objekt MS, ktera je novostavbou. Zadné dalsi bouraci prace nejsou uvazovany.

Veskeré odpady ze stavebni ¢innosti budou likvidovany mimo pozemek na povolené skladce. BEhem
vystavby musi byt z hlediska péce o Zivotni prostfedi zabranéno nadmérné pradnosti a znecistovani komunikaci.
S veSkerym materidlem vzniklym i nevzniklym ze stavebni ¢innosti musi byt zachazeno dle litery zékona €.
125/1997 Sb. - 0 odpadech, resp. Dle novely tohoto zakona €. 185/2001.

Nosné konstrukce svislé:

Obvodové stény budou z tvarnic Ytong 300 (300x249x599mm) o tepelném odporu R=3,13m2K/W, souciniteli
prostupu tepla U=0,318 W/m2K, s pozarni odolnosti 180min.

Nosné stény budou orientovany v pfiénych smérech (vzdy kratsi Cast kfidla objektu).

V opaéném sméru bude pouZito vypliiové zdivo Vapis tl.150mm nebo zdivo Vapis 1.200mm. Vépenopiskové
bloky se vyznacuiji pfesnym zdénim a jsou spojovany pomoci tenkovrstvé zdici malty. V pfipadé dorovnani zdiva
na jiny rozmér nez nasobek modulu Ize zdivo dorovnat vySkové i pidorysné pomoci vyrovnavacich tvarovek.

Nosné svislé konstrukce obecné
Véapenopiskové bloky maji pidorysny modul 125 mm. V pfipadé dorovnéni zdiva na jiny rozmér nez



nasobek modulu Ize zdivo dorovnat vySkové i pldorysné pomoci vyrovnavacich tvarovek. Napojovani stén
v kolmém sméru a veSkeré napojovani nosnych konstrukci musi byt provedeno dle technologického popisu
vyrobce. Sekani nejriznéjSich drazek a spar bude omezeno na minimum. Zejména se jedna o vedeni vnitinich
instalaci. Vedeni horizontélniho potrubi vody a kanalizace je zcela vylou¢eno.

Nosné konstrukce vodorovné:
Nosné konstrukce vodorovné tvofi stfesni tramy viz. STATIKA.

Nenosné konstrukce svislé: .

Veskeré nenosné pricky v objektu MS jsou z tvarnic Ytong 125 (125x249x599mm) nebo 75mm.

Instalaéni pfedstény budou tvofeny také z Ytongu. Tloustka instalagnich pfedstén je popsana v PD — pUdorys
1NP. Do pfizdivek budou vysekany drazky pro instalace. Tyto pfizdivky budou vyzdény do vysky dle popisu ve
vykresoveé ¢asti PD. Technologicky budou pfizdivky provedenu pred realizaci instalaci.

Veskeré pricky budou k sobé navzajem a také k nosnym konstrukcim spojovany dle technologického popisu
vyrobce. Zejména se jedna o kolmy spoj k jiné konstrukci.

Nenosné konstrukce vodorovné:
V objektu MS se neuvazuje s provedenim sadrokartond. Veskeré instalace, které povedou pod stropem budou
viditelné (VZT, digestof).

Reseni stinéni:
Pfimé sluneéni zafeni bude regulovano pomoci vnitfnich vertikalnich zaluzii proti pfehfivani.

Obvodové konstrukce:

Obvodové nosné stény jsou popsany v ¢asti: nosné svislé konstrukce.

Veskeré nosné a tedy i obvodové zdivo je vyzdéno az do pozice spodni hrany monolitického vénce. Napojovani
stén musi byt provedeno dle technologického popisu vyrobce. VeSkeré obvodové konstrukce budou zatepleny
(polystyren). Na zatepleni bude pouZzito systémového kontaktniho zateplovaciho plasté z pénového polystyrenu.
Jednotlivé konstrukce jsou popsany podrobné v ¢asti SKLADBY KONSTRUKCI.

Stfecha:

Pro zastieSeni objektu se pocita s dfevénymi tramy, na kterych bude zéklop z OSB desek, dale tepelnou izolaci a
hlavni hydroizolaéni vrstvou.

Presna skladba stiesniho plasté viz. PD.

OBECNE POZADAVKY NA STRECHU:

Do vykonu dodavatele konstrukci oplasténi spada zpracovani potfebné dilenské a montazni dokumentace vyroba
a kompletni kone¢na montaz jednotlivych stfeSnich Casti véetné veSkerého pfislusenstvi a nezbytnych
utésnovacich, izolaénich a zakongujicich prvku ( - kotevni prvky, hydroizolaCni a parotésné napojeni na stavebni
konstrukce. Soucasti dodavky stfesniho plasté bude rovnéz prokdzani vlastnosti pouzitych materiald a vyrobku
Ceskymi certifikaty - prohlaSeni o shodé. Zaizolovani veskerych svislych stavebnich dili musi byt min. 150 mm
nad Uroven pochozi plochy stfechy véetné pfipadné potfebnych separacnich a ochrannych vrstev podle predpisu
vyrobce. Veskeré ocelové prvky musi byt povrchové upraveny zinkovanim ve vrstvé min.0,60 mm. Stfesni plast
musi splnovat tepelné-technické, akustické a pozarni pozadavky dle soucasné platnych norem a pfedpisu.

- CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov &ast 1 - 3 (v platnosti od kvétna 1994)

- CSN 06 0210 Vypodet tepelnych ztrét budov pfi Ustfednim vytapénim (platnosti od kvétna 1994)
—  CSN 731901 Navrhovani stfech

- CSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodg. Hydroizolace. Zakladni ustanoveni. (04/1994)



- CSN 730802 Pozami bezpednost staveb. Nevyrobni objekty. (02/1995)

- CSN 73 0821 Pozarni bezpeénost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci.
- CSN 73 3610 Klempiarske prace stavebné

- Méstan-Klempifské stavebni konstrukce

Skladby konstrukci:
Skladby konstrukci jsou ve vykresové ¢asti PD, budou detailné popsany v dal$im stupni PD.

Izolace proti pronikani radonu z podloZi do budovy:
Jako hydroizolace spodni stavby budou pouzity dva hydr. Pasy: Glastek a Elastek, které budou
dostate¢né zamezovat pronikani radonu do konstrukce objektu.

Hydroizolace:

Hydroizola¢ni opatfeni bude provedeno v roviné stfechy. Aby skladby byly skutecné hydroizolacné tésné je nutné
peclivé provedeni klempifskych konstrukci a vzajemné propojeni s hydroizolaci. Plochd stfecha bude vzdy
ukoncena poplastovanou okapnickou Viplanyl. Okapnicka musi byt normové vyspadovana a ukonéena do Zlabu,
ktery musi min. sklon 1%. Z divodu nékolika technologickych zafizeni umisténych nad rovinou stfesni
(antény,...) je nutno dobat extrémni peclivosti pfi prichodu kotvicich prvk(, trubek ¢i chranicek pres hydroizolaéni
vrstvu. Hlavni hydroizolace musi byt vZzdy vytazena min. 150 mm na svislé konstrukce atik. V pfipadé prichodu
jakéhokoliv zafizeni, nebo kotviciho prvku musi byt findini detail opatfen naprosto bezprecedentné vyte¢nym
klempifskym detailem a trvale pruznym tmelem nejvy3si kvality, napf. PU lepidla (PU FC max ) a klempifské
samolepici pasky.

Pokud bude jenom trochu mozné, tak vSechny prlchodky, prostupy a otvory pro instalace, kabelaz,
pfipojky a potrubi skrz hydroizolaéni vrstvu budou opatfeny vyhradné schvéalenymi systémovymi chrani¢kami a
prvky vyrobce pouzité hydroizolace, napf. speciaini tvarovky s nahubkem z pruzné gumy.

Kromé hydroizolaéniho opatfeni musi byt také provedeno peclivé parotésné uzavieni stfedni konstrukce.
To bude umoznéné pouze nalepenim asfaltové parotésné vrstvy ze stfesni roviny na rovinu svislych konstrukci.
Folie musi byt nalepena na zpenetrovany povrch zdénych konstrukci a dodatecné se musi tento spoj ,pfejet
ohném*“ pomoci natavovaci pistole na klasické asfaltové izolace. Déle se pfedpokladaji parotésné pasky u oken.
Omitky vnitini a vnéjSi musi byt v celé ploSe bez trhlin.

Tepelné izolace
Po zajiSténi pozadovanych tepelnych odport a celkové tepelné charakteristiky objektu jsou navrzeny
tepelné izolace ve skladbé stiechy a obvodovych sténéch.
Skladba stfechy viz. PD - fez.
Tepelnd izolace je dale pouZita na zatepleni obvodovych stén. Tloustka viz. PD.

Akustické izolace

V souladu s pozadavky vladniho nafizeni ¢.502/2000 Sb. jsou v objektu navrzena opatfeni, jez maji za
Ukol zajistit pozadované parametry konstrukci z hlediska akustického atlumu vlivi okolniho prostiedi a
instalovanych zafizeni.

Ukonéeni a navaznosti pficek na ostatni konstrukce musi byt fadné, dle technologického pfedpisu
vyrobce a dle detailu.

Okna a dvefe jsou detailné FeSeny v tabulkach. Jsou navrzena plastova. Okna budou otevirava a
sklopnd. Okna musi mit tfidu jakosti zvukové izolace = 2. Nepruzvuénost okna jako celku Rw=32 dB, soucinitel
prostupu tepla celého okna U=1,0 W/m2K.

Zafizeni instalovand v objketu produkujici hluk musi svym osazenim, zpisobem kotveni a dodate¢nymi
Gpravami splfiovat pozadavky CSN 73 0532. Jedna se zejména o technické zafizeni VZT a jejich prostup pres
rovinu stény.

Povrchy:



Podklad pod povrchy musi byt proveden do takové vySkové urovné, aby horni hrana finalnich Uprav byla
v jedné roviné bez nutnosti pouziti pfechodovych list (pokud se nejednd o napojeni dvou podlah s rdznou
naSlapnou vrstvou), jeji rovinnost musi odpovidat poZzadované vysledné rovinnosti finani Upravy. Pfechodové
listy budou pouZity pro kryti napojeni dvou podlah s riiznou na$lapnou vrstvou.

Je nutno dbét, Ze veskeré vnitfni povrchy na rovnych plochach musi mit spinén soucinitel smykového
tfeni 0,6 (chodba, tfidy, schody). V toaletach, musi byt spinén soucinitel smykového tfeni 0,7.Je tedy nutné pouZit
dlazby s dostate¢nym protiskluznym opatfenim.

B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni
Zasady reSeni zafizeni, potieby a spotreby rozhodujicich médii.

Osazeni technickych a technologickych zafizeni a nové rozvody budou feSeny v souladu s obecné technickymi
pozadavky na vystavbu, véetné pozadavk( na pozarni zabezpeceni objektu.
Re$eno v samostatné ¢asti PD — jednotlivé profese.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni
ReSeno v samostatné éasti PD.

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi
Kritéria tepelné technického hodnoceni.

Tepelné technické vlastnosti obvodového plasté jsou v souladu s pozadavky CSN 73 0540. Objekt lezi v

Vnitfni teploty byly uréeny podle CSN 06 0210. Tepelnd ztata a tepelna charakteristika odpovidé tepelné
technickym vlastnostem obvodového plasté a poloze objekt.
Parametry pouZité tepelné izolace se liSi v zavislosti na misté a typu plasté:

Parametry pouZité tepelné izolace se lii v zavislosti na misté a typu plasté :

- stfecha : min. 300 mm extrudovaného PS

- obvodova sténa 100 mm polystyren.(grafitovy EPS) Izolace + Ytong 300mm

- obvodova sténa 50 mm izolace (Kooltherm)+ Ytong 300mm

- obvodova sténa (vyplfiova) 100mm polystyren. Izolace + vapenopiskové bloky Vapis 150mm
- obvodova sténa (vyplfiovd) 50mm Izolace + vapenopiskové bloky Vapis 150mm

- podlaha na terénu : 220 mm
Spotreby energii: bilance ELEKTRO
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady reSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpad
apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Zdravotechnika — kanalizace, vodovod, plynovod:
Podrobné feSeno v samostatné ¢asti PD.

Vlybrany kotel bude spliovat mezni koncentrace Nox v mg/kWh = 150 - 70 mg/kWh.
Na uzemi hl. mésta Prahy mohou byt instalovany pouze zdroje v tfidé NOx 3 a vy$Si.
Vétrani a chlazeni:

Prostory tfidy, jidelny a koupelen jednotlivych oddéleni budou pfirozené vétrany pomoci okennich
otvor(. Prostory bez okennich prostorl a ty prostory, kde to norma vyzaduje budou vétrany pomoci VZT zafizeni
nebo mensimi vétracimi otvory.

Podrobné feSeni viz. projekt VZT.




Aby se na maximalni moznou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci vznikajici provozem
vzduchotechniky a klimatizace, budou pfijata takova opatfeni (v€. pouZiti odpovidajicich elementu) snizujici
vnitini i vnéji hluk od vzduchotechniky na poZadované hodnoty. Z diivodl zabranéni pfenosu vibraci od
vzduchotechnickych zafizeni jsou pfedpoklddana nasledujici antivibraéni opatfeni:

1. zafizeni, ktera jsou zdrojem nezadoucich vibraci a otfest jsou uloZzena na pryzovych izolatorech chvéni

2. vzduchovody budou na zavésech ¢i podpérach od stavebni konstrukce pruzné oddéleny

3. v prostupech stavebni konstrukei bude vzduchotechnické potrubi od stavebni konstrukce pruzné oddéleno
(napf. pruznym materialem)

Elektro:

viz. Samostatna ¢ast PD.

Hygienické poZadavky na stavby

Minimalni svétla vyska v matefské Skole bude 3,0m v hlavnich mistnostech (tfida-denni mistnost,
jidelna). V podruznych mistnostech je mozné svétlou vysku sniZit pomoci SDK podhledu.

Normové pozadavky na vnitfni prostfedi bude zabezpeceno odpovidajici tepelnou pohodou, vétranim a
osvétlenim a ochranou vnitfnich prostor proti hluku a vibracim.

Tepelna pohoda uzvateld a poZzaadovany stav vnitfniho prostfedi budou dany tepelnou ochranou budovy a
systémy jejiho vytapéni a vétrani.

VSechny mistnosti a prostory objektu budou mit zajisténo osvétleni odpovidajici urovné a kvality v zavislosti na
ucelu a vyuziti jednotlivych mistnosti.

Dimenzovani po¢tu hygienickych zafizeni je navrzeno podle normovych hodnot pro danou funkci
materské Skoly. Prostory kupelen se zachody jsou pfirozené vétrany pomoci okennich otvoru (severni a vychodni
fasada).

WC misy a pisoary budou keramické zavéSené std.Geberit nebo JIKA

Vybaveni umyvéarmy bude: umyvadla s pakovou vytokovou baterii, véSaky na ruéniky, zasobnik na mydlo a
zrcadlo.

Prostory wc, umyvaren a ukldové mistnosti budou mit podiahu z keramickeé dlazby, obklad stén bude keramicky a
na vySku bude vytazen az do vysky 2,0m. )

Prostor uklidové mistnosti stejné jako $atna pro zaméstnance je pfirozené vétrany. Uklidova mistnost bude
opatfena vylevkou a vytokem teplé a studené vody.

Vybaveni kuchyriky umozni ohfev teplych pokrmii pro dvé oddgleni zak(i MS a pro zaméstnance.

vlivu stavby na okoli

Na pozemku parc.C. 870 se nachazi vefejné toalety (2 kabiny s wc, kazda se samostatnou kabinou s
umyvadlem). Tento objekt vefejnych wc bude stavebné zaclenén do novostavby MS. Obvodové zdivo projede
kolem stavajiciho objektu a nad timto bude provedena stfecha. Bude tak vytvofen jeden objekt, v jehoz
severozapadnim rohu bude stavajici objekt vefejnych wc.

NavrZeny stavebni postup je bézny a odpovida standardu navrzené konstrukce a mista. Pouzité mechanismy v
celém prabéhu stavby pfinesou navySeni hlukové zatéze, které ovéem nepfekroCi pfislusné limity. ZvySené
prasnosti bude zabranéno neustéalym cisténim pfilehlé ¢asti komunikace a ¢isténim vSech odjizdgjicich vozidel ( v
prubéhd vykopu stavebni jamy). Na stavbé bude zakazano pouzivaniaudiotechniky v pfipadech, kdyby jeji pouZiti
mohlo negativné pusobit na vnéj$i prostfedi. VSechny prace budou probihat tak, aby byly v denni dobé spinény
pfislusné hygienické limity hlunosti.

Ochrana proti hluku:

Vnitfni prostory budou chranény proti hluku a vibracim. Okna budovy a cely plat budou splfiovat hodnoty
pozadované vzduchové neprizvuénosti. VSechny mechanismy v objektu a na streSe objektu budou adekvatné
uloZeny a utlumeny.




,NOVOSTAVBA OBJEKTU MATERSKE SKOLY VE VINORI*
- Ulice Mikulovicka a Ronovska, parc.¢. 1093/1, 1093/2, 870 a 871/1, k.U. Vinor -

Naslapnou vrstvou bude ve vétsiné prostor objektu (zadvefi, chodba, $atna pro zaméstnance, uklidova mistnost,
Satna pro déti z obou oddéleni, hygienické zazemi pro zaméstnance, hygienické zazemi pro jednotliva oddéleni,
prostor kuchyrky, vnitfni a venkovni sklady, technickd mistnost) keramické dlazba. V ostatnich prostorach bude
linoleum (tfidy obou oddélenti, jidelny obou oddéleni).

Napojeni vSech délicich pricek mmezi jednotlivymi prostory musi byt takové, aby bylo zabranéno Sifeni hluku do
okolnich mistnosti.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

Pronikani radonu z podloZi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodiiova opatfeni apod.
o A L : s ..:.543' VT o, e e 7
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P evalujicl kategorie radonoveho nzika z geologickeho podadl:

[ ] nizka

:| piechodna { nahamogenni kvarémi sedimenty |
[ ] stredn

e

Fiochy méf end radonového nzika z geologického podai podle
radonové detabdze O30 & Asociace Redonove Rizika:

Redeny objekt se nachazi v lokalité s nizkym radonovym

. EEnke rizikem. V daném pfipadé bude stavba preventivné chranéna
roti pronikani radonu z geologickéh lozi
. proti pronikani radonu z geologického podio
L] wysoké riziko
i tektonika (zvidend radonové nzike )

— kontury geologckych jednotek | Ssla uvnith jed-
Eakay notek odpovidajl libsiegickému typu |
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technickeé infrastruktury, prelozky

Na stavajici Casti feSenych pozemku se nachazi arealové rozvody: .

— splaskové kanalizace (napojovaci bod v misté vyusténi potrubi z objektu kuchyné ZS na zépadni fasadé
kuchyné)

— destové kanalizace (napojovaci bod v misté jihozapadniho rohu kuchyné ZS — odvod od de$tového
svodu)

—  vodovodu (napojovaci bod vodovodu bude v mist& 1PP kuchyné ZS 150mm nad &.p., vedeno v
chrénicce s hydroizolaénim opatfenim prostupu pfes sténu)

—  plynovodu (napojovaci bod plynovodu bude v misté 1PP 150mm nad ¢.p. Pravé rekonstruované
kuchyné ZS, vedeno v chranitce s hydroizolaénim opatfenim prostupu pres sténu)

— elektroinstalace (napojovaci bod NN bude v misté 1PP 150mm nad ¢.p. Pravé rekonstruované kuchyné
ZS, vedeno v chranicce s hydroizolanim opatfenim prostupu pres sténu)

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

viz. situace koordinacéni

B.4 DOPRAVNI RESENi

a) popis dopravniho feSeni

Pristup na pozemek je z ulice Ronovska pobliz kfizovatky (Ronovska x Mikulovicka). Stavajici viezd
bude vyuZivan i nadale a stejné tak pro vjezd na stavenisté ve fazi provadéni stavby. Dal$i vjezd na pozemek je z
ulice Mikulovické, ktery je na pozemku parc.¢. 871/1. Hlavni vstup do objektu je feSen ze severu (vstup déti s
rodici), dalSi vstup do objektu pak z jihu, ktery slouZi spiSe provozu (dovoz jidel, vstup na pozemek aredlu $kol,
atd.).

V souladu s odst.3 je stavba vybavena pro dopravu v klidu odpovidajici velikosti, funkci a umisténi.
doprava v klidu

die OTTP 1stani/ 30 déti.......... 1 tfida max.30 déti

1. oddéleni MS: 25 déti = 1 stani

2. oddéleni MS: 25 déti = 1 stani

celkovy pocet stani: 2

Navrh pocita s vystavbou novych parkovacich stani. Vedle stavajicich 4 parkovacich stani budou
provedena dalsi 4, z ¢ehoz jedno splfiuje poZadavky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Stavajici plocha parkovacich stani bude upravena dle nové plochy pro parkovani.

b) napojeni tizemi na stavaijici dopravni infrastrukturu

Re&ena &ast pozemkd je v soutasné dobé dopravné napojena na ulici Ronovksé (hlavni viezd k
novostavbé), tento vjezd bude ponechan a bude dale slouZit pro viezd na pozemek. Dale vede z ulice
Mikulovicka pfijezdova cesta k budouci novostavbé. Tento vjezd neslouzi jako hlavni viezd k novostavbé.

¢) doprava v klidu.
Viz. vyse.



B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISTEJICiCH TERENNICH UPRAV

Po skon&eni stavenih praci musi byt okoli stavby uvedeno do takového stavu, ktery byl pfed zapocetim
stavby. Tvyznamné terénni Upravy nebudou provedeny. Terén je zde sice nerovny,ale napf. pfi jizni fasadé
novostavby MS bude vytvofena opérna zidka pro vyskovy rozdil terénu pfilehlého ke sportivnimu hristi (stavajici)
a novostavbe. .

Viykopek z provadénych vykopovych praci bude vyuzit pro srovnani a zarovnani pfilehlého terénu MS.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. Technologie a materidly pouzité pfi
stavbé nemaji Skodlivy vliv na zivotni prostfedi, nejsou pouzity vyrobky na bazi azbestu, vyrobky s obsahem
formaldehydu a jiné majici Skodlivy vliv na zdravi lidi. VeSkeré odpady ze stavebni ¢innosti budou likvidovany
mimo pozemek na povolené skladce. Béhem vystavby musi byt z hlediska pé&e o Zivotni prostfedi zabranéno
nadmérné prasnosti a znecistovani komunikaci. S veSkerym materidlem vzniklym i nevzniklym ze stavebni
¢innosti musi byt zachazeno dle litery zakona €. 125/1997 Sb — o odpadech, resp dle novely tohoto zékona €.
185/2001.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocichu apod.), zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné

V zajmovém Uzemi se nenachdzi Zadny vodni zdroj ani léCebny pramen, ktery by byl pfedmétem
ochrany. Vystavba objektu nepfedstavuje zadné nebezpeci pro okolni pfirody, vyrobni program zde nebude
realizovan.
Na pozemku se nachazi stromy, které nejsou v dobrém stavu. Pfed zahajenim vystavby bude podana Zadost na
jejich pokaceni. Nejednd se o Zadné pamatné stromy.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Reseny pozemek se nenachazi v uzemi, které by bylo pod ochranou Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Redeny pozemek se nenachazi v ochranném pasmu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Spinéni zékladnich pozadavk z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva

Navrhovany objekt je jednopodlazni . Objekt nema Zadné podzemni patro.
V ramci objektu nebude zfizovan improvizovany Ukryt.



B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenistém bude ¢ast feSenych pozemka parc.¢. 1093/1, 1093/2, 870 a 871/1, k.u. Vinof. Pozemek je v
soucasné dobé napojen jednak na ulici Ronovskou (z vychodu) a jednak z ulice Mikulovické (ze severu). Stavajici
vjezd z ulice Ronovska bude vyuZzivan jako vjezd na stavenisté. Bude vyuZito stavajicich aredlovych rozvodu
jednotlivych siti technické infrastruktury.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Vyhlaska hl. m. Prahy o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v hl. m. Praze stanovuje podminky pro
zfizovani a provoz stavenisté.

3. Zafizeni staveni$té, pomocné konstrukce a jina technicka zafizeni musi byt bezpeéna.

4, Stavenisté bude vhodnym zpusobem oploceno nebo jinak zajisténo, vyzaduji-li to bezpeénost osob,
ochrana majetku nebo jiné z&jmy spole¢nosti.

5. Staveni$té, stavenistni zafizeni, oploceni stavenist, ktera budou zcela nebo z€asti umisténa na
vefejnych komunikacich a vefejnych prostranstvich, budou zabezpecena, vyrazné oznacena reflexnimi
znaCkami a za snizené viditelnosti naleZité osvétlena a opatfena vystraznymi svétly.

6. Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenistich bezpe¢né ukladat. Jsou-li uloZzeny na volnych
prostranstvich, nesmi narudovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostfedi. Zasobniky sypkych
hmot musi byt vybaveny ucinnymi filtry.

7. Stavenisté a vSechny docasné stavby a zafizeni na stavenisti musi byt upraveny a udrzovany, aby
nenarusovaly Spatnym vzhledem pracovni a Zivotni prostredi.

8. Stavenistni zafizeni v zastavéném uzemi nesmi svymi ucinky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy,
prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim, pdsobit na okoli nad pfipustnou miru.

Jednim z moznych omezeni okoli pfi provadéni stavby bude stavenistni doprava zabezpecujici zasobovani
stavby materialem. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno respektovat zejména :

a) ochranu proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejichz hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédCeni. Pfi provozu hluénych strojd v
mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi
pfedpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény a pod.)

b) ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpeéit provoz dopravnich prostfedku produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmen$i moznou
miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.

¢) ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmémé prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveniSté musi byt fadné ocisténa, aby nedochézelo ke znecistovani vefejnych
komunikaci zejména zeminou, betonovou smési a pod. Pfipadné zneCiSténi vefejnych komunikaci musi byt
pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot plachty.

Na stavenisti - u vyjezdu ze stavenisté bude zfizena plocha pro mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich
ze stavby.

Vnitrostaveni$tni komunikace budou se zpevnénym povrchem (panely), komunikace budou pravidelné
¢istény, v pfipadé tvorby prachu zkrapény.



d) ochranu proti znecistovdn podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zpUsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecidténi podzemnich vod. Jednd se zejména o vhodny zplsob
odvadéni deStovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté. Do kanalizace
muze byt vypousténa voda po pfedchozim usazeni kald v sedimentaéni jimce umisténé v prostoru stavenisté.

Odvadeéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchi
ploch stavenisté, zejména vnitrostavenistnich vozovek.

— Na stavenistich bude zfizeno doCasné zafizeni stavenisté v rozsahu potfebném pro provedeni stavby a
na dobu stanovenou rozhodnutim stavebniho Ufadu. Zafizeni pomocné stavebni vyroby, déle zavodni kuchyné a
ubytovny na stavenisti nebudou zfizovany.

— Stavenisté se musi zfidit, uspofadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materidlu tak, aby se
stavby mohly Fadné a bezpecné provadét, upravovat nebo odstrariovat. Nesmi pfitom dochazet k ohroZovani a
nadmérnému obtéZovani okoli stavby, ohroZovani bezpeénosti provozu na vefejnych komunikacich ke
znecidtovani komunikaci, ovzduSi a vod, k zamezovani pfistupu k pfilehlym stavbdm nebo pozemkim, k
zastavkam méstskych hromadnych prostfedkd, k vodovodnim sitim, pozarnim zafizenim a k poruSovani
podminek ochrannych pasem a chranénych uzemi.

— Stavebni hmoty a vyrobky se musi na staveniStich bezpecné ukladat. Jsou-li uloZzeny na volnych
prostranstvich, nesmi naruSovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat zivotni prostfedi. Zasobniky sypkych hmot
musi byt vybaveny uéinnymi filtry.

— Podzemni energetické, telekomunikaéni, vodovodni, kanalizacni a ostatni sité v prostoru stavenisté se
vyznadi polohové a vySkové. Musi se véetné méfi¢skych znacek v prostoru stavenisté po dobu stavebnich praci
nalezité chranit a podle potfeby zpfistupnit.

— Vefejnd prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uzivané pro stavenisté, kdy bylo zachovano
souCasné uZzivani vefejnosti (chodniky, pfechody a pod.) se musi po dobu spoleného uZivani bezpeéné
ochrarovat a udrzovat v nalezitém stavu. Podle potfeby bude oddélena vozovka od chodnikl pevnymi ochranami
proti rozstfiku vody a blata.

— Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro stavenisté pouZiji jen ve stanoveném nezbytném
rozsahu a dobé. Pfed ukonéenim jejich uzivani se musi uvést do puvodniho stavu, pokud pfislusny organ od
tohoto pozadavku neustoupi. Jestlize se uzivanim naru$uje plynulost dopravy, musi se véas zabezpecit nahradni
dopravni fedeni.

— Stavenité a vSechny doCasné stavby a zafizeni na staveniSti musi byt upraveny a udrzovény, aby
nenarusovaly Spatnym vzhledem pracovni a Zivotni prostedi.

— Staveni$tni zafizeni v zastavéném Uzemi nesmi svymi ucinky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy,
prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim, pdsobit na okoli nad pfipustnou miru.

c¢) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Stavenistém bude pouze &ast feSenych pozemkU parc.¢. 1093/1, 1093/2, 870 a 871/1, k.u. Vinof.
d) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Vykopové prace se budou provadét pro zakladové pasy objektu. Dale budou provedeny vykopy pro
vedeni technickeé infrastruktury (veskeré pfipojky — dedtova kanalizace, splaskova kanalizace, vodovod,
plynovod, elektro)

VESKERE HLUGNE STAVEBNi PRACE BUDOU PRERUSENY V DOBE OD 13:00 DO 15:00 HODIN.

V Praze, dne 08/2014
Ing.arch. Radim Palkovsky, CKA 03 259



