ARCHIDE

STAVBA

NOVOSTAVBA OBJEKTU MATERSKE SKOLY 2 VE VINORI
ulice MIKULOVICKA a RONOVSKA, 190 17 VINOR
parc..1093/1, 1093/2, 870, 871/1, k.0. VINOR

INVESTOR / CLIENT RAZITKO / STEMP
Méstska ¢ast Praha - Vinor
(svéfend sprava nemovitosti ve vlastnictvi hl.m.Prahy)
Bohdanecska 97, Praha - Vinot, 190 17

GENERALNI PROJEKTANT

ARCHIDE CZ s.r.o.

Hvozdanska 3, Praha 4, 148 01

T: +420 271 192 180, F: +420 271 192 434
info@archide.cz, www.archide.cz
ODPOVEDNY PROJEKTANT

Ing. arch. Radim Palkovsky, CKA 03 259

VYKRES VYPRACOVAL / DESIGNED BY
Martin Mikulecky

STUPEN DATUM MERITKO

CAST
ELEKTRO SP 30.9.2017 - =

STATIKA

BACH Kvalite s.r.0., Ing. Radek Brandejs, Beranovych 65, Praha 9, 199 00, T: + 420 777 562 115
ZDRAVOTN] INSTALACE

ARCHIDE CZ s.r.o., Hvozdanska 3, Praha 4, 148 O1

TEPELNA TECHNIKA
Ing. Jan Stastny, Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00, T: +420 724 331 049

VZT, VETRANI, KLIMATIZACE
Ing. Jan Stastny, Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00, T: +420 724 331 049

ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD
Jiri Blaha, Polni 75, 250 63 Velen, tel. +420 777 343 632

PLYN
PROJECT ISA s r.0., Jan Smréek, Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00, T: +420 773 618 566

POZARNi OCHRANA
M & H, Ing. Michal Hlavacka, Kfizkovského 18, Praha 3, 130 00, T: + 420 603 245 142

C':ilSLO VY{KRESU V] - 28K - ,E L3 ',TZ
NAZEV VYKRESU TECHNICKA ZPRAVA

INDEX REVIZE




Novostavba MS 2 ve Vinoi Elektroinstalace

NOVOSTAVBA OBJEKTU MATERSKE SKOLY 2
VINOR, ULICE MIKULOVICKA A RONOVSKA,
PARCELY €. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1, K.U. VINOR

TECHNICKA ZPRAVA - ELEKTROINSTALACE

Dokumentace pro stavebni povoleni
(jednostupriova dokumentace)

OBSAH:
O e [T 4 ] & Tl o T T £ =P 2
2. PFEAMEBT PD..ccicccn s 2
3. Podklady Pro VYPraCoVANI....cc...ciieeeeciiieeeiciienneerreenseeriennsesrenssseseensssessenssssseennsssnsssnsssnsssnnssnnes 3
4. Zakladni technické Udaje......ccuuceiieeeiiriieciiiieeeeireeeeerreneeerrennsesrennsseseensssssernnssssrennssenssenssennss 3
5. TeChNické FeSeNI.....uuue s 5
6. HIQVNT PFIPOJENI.ccueneiiiiiiiiiiiiiiiiiiiireresscss e rseasessess s e s e eesanessssssssteaesnnssssssssssssesnnsssssssssssnenas 5
7. HIQvni rozVAdEC OBJEKEU......ccoiiiiiiiieeiiiiiiiiiieiieiiceiiireerenesssesesaseranssssssssssssessnsssssssensssenssssenne 5
20 TV =T 5
L TR T T2 1YL o XY= 1= o 6
10. ZASUVKOVE rOZVOMY.....uuiiiiiiiiiennniiiiiiiinirennnesiiiieiiiessnsssssssssssessnnsssssssssssssssssssssssssssssennnssssnsssns 6
11. Technologické rozvody TZB.........cccveeuuiiiiiiiiiiiremniiieiniinerenmsisississersnssssssssssssessnsssssssssssssnssssns 6
12. UZemNEéNi @ POSPOJOVANI.ccuuuriiiiiiiiiennniiiiitiiierennssssissiinersnssssssssssssessnsssssssssssenssssnsssssnssssnssans 6
13, HrOMOSVOM.....iiiieiieiiiiiiiiiiiniieiiine e e st st e s e ss e s st e e e s s aas s s s s s e e e s s aasssssssenssssensssenssnnen 7
14. Datové rozvody — internet, telefonni rozvody........cccccceciiiiiiiiiiieneniiiciniininescnersnese. 8
15. Televizni rozvody @ TV @antéNa........cccciiiiiiereeeiiiiiiiiiienmsiiieiiiieemssmsssiimmsessssssssssssssessssssssses 8
16. Interkom - videotelefon..........cvuveeuiiiiiiiiiiii e 8
17. AutonOMNi deteKCe POZAIU......uiiiiiiiiieeeniiiiiiiiierenenisesetinerenssssssssessnessnssssssssssssessnsssssssssssasnns 9
R TR ] < =1 1 9
39, TrASY . tuiteituiruiireiieeiianiiesiressrassressresteestessrsssrsssesssesstasstassrassrsssrsssssssesssassssssssssssssesstasssasssosassass 9
20. NAavaznosti Na 0Statni Profese........ccuveeeiiiieeiiiiiiecccireecrrreeee s reeeee s rennseesrennsseseennssssrennssssennes 9

Technicka zprava -1-



Novostavba MS 2 ve Vinofi

1. Identifika¢ni udaje
Ndzev stavby:
Misto stavby:

Profese:

Stuperi:

Datum zpracovdni:

Investor:

Generdlni projektant:

Projektant profese:

2. Predmeét PD

Elektroinstalace

Novostavba objektu Matetské Skoly 2

Praha - Vinot

Ulice Mikulovicka

parcely ¢. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1, k.4. Vinof
Elektroinstalace

DSP - dokumentace pro stavebni povoleni
Jednostupniovi dokumentace

30.9.2017

z Nz

Meéstska cast Praha - Vinor
Bohdanec¢ska 97
Praha 9 - Vinor

ARCHIDE CZ s.r.o.
Hvozd’anska 3
Praha 4

Jiti Blaha
Polni 75, Velen
Tel. 777 343632

Predmétem projektove dokumentace je kompletni elektroinstalace v novostavbé Mateiské
Skoly 2 (MS 2) ve Vinofi, v aredlu ZS Prachovickd. Novostavba navazuje na stavajici
zastavbu v aredlu. PD fesi Casti elektro silnoproud a slaboproud.

Soucasti PD elektro:

- hlavni pfipojeni ze stavajicich rozvodi v aredlu,

- hlavni rozvadé¢ MS

- osvétleni a nouzové osvétleni
- technologické rozvody pro TZB

- hromosvod

- uzemnéni a pospojovani

- trasy kabelli ve stavebnich konstrukcich
- datovy rozvod — internet

- televizni rozvod + anténa

- telefonni ptipojku

- interkom — videotelefon + elektrické zamky
- autonomni detektory poZaru

PD neobsahuje:

- mcéfeni a regulaci pro TZB
- zabezpecCovaci systémy (EZS) a EPS

Technicka zprava



Novostavba MS 2 ve Vinoi Elektroinstalace

- zabezpeceni datovych sluZeb (internet+telefon)

- projednani a inZenyring

- prostorovou koordinaci vedeni a TZB

- ptipadné pielozky vedeni a siti elektro v mist¢ budouci novostavby

3. Podklady pro vypracovani

— stavebni podklad feSenych prostor

— podklady profese UT, VZT, ZTI

— prizkum stiavajiciho stavu ptipojeni k sousedni budové
— prohlidka na misté

— konzultace HIP

4. Zakladni technické udaje

Sit: zakladni nezdlohovan4, zdrojem je rozvodna sit' PRE
stupent dodavky je 3 dle CSN 34 1610

Napétova soustava hlavni pfivod pro RMS: 3+NPE, 400V/50Hz AC TN-C

ostatni sit€é za RMS: 34+N+PE, 400V/50Hz AC TN-S
Ochrana zZivych casti izolaci a kryty a prepazkami CSN 33 2000-4-41 &l. 412.1, 412.2.
Ochrana proti NDN automatickym odpojenim od zdroje.

ZvySena ochrana nezZ. ¢asti proudovymi chranici, dopliiujicim pospojovanim.
Dovolené meze trvalého dotykového sttidavého napéti
v prostordch bezpecnych a nebezpecnych Ud = 50 V~.

Ochrana pred prepétim v rozvadéci RMS se navrhuje instalovat kombinovany svodi¢
prepéti kategorie B+C za vstupnim vypinacem

Zkratové poméry rozv. RMS: ip < 10 kA (I*km)
Prostiedi a vnéjsi vlivy

Pro stanoveni prostfedi je nutny protokol podepsany zastupci feSitell stavebni Casti,
technologické ¢asti a TZB. Navrh kategorii prostiedi:

Technicka zprava -3-



Novostavba MS 2 ve Vinoi

C.mistnosti |Popis mistnosti Kategorie prostredi
Chodby déti 101
Chodby personal 100
Jidelna 101
Tridy 101
Kuchyn 100
Sklady 100
Uklid 200
WC, umyvarny 201
Satny 101
Venkowni prostor 300
Stfecha 301

Kategorie pro.
100
101
200
201
300
301

Kategorie 100 — 199: prostfedi normalni
Kategorie 200 — 299: prostredi nebezpecné

Vnéjsi vlivy

AA5, AB4, AC1, AD1, AE1, BA1, BD3, BE1, CA1, CB1
AA5, AB4, AC1, AD1, AE1, BA2, BD3, BE1, CA1, CB1
AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, BA1, BD1, BE1, CA1, CB1

Umyvaci prostory dle CSN 33 2000-7-701

AA7, AB7, AC1, AD3, AE1, BA1, BD1, BE1, CA1, CB1

AA7, AB7, AC1, AD4, AE1, AQ2, BA1, BD1, BE1, CA1, CB1

Kategorie 300 — 299: prostredi zvVasté nebezpecné
Zarazeni prostredi dle CSN 33 2000-5-51 Vybér a stavba elektrickych zafizeni

Energeticka bilance
Resena je bilance novostavby. Pfipojeni se provede na stavajici infrastrukturu. Navrzeno je

navyseni stavajiciho jisti¢e pred elektromérem pro stavajici budovu MS o 20A.

Elektroinstalace

Zakladni sit’

Pi(kW) B Pp(kW)
Oswétleni 3,6 0,8 2,88
Zasuwkové rozvody 2 1 2
Kuchynka 5,8 0,7 4,06
Slaboproud 0,5 1 0,5
TZB — wtépéni, TZI 0,5 0,7 0,35
Zafizeni spojena se stavoou 0,45 0,5 0,23
Rezena 1,5 1 1,5

14,35 11,52
In (A) zakladni sit pro pfipoj. objektu 18,49 A

Zakladni jisténi objektu pro napajeni z nadfazené sité NN je nawzeno na 3x25A
Objekt bude piipojen z distribu¢ni sité PRE, pres zafizeni v aredlu.

Zalohovani neni navrZeno, pokud bude nutné napt. pro PC, bude feSeno uzivatelsky — UPS do

zasuvky.
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Novostavba MS 2 ve Vinoi Elektroinstalace

5. Technické reseni

Novostavba MS bude fesena jako piizemni objekt s plochou stiechou a bude postavena vedle
budovy stavajici MS.

Novostavba bude mit obvodové stény z porobetonovych tvérnic, vnitini pticky z SDK a
stiechu z trdmové konstrukce.

6. Hlavni pripojeni

Bude ze sité PRE pies stavajici piipojny bod stivajici budovy MS. Do rozvadéée elektroméru
se osadi novy jiStény vyvod 3x25A/B a podruzné mcieni. Z piipojného mista se provede
vyvod kabelem AYKY 4x25 do vnéjiiho vykopu smérem k budové nové MS 2.

Dale kabel pokracuje v terénu, v soubéhu s ostatnimi sit€tmi TZB potom piiveden do
novostavby MS a ukonéen v rozvadééi RMS. Obchodni méfeni bude spoleéné se stivajici
MS.

Pfipojeni slaboproudu viz samostatny ¢lanek.

7. Hlavni rozvadéc objektu

Elektroinstalace v feSeném objektu bude napijena z rozvadéce RMS, umisténym za hlavnim
vchodem persondlu v mistnosti 07. Rozvad&¢ je oceloplechova skiin 500x150x600 mm,
piisazena na sténu za otviravym kiidlem dvefi.

Piivod bude spodem, vyvody pro osvétleni a zasuvky horem, pro zasuvky a TZB moZnost
vést spodem (upfesn€no na stavbe).

Kryti rozvadéce bude min. IP43/20.

Hlavni vypina¢ bude vybaven vypinaci civkou pro moznost externiho vypnuti (Central stop)

NavrZeno je vybaveni rozvadéce piepét'ovou ochranou st. B+C.

8. Osvétleni

Reseno dle CSN EN 12 464 — 1 Osvétleni pracovnich prostor. Predmétem PD jsou vnitini
prostory a venkovni osvétleni piistupové cesty

Navrhované hodnoty osvétlenosti Em jsou v nésledujici tabulce:

Chodby 100 1x
Vstupni hala 200 Ix
Satny 200 Ix
Tridy 300 Ix
Jidelna 200 Ix
Umyvarny 200 Ix
wC 200 Ix
Sklady 100 1x
Kuchynka 300 Ix
Uklid 100 Ix

Ovladani osvétleni bude rucné vypinaci umisténymi ve vysce 1200 mm, ¢ast osvétleni na WC
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Novostavba MS 2 ve Vinoi Elektroinstalace

bude ovladana senzory pohybu (PIR) s mozZnosti ru¢niho zapnuti pro uklid.

9. Nouzové osvétleni

Navrzeno dle CSN EN 1838 a CSN EN 50 172. Jedna se o autonomni nouzové svitidla s
vlastnim akumulitorem.

Cast svitidel v prostorech pro déti a vefejné piistupnych prostorech bude vybavena nouzovym
zdrojem vestavénym do svitidla zdkladniho osvétleni. Unikové cesty budou vyznadeny
nouzovymi svitidly s piktogramy. vSechny nouzové zdroje budou vybaveny akumulétory s
vydrzi 1 hodina.

Svitidla sviti pouze pfi vypadku zdkladniho napéjeni (svitidla pfipojena na ostrou fazi).

Intenzita nouzového osvétleni musi byt min. 1 lux v ose tnikové cesty. 50% vykonu svitidla
musi byt pii vypadku k dispozici do 5 s po vypadku, 100% do 60 s.
Pomér Emax/Emin musi byt do 1:40.

10. Zasuvkové rozvody

.....

predfazenym proudovym chrani¢em. Zasuvky montovany podle vykrest ve vySce 1,6 m,
pokud neni ur€eno jinak. V kuchyinice montovany zasuvky dle vyvodového planu kuchyné. V
umyvacich prostorech nutno respektovat CSN 33 2000-7-701.

Na 1 okruh 230V/16A mozZno pfipojit max. 10 ks zasuvkovych vyvodi. Prepétové ochrany
pro koncové spotiebice feseny uZzivatelsky.

11. Technologické rozvody TZB

Jedna se o pripojeni zatizeni VZT, vytapéni, a ZTI, podle nasledujiciho:

— Plynovy kotel, pfipoji se na samostatné¢ jistény vyvod 230V/10A v souladu s
pfipojovacimi podminkami kotle

— Nabijeci cerpadlo pro zasobnik TUV, cirkulac¢ni cerpadlo TUV — elektro provede
pfipojeni Cerpadlové sestavy — vyvody 230V, fizeni a signalizace vlastni M+R

— Kabelaz pro ekvitermni teplotni senzor a ovladaci termostat v referencni mistnosti

— KabelaZ mezi termostaty mistnosti a rozdélovaci podlahového vytapéni

— Pfipojeni digestofe v kuchyiice - 230V/6A

Ptipojeni fidici techniky TZB bude feSeno piislusnou profesi, elektro provede pouze piivody.

12. Uzemnéni a pospojovani

Uzemnovaci soustava bude ziizena v zdkladech objektu a bude zhotovena z pasu FeZn 30/4,
poloZenym na podkladni beton (cca 5 cm nad dnem zakladové jamy). Z takto zhotoveného
zékladového zemnice pak budou provedeny vyvody pro hromosvod a hlavni rozvadéec.
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Novostavba MS 2 ve Vinoi Elektroinstalace

Dale bude uzemiovaci pas poloZen paralelné s piivody kabell v terénu a tento zemnici pas
bude propojen ze zédkladovou zemnici soustavou.

Stavba navazuje na zaklady opérné zdi, kde nebude uzemnéni provadeéno a patficné svody
hromosvodu budou uzemnény na ty¢ a spojeny se sousedni zakladovou zemnici soustavou.
Vysledny odpor uzemnéni bude do 10 Q.

Pro rozvadé¢ RMS bude zfizeno uzemnéni v rdmci zemni soustavy v zdkladech. V rozvadéci
potom umisténa piipojnice ochranného pospojovani (HOP).

Kabelové trasy, ¢asti koupelen a umyvacich prostorti a kovové ¢asti technologického zatizeni
budou pospojeny vodi¢em CY 6.

vSechny vodi¢e pospojeni budou zeleno/Zluté (PE).

13. Hromosvod

Pro objekt novostavby MS je navrZen pasivni hromosvod dle CSN EN 62 305, s miiZovou
soustavou na stiese a svody na zemnici soustavu.

Rozméry objektu jsou nasledujici:

Délka: 32 m

Sitka: 10 m

Vyska k nejvysSimu mistu sttechy: 4,6 m

Stiecha je plocha pokrytim plastickou krytinou, konstrukce stfechy je dievéna tramova a
konstrukce stén jsou z pérobetonu. Kovové stiesni prvky a okapy budou z FeZn.

Objekt je v méstském prostredi obklopen objekty stejné vysky nebo vysSimi

Terén podél objektu je volny travnik.

Pro uréeni kategorie jimaci soustavy hromosvodu byl proveden vypodet rizika dle CSN EN
62 305 1-4.

Podle vypoctu rizika dle CSN spadi objekt do kategorie LPS IV.

Polomér valivé koule pro vypocet vzdéalenosti Casti jimaci soustavy je 60 m.
Svody vychazi po 20 m obvodu objektu, celkem 6 svodi.

Vzhledem k vySce objektu je ochranny tihel jimace 70 stupniti.

Minimalni tloustka oplechovani FeZn 0,7 mm, titanzinek 0,5 mm.

Bezpecné vzdalenosti od ¢asti jimaci soustavy, ve kterych se nesmi nachéazet elektroinstalace,
vodivé potrubi, elektronické ¢asti atd.:

Sttecha objektu: s1=0,4 m

Polovina stény objektu: s2=0,15 m

Uroven terénu: s3=0 m.
Cela jimaci soustava bude z pozinkované oceli (FeZn).

Sestava nasledujicich ¢asti:

jimact h=1,5 m, podle pokryti ochranného thlu a valivé koule pomocného jimac¢e h=1 m,
osazenych na vycnivajici konstrukci — stozar antény propojeni do miiZové soustavy, na drovni
vrcholu stfechy svodu pfiznanych na vnéjsi fasdde, budou opatieny zkuSebni svorkou 1,6 m

Technicka zprava -7 -



Novostavba MS 2 ve Vinoi Elektroinstalace

nad terénem.

Svodt je celkem navrzeno 6 ks.
Svody budou na drovni terénu pfipojeny na zemnici soustavu v zakladech.

14. Datové rozvody - internet, telefonni rozvody

Pfipojeni na internet bude feSeno pomoci bezdratové sité, jejiz vysilaC je osazen na stieSe
sousedni ZS Prachovicka. Na novostavbu MS se osadi pfijima¢ bezdratového internetu, a to
na spolecny stozar s TV anténou. Z tohoto pfijimace se provede kabelovy svod do hlavniho
rozvadéce datové sité.

Hlavni rozviddé¢ bude umistén nad rozvadé¢ silnoproudu do mistnosti ¢. 07 a bude v
nasténném provedeni s montazi pro 10 komponenty. Rozmér cca 360x250x250 mm. V
rozvadéci se ukonci rozvody k zasuvkam (patch panely), svod z antény na internet, ptivod
telefonnich linek a napijec. Déale zde bude aktivni prvek — switch pro distribuci internetu,
pfipadné wi-fi router.

Napijeni pfijimaci antény bude PoE, nevyzaduje samostatny piivod.

Zasuvky v mistnostech budou dle vykresii, hnizda spolecné s TV rozvody. Zasuvky budou
UTP Cat.6, s 2x konektorem RJ45. Kabely budou UTP Cat.6, 4x2, uloZeni v ochrannych
trubkach. Topologie bude hvézdicova, kazdy konektor v zasuvce kabelem do rozvadéce bez
preruseni. Standard zasuvek shodny se silnoproudem.

Piipojka telefonu bude vedena ze sousedni budovy stavajici MS. Odtud povede novy kabel do
MS 2, prostupem do volného terénu a néasledné v soubéhu se silnoproudym piivodem do
datového rozvadéce. Propojeni telefonnich linek v budové MS 2 bude v datovém rozvadééi,
nov¢ budovana sit’ bude koncipovana jako strukturovana kabelaz.

15. Televizni rozvody a TV anténa

V objektu MS bude ziizen rozvod pro pifjem DVB-T signalu, sestivajici z antény na stese,
propojeni a rozboc€eni v ramci datového rozvadéce a koncovych zasuvek v mistnostech.
Rozvod bude proveden hvézdicoveé koaxidlnim kabelem.

Koncové zasuvky umistény ve tiidach dle vykresi, standard zasuvek shodny se silnoproudem.
Stozar na stfesSe bude spolecny pro TV anténu a pfijimac internetu. Stozar bude kotven do
stavebni konstrukce a uzemnén.

16. Interkom - videotelefon

Objekt MS bude za provozu uzavien (dvefe na kouli zvenéi) a cilem je, aby ani zevnitf se
nedostaly déti ven bez védomi persondlu. Dale je navrZen interkom — videotelefon pro
komunikaci od dvefi pro vstup déti.

Systém interkomu sestava z:
1. 2x venkovniho tabla s videokamerou a 2 prosvétlenymi tlacitky, pted vstup do

mistnosti 01 a 07,

Technicka zprava -8-



Novostavba MS 2 ve Vinoi Elektroinstalace

2. 2x vnitini stanice videotelefonu v mistnostech 11 a 15,
3. 2x elektromotoricky zamek na dvefich ven, v mistnosti 01 a 07
4. 2x odchodové tlacitko u dveti v 01 a 07, ve vySce 1,8 m, tlaCitko odblokuje zdmek pfi

odchodu, pfi pouhém stisknuti kliky bez tlacitka dvefe zlstavaji zamcené

Elektricky zamek se bude dat odblokovat i stisknutim tlacitka na vnitini stanici videotelefonu.
Napije¢ a fidici stanice interkomu bude v rozvadéci RMS (NN), kabeldz pro komunikaci
bude sbérnicova.

Elektrické zamky budou provozovany v reverznim reZimu, tj. bez napéti = bezpecny
stav/otevieno.

17. Autonomni detekce pozaru

V prostorech tifid, Saten a kuchynky budou instalovany autonomni detektory poZzaru s
akustickou signalizaci. Detektory budou napijeny smyckou 9V DC z rozvadéce NN.
Detektory navrzeny s reléovym vystupem 230V.

18. Kabely

Pfipojka bude vedena kabelem 1-AYKY, pro vSechny podruzné rozvody za RMS budou
pouzity standardni CYKY v soustavé TN-S. Pro zdmek na vstupnich dvefich se zadloZnim
zdrojem budou pouzity kabely s funkéni schopnosti pii poZziru podle CSN IEC 60 331
CHKE-V.

Telefonni piipojka bude vedena kabelem TCEPKPFLE 3XNO,6, vnitini datové/telefonni
kabely budou typu UTP Cat. 6, LSZH. Kabely TV rozvodu budou koaxiilni RG 59. Ostatni
slaboproudé/signalni kabely budou JY(St)Y s kroucenym parem.

19. Trasy

Rozvody pod stropem musi byt vedeny na osu tramu stiechy. Dale vertikdlni vedeni vzdy v
porobetonovych sténach.

Ve stropech kabely kotveny piimo do pfichytek. V pfickach potom silové kabely ulozeny pod
omitku. Pfivody v podlahach uloZeny voln€ mimo hady podlahového vytapéni. Pfi kiiZeni
kabely elektro vZdy pod podlahovym vytapénim.

Datové kabely vedeny v celé trase v ohebnych trubkéch se sttedni mechanickou pevnosti.
Uzemnovaci vedeni vedeno volné¢.

Koordinace vedeni neni soucasti této PD.

Prostupy v zakladech/vnéjsich sténach oSetfeny vodotésnymi prichodkami.

Pti soubéhu slaboproudu s NN kabely je nutné dodrZzovat odstup 200 mm.

20. Navaznosti na ostatni profese

Pozadavky na stavbu:
— prostor pro rozvadé¢ RMS, §. 500, hl. 150, vyska 600 mm
— prostor pro datovy rozvadéc¢
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Novostavba MS 2 ve Vinoi Elektroinstalace

— revizni dvitka pro skryté trasy (podhledy atd.)
— utésnéni pozarnich prostupii
— utésnéni prostupt zaklady

Navaznosti TZB:
— mcéfeni a regulace pro UT je pfedmétem dodavky UT
— elektro provede napajeni vSech TZB zatizeni
— elektro provede kabelaz pro fidici komponenty TZB (termostaty, senzory)

Prostorova koordinace:

neni soucasti PD elektro a bude feSena samostatné
trasy kabelt a svitidla budou instalovany koordinované s profesemi TZB

Zpracoval v Praze dne 30.9.2017
Jifi Blaha
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