
Hromosvodová soustava připojena pomocí 6 svodů.
Jímací vedení provedeno drátem FeZn Ø 8mm - mřížová soustava,
vedení uchyceno na podpěry vedení PV na plochou střechu
každých 0,8m.
Na jímací vedení budou osazeny jímací tyče JT, výška 1,5m. Na
jímací vedení připojeny veškeré kovové vodivé předměty a zařízení
vyčnívající nad střechu, anténa, oplecování, okapy.
Svody budou tvořeny FeZn drátem Ø 10 mm dle ČSN ČSN EN
62305. Nad zemí bude osazena měřící svorka, ve výši cca
0,7m-1m nad terénem. Svody budou přiznané na fasádě.
Uzemňovací soustava bude tvořena páskem FeZn 30x4
uloženým kolem celého objektu.

Ochranné a doplňující pospojování dle ČSN
332000-4-41
a) ochranné pospojování bude zahrnovat ochranný
vodič, uzemňovací přívod, konstrukční kovové části,
kovová potrubí topení, vzduchotechniky, uzemnění
RMS, RD.
Ochranné pospojování bude provedeno vodiči CY
16žl/zel a ukončeno v ochranné přípojnici HOP v
RMS. HOP přípojnice bude uzemněna vodičem
CY16žl/zel ke drátu FeZn 10mm (v ochranné trubce).
b) V sociálních zařízeních provést doplňující
pospojování dle ČSN 33 2000-7-701 vodičem CY4
žl/zel
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klempířský prvek napojit na hydroizolaci

stoupačka PPl.kan.K-DN125,
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