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1. UvOD

Projekt fesi navrh Ustfedniho vytapéni v novostavbé budovy Skolky. Objekt se nachazi v katastralnim
Uzemi obce Vinof, ulice MIKULOVICKA a RONOVSKA, 190 17 VINOR.

Tepelné ztraty jsou navrzeny dle CSN EN 12831 pro oblastni teplotu -12'C v normalni krajing, poloze
nechranéné.

2. PARAMETRY TOPNEHO SYSTEMU

Tepelna ztrata 16 kW

Vykon kotle 26,0 kW
Maximalni tepelny spad topné vody 75/55°C
Navrzeny tepelny spad topné vody max. (P.V.) 50/40°C

2.1 Hodnoty sou €initele prostupu tepla UN

Konstrukce Hodnota U
[W/(m?.K)]

Sténa venkovni 0,25
Podlaha k zeminé 0,45
Stfecha plocha 0,24
Sténa vnitfni (pricka) 0,4-14
Okna 1,2
Okna stfesSni 1,7
Vstupni dvere 1,2

2.2  Pozadavky na teplotu vnit ¥niho prost redi

Mistnost Teplota
t[°C]
TFidy, jidelny, Satny déti 22
Kuchynka, zazemi zaméstnanci 21
Umyvarny 24
Z&dvefi, technické mistnosti 15

3. NAVRH RESENI

3.1 zdrojtepla UT

Jako zdroj tepla bude slouzit plynovy zavésny kotel napf. Viessmann Vitodens. Vykon kotle bude 26
kW. Kotel bude umistén v tech. prostoru v 1. NP (m.€. 103). Soucasti kotle je obéhové Cerpadlo,
jisténi systému (expanzni nadrz, pojistny ventil), ovladaci a regulacni prvky. Od kotle bude proveden
rozvod z médéného potrubi.

3.2 Pfipojeni kotle na rozvod zemniho plynu

Kotel bude napojen na NTL rozvod zemniho plynu. Max. spotieba zemniho plynu = 2,7 m3h™.
PFipojovaci tlak plynu 20 mbar (max. 25 mbar).
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3.3 Privod spalovaciho vzduchu, odvod spalin

Kotel je nezavisly na vzduchu v mistnosti. Spalovaci vzduch bude pfivadén koaxialnim potrubim
60/100 mm z venkovniho prostoru. Potrubi bude vedeno pres fasadu, na komin nutno provézt revizi.
Odvod spalin timtéz potrubim do venkovniho prostfedi. Celkova délka koufovodu cca 3 m véetné 1x
koleno. Komin bude opatfen reviznim otvorem a hlavici.

3.4 Méfreni a regulace

Ovladani kotle je automatické — regulaci kotle, teplota bude regulovana ekvitermnim c&idlem dle
teploty venkovniho vzduchu; €idlo bude umisténo na severni fasadé mimo dosah pfimého slune¢niho
zafeni ani jiného tepelného zdroje. Jako dalkové ovladani kotle bude slouzit termostat, ktery bude
umistén v referenéni mistnosti na vnitfni sténé (ve vySce cca 1,5 m nad podlahou). Prokabelovani
kotle a ¢idel zajisti profese elektro.

3.5 Jist é&ni a dopl hovani systému UT
Systém UT bude tlakové zabezpecen membranovou expanzni nadobou, ktera je soucasti kotle.
Soucasti kotle musi byt také pojistny ventil s otviracim pretlakem 250 kPa. Doplhovani vody do
systému je ru¢ni. Dale bude soustava jiSténa pfidavnou expanzni nadrzi Reflex NG.
Na strané pfivodu pitné vody do boileru bude umistén redukéni ventil, fakturaéni méfeni a pojistny
ventil — dodavka ZTI. Pro vyrovnani tlakovych razt bude na strané pitné vody instalovana expanzni
nadoba REFIX v€etné armatury FLOWJET a T-kusu.

3.6 Ohrev TUV

Ohfev TUV bude probihat v zasobniku o objemu 150 litrd. Zasobnikovy ohfiva¢ bude soucasti
dodavky kotle vEetné propojeni. Ohfev TUV probiha celoroéné z kotle. V zimnim obdobi kotel
prepind mezi vytapénim a ohfevem zasobniku (3-cestny ventil je soucasti kotle); vySSi prioritu ma
ohfev TUV.

Z boileru do domu bude vybudovan systém distribuce TUV s recirkulaci (viz projekt ZTI). Maximalni
vystupni teplota TUV je hlidana tficestnym termostatickym ventilem TA - MIX.

3.7 Systém UT
Systém UT je teplovodni s nucenym ob&hem topné vody &erpadlem. Teplotni spad topné vody je
maximalné 75/55°C. Jako uzaviraci armatury jsou navrzeny kulové kohouty, na strané vratné vody s
vlozenym filtrem a regulacnim vyvazovacim ventilem TA STAD. Mezi kotel a €erpadlovou stanici
bude viazen anuloid.

Obéh topné vody pro P.V. do objektu zajisti Cerpadlova sestava s 3-CV sméSovacem s pohonem a
cerpadlem UPE 15-60. Teplotni spad topné vody je maximalné 50/40°C (navrzeny 45/35°C); fizeni
teploty vody ekvitermné. Regulace vykonu okruhl P.V. v jednotlivych mistnostech bude prostorovymi
termostaty (v jednotlivych mistnostech) a zaviracimi ventily s pohonem na rozdélovacich P.V.
Rozdélova¢ P.V. bude umistén pro stfedni ¢ast v tech. mistnosti (m.¢. 03); pro ¢ast Skolky 01 je
rozdélova¢ umistén ve skladu (m.¢. 10); pro ¢ast Skolky 02 je rozdélova¢ umistén v umyvarné (m.¢.
20);.

Max. vystupni teplotu topné vody do objektu bude hlidat pfiloZzny regulator teploty s blokaci chodu
obéhového cerpadla.

3.7.1 Rozvody UT

Rozvodné potrubi UT bude provedeno z médéného potrubi . Potrubi bude vedeno v podlaze a
obvodovych zdech objektu (viz. vykresové ¢éast). Délkova roztaznost potrubi je zanedbatelna. Potrubi
okruht podlahového vytapéni bude plastové.

3.7.2 Otopné plochy
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Trubkovéa koupelnovat élesa

Navrzena jsou trubkova télesa od firmy Korado Koralux linear max. Téleso bude osazeno ventilem
DN 15 atermostatickou hlavici. Pfipojeni zpatecky na topny systém pres regulaéni Sroubeni
(Regulux). Zebfiky budou napojeny na rozdélovace P.V.

Podlahové vytdp éni

Podlahové teplovodni vytapéni bude provedeno z trubkového podlahového systému REHAU. Potrubi
podlahového vytdpéni bude ztopnych trubek s kyslikovou bariérou. Topné hady budou polozeny
v roztedich uvedenych v padorysech UT (z dGvodu rozloZeni teploty topné vody). Potrubi bude
polozeno na systémovou desku VARIONOVA.

Do betonové mazaniny je nutno pfidat plastifikator (pomér 1 It na 100 kg betonu).

Z kotelny bude vedeno médéné potrubi do objektu k rozdélovaéim podlahového vytapéni (celkem 3
ks). Potrubi zjednotlivych mistnosti (okruhd) bude napojeno na jednotlivé vétve
rozdélovace/sbérace; rozdélovace jsou vybaveny prutokoméry (z divodu nastaveni pritoku topné
vody jednotlivymi topnymi okruhy) a integrovanymi uzaviracimi termostatickymi ventily. Umisténi
rozdélovacu viz projektova dokumentace. Regulace vykonu PV bude pokojovym termostatem (kazda
mistnost ma vlastni termostat napojeny na uzaviraci ventily na rozdélovadich P.V.; je-li vjedné
mistnosti vice okruhd, pak jsou tyto okruhy napojeny pouze na jeden termostat.

Podlahové vytapéni smi montovat pouze odborna firma s opravnénim vyrobce.

3.7.3 Odvzdusnéni a vypousténi

odvétravaci ventily (na télesech).

4. TEPELNE - TECHNICKE UDAJE
4.1 Teplotni podminky

a1 0T o o] 1= a1 PSR PRR Praha Vinof
VYPOCLOVA VENKOVNT tEPIOTA ... ...uviiiiieeei i e e e e e e e e s e e s e e e e e e e e enns te =-12°C
pramérnd vnitfni teplota v ODJEKIU. .........ooiiii e t=+19°C
[oTeToT=1 o [aTWIRYAw) (o] o] =Y ¢4 1] oo [0 o 1RSSR 225 dnu
pramérnd teplota v otopném ODAODT ........coiuiiiiiiiii e et 4,3°C

4.2 Zdroj topné vody

1x Viessmann Vitodens, (ZEMNT PIYN) ....cocuiiie ittt see e e sibee e e srae e e e sntaeeeenneeas 26 kw
Tepelné spady :
OKIUNY VYEAPENT IMBX ...ttt ettt sttt st e be e be e e s be e e sbbeesabeesnbbeeeabeeesnneeaas 75°/55°C
OKruhy VYEAPENT (P.V.) M@X ceiiiiiiiiiiiiiie e ettt e st e e e e e e s st e e e e e e s s anata e e e aaeessnnnnnannnaaeaeas 45°/35°C
ONFEY TUV ittt b et h e e ekt e o b et e s a bt e e a bt e e ket e sabee e smbeeanbeeeabbeesnbeeeannae e 10°/55°C
4.3 Energetické bilance
Predpokladana rocni potfeba tepla pro VYIAPENT.......ccooeiiiiiiiiii e 47,9 MWh/rok
Predpokladana roéni potifeba tepla pro TUV .......ouieiiiio it 10,5 MWh/rok
CELKEM POtFEDa tEPIA ....cce ittt e e e 58,0 MWh/rok
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