LEGENDA HROMOSVODU

SO SVORKA OKAPOVA

SS  SVORKA SPOJOVACI

SZ SVORKA ZKUSEBNI

SJ  SVORKA K JIMACI TYCI

SP1 SVORKA K PLECHU A KOV.KONSTR.

PV PODPERA VEDENI

JT JIMACI TYC 1,5M

PJ POMOCNY JIMAC Z DRATU

Ghel 45°, délka 20—30cm

————— FeZn DRAT ¢ 8 mm

————— FeZn 30/4 zemnici pés
na podkladovym betonem

Hromosvodova soustava pfipojena pomoci 6 svodu.

Jimaci vedeni provedeno dratem FeZn & 8mm - miizova soustava,

vedeni uchyceno na podpéry vedeni PV na plochou stfechu

kazdych 0,8m.

Na jimaci vedeni budou osazeny jimaci ty¢e JT, vyska 1,5m. Na

jimaci vedeni pfipojeny veskeré kovové vodivé pfedméty a zafizeni
oy B STy b iR B SY N WE¥eN csN EN

62305. Nad zemi bude osazena méfici svorka, ve vysi cca

0,7m-1m nad terénem. Svody budou pfiznané na fasadé.

Uzemniovaci soustava bude tvorfena paskem FeZn 30x4

JMACI TYE 1=1,5m, TVORENA—BETONOVY PODSTAVEC S KLINEM PRO JIMACI TYCE Rd=16mm, Hlozenym kolem celého objektu.

HMOTNOST 17 kg, PRUMER 337mm + PODLOZKA PRO BETONOVY PODSTAVEC s Ochranné a doplfiujici pospojovani die CSN
+SVORKA NA SPOJOVANI JIMACI TYCE A DRATU FeZn d=8mm + JIMACI TYC O PRUMERU 16mm, 832000-4-41 ]
DELKY I1=1,5m, S KLINEM + SVORKA MV PRO UCHYCENI DRATU K JIMACI TYCI a) ochranné pospojovani bude zahrnovat ochranny

vodi¢, uzemniovaci privod, konstrukéni kovové ¢asti,
kovova potrubi topeni, vzduchotechniky, uzemnéni
RMS, RD.

Ochranné pospojovani bude provedeno vodici CY
162l/zel a ukonéeno v ochranné pfipojnici HOP v
RMS. HOP pfipojnice bude uzemnéna vodi¢em
CY16zl/zel ke dratu FeZn 10mm (v ochranné trubce).
b) V socidlnich zafizenich provést dopliiujici

Egug % Ev éAE ,H Eg%? SpveOanU 8 mm pospojovani dle CSN 33 2000-7-701 vodiéem CY4
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SZ&3 NOVOSTAVBA OBJEKTU MATERSKE SKOLY 2 VE VINORI

ulice MIKULOVICKA a RONOVSKA, 190 17 VINOR
parc.6.1093/1, 1093/2, 870, 871/1, k.0. VINOR

INVESTOR / CLIENT RAZITKO / STEMP
Méstska ¢ast Praha - Vinor
(svéfend sprava nemovitosti ve viastnictvi hl.m.Prahy)
Bohdanecské 97, Praha - Vinof, 190 17

GENERALN| PROJEKTANT

ARCHIDE CZ s.r.o0.

Hvozdanské 3, Praha 4, 148 01

T: +420 271 192 180, F: +420 271 192 434
info@archide.cz, www.archide.cz
ODPOVEDNY PROJEKTANT

Ing. arch. Radim Palkovsky, CKA 03 259

VYKRES VYPRACOVAL / DESIGNED BY
Martin Mikulecky
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JT Sy ’ NA PODPERACH NA KONSTR.STRECHY 1= BACH Kuvalite s.r.0., Ing. Radek Brandejs, Beranovych 65, Praha 9, 199 00, T: + 420 777 562 115
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Jifi Blaha, Polni 75, 250 63 Velen, tel. +420 777 343 632
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