TECHNICKA ZPRAVA ZDRAVOTECHNIKY, NOVOSTAVBA
OBJEKTU MATERSKE SKOLY VE VINORI, ulice
MIKULOVICKA a RONOVSKA, 190 17 VINOR, parc.¢.871/1, 871/6,
1119/1, 1093/1, k.. VINOR

Kanalizace

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace byly stavebni vykresy
v métitku 1:100 a pozadavky investora.

Projekt je fesen dle platnych CSN a TP.

Projekt teSi odvedeni splaskovych vod od novych zatizovacich predmétii
rekonstruovaného potrubi zakladni Skoly do stavajicich svodnych potrubi splaskové
kanalizace. Pozice stavajicich svodnych potrubi jsou zaznaeny na vykresu stavajiciho stavu
pudorysu podkrovi ve stavebni ¢asti.

1.1. Venkovni kanalizace

Venkovni kanalizace odvadi splaskové a destové vody z objektu do pfipravenych
Sachet.

1.1.1. Zemni prace

Venkovni kanalizace bude ulozena v ryze 0,6 m Siroké. Rozpojitelnost zeminy je
stanovena v tf. 3 a 4 s pfirazkou na lepivost. Zemni prace budou provedeny strojné, pouze
v mistech, kde dojde ke kiizeni s dal§imi podzemnimi vedenimi budou provedeny ru¢né.

Po vytézeni ryhy se dno urovna a provede se Stérkové loze v tl. 60 mm a podkladni
nasyp v tl. 60 mm. Na podkladni nasyp bude uloZzeno potrubi v daném spadu. Poloha potrubi
bude zajisténa podlozkami a kliny. Po uloZeni bude potrubi polohové fixovano. Déle bude
potrubi opatfeno obsypem do vySky 200 mm nad vrchlik potrubi. Zbyla ¢ast ryhy bude
zahéazena se zhutnénim.

Zemni prace musi byt provedeny v souladu s CSN 73 7050 a platnymi
bezpecnostnimi predpisy.

1.1.2. Trubni vedeni

Trubni vedeni je navrzeno v souladu s CSN 75 6101 a s uplatnénim vsech
technickych moznosti vedoucich k dlouhé Zivotnosti, naprosté tésnosti a mechanické pevnosti
potrubi.

Venkovni kanalizace je navrZzena z potrubi a tvarovek PVC - KG-Systém
DN 150 mm se spoji na pryzové krouzky. Krouzky umoziuji vychyleni osy v hrdlech az o 5°.
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1.1.3. K¥iZeni s ostatnimi vedenimi

V ptipadé vyskytu podzemniho vedeni v trase venkovni kanalizace je nutné jeho
vyty€eni a ozndmeni o Cinnosti spravce jednotlivych siti. Pii kiizeni a soubéhu vedeni s
podzemnim vedenim bude dodrzena CSN 73 6005 a pozadavky jednotlivych spravci siti.

1.1.4. Upravy povrchi

Veskeré plochy naruSené ryhou budu uvedeny do plivodniho stavu, a to véetné
podkladnich vrstev.

1.1.5. Objekty na stokach

Revizni Sachty jsou typové plastové priméru DN 600 mm se vstupnim kominem a
pachotésnym uzavérem. Sachta bude zabezpedena litinovym poklopem DN 600 mm.

1.2. Vnitini kanalizace

1.1. Svodné potrubi

Svodné potrubi je feSeno jako vétevna soustava, kde do hlavniho svodu usti svody
vedlejsi, pod thlem 45° pomoci jednoduchych odbocek.

Svodné potrubi v budové - tzn. v konstrukci, ve sloZeni podlah je navrzeno z trubek a
tvarovek z PP (HT-Systém) a svodné potrubi pod budovou z trubek a tvarovek z PP (KG
2000).

Po uloZeni kanalizace do odpovidajiciho spadu bude potrubi opatieno piskovym
obsypem, nebo prohozenou zeminou v tloustce min. 100 mm.
1.2. Odpadni potrubi

Odpady jsou navrzeny z trubek a tvarovek z PP (HT-systém) tésnéného gumovymi
krouzky. Za ucelem cisténi jsou do potrubi osazeny pfistupné Cistici tvarovky. Odpadni
potrubi musi byt polohové fixovano.

Odpadni potrubi budou zakoncena pfivzdusiovacimi hlavicemi, hlavni odpady
z umyvaren budou vyvedeny nad stfechu.

Pro ptipadnou rekonstrukci dal§iho podlazi jsou v 1.NP pfipraveny dva odpady, které
budou nad ¢isticimi kusy zazatkovany.
1.3. Pripojovaci potrubi

Od zatizovacich pfedmétli je navrzeno z tvarovek z PP (HT-systém). Potrubi je
ulozeno v podlaze a ve zdi v min. spadu 2%.



1.4. ZkouSeni kanalizace

Zkouska vnitini kanalizace bude provedena dle CSN 73 6760 &1.6.1-6.19. O tspéiné
zkousce bude vyhotoven zapis.

2. Vodovod

Projekt fe$i napojeni objektu na stavajici vodovodni soustavu. Misto napojeni bude
ve stavajici tfidé v 1 NP — mistnost 0.3. Zde bude protaZena stoupaci potrubi do nového
podkrovi, mistnosti 3.14, odkud bude studend voda distribuovdna do vytokovych armatur u
jednotlivych zatizovacich predmétt a také do kondenza¢niho kotle Viessmann Vitodens 200,
o vykonmu je 26 kW. Podkladem byly stavebni vykresy 1:50, situace 1:200, pozadavky
investora.

2.1 Tepla voda

TV bude ptipravovana v zasobniku TUV o objemu 150 1. Teplota TV bude nastavena
na 45°C.

2.2 Rozvod vody

Novy rozvod studené, teplé vody je navrzen z potrubi EKOPLASTIK PN 20.
Rozvod je veden soubézné pievazné v podlahach nebo ve sténdch. Potrubi bude obaleno
tepelnou izolaci TUBEX. Izolace bude upevnéna sponami.

Vsechny pouzité materialy pro rozvod TV a SV jsou hygienicky nezdvadné a spliuji
limity pro styk s pitnou vodu. +

4. Zarizovaci predméty a vytokové armatury

Nové zatfizovaci pfedméty a vytokové armatury budou dodany dle vybéru investora.
Jedna se o keramické kombi klozety, keramickd umyvadla a umyvatka, keramickou vylevku a
zdéné sprchové vanicky, nerezové drezy.

Vytokové armatury budou v padkovém provedeni v ptipadé umyvadel, umyvatka,
stojankové v ptipad¢ sprch, diezli a vylevek nasténné.

5. BezpecCnost prace

Pti provadéni montaznich praci je tfeba dbat na dodrzeni bezpecnostnich predpisti z
hlediska bezpeénosti prace, ochrany zdravi a pozarni bezpe¢nosti (viz nafizeni vlady CR ¢&.
178/2001 Sb., kterym se stanovuji podminky ochrany zdravi zaméstnancii pii praci ve znéni
nafizeni vlady CR &.523/2002 Sb.). Za to odpovida dodavatelské firma.

Vypracoval: Archide CZ s.r.o.



