VYPLNE OTVORU — OKNA STR. 9

OZN. PPECIFIKACE VYROBKU POCET KS
POPIS:
—okno plastové, 4-dilné viz nakres, dvé Casti oteviravé a sklopné (downitt), barevnj meziokenni
panel

m ~okno ma pod spodnim ramem tepelné izolaCni nastavec
ZASKLENI: izolatnim trojsklem, U=0,7 W/(m2.K)-celého okna,
BARVA RAMU: bila, bezpetnostni folie skla

KOMPLETNI NEPROZWCNOST OKNA: Rw=33dB (dle CSN)

= vnitin® 1 vngjSi styk okennich ram0 o zdiva: APU listy

KOVAN: celoobvodové, vicepolohovd Klicka, kovani s h¥ibky proti vypaceni

~ findInf oteviravost ( levé nebo pravé ) bude upfesnéno v pribghu vistavby, virobn

dokumentaci oken musi schvalit generaini projektant
= Klika v Grovni 1,/m nad C.p. — pakovée oviadani prodlouzeno do Grovné 1,/m nad C.p.
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POZNAMKA : ROZMERY OKENNICH OTVORD JE NUTNO ZAMERIT DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE,




