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NOP VI/4/17, 300x249x2250mm
nosný překlad Ytong, ul.250mm
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Velux-Otvíravý 
elektrický světlík CVP
1000x1000mm
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napojení podlah s různou nášlapnou vrstvou
překrýt přechodovou lištou, d=3210mm 

tablo s kamerou

tlačítko na otevření dveří 
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napojení nového pochozího chodníku (skladba f05) na novou zpevněnou dlažbu pojezdovou (skladba f06) - viz. výkres situace: VI - 2SK - A4 - 002

rozvodů ZTI, FLEXNET š=140mm
drátěný kabelový žlab pro vedení

rozvodů ZTI, FLEXNET š=140mm
drátěný kabelový žlab pro vedení

rozvodů ZTI, FLEXNET š=140mm
drátěný kabelový žlab pro vedení
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vstupní rohož Topwell 27mm SUPER
ČISTÍCÍ ZÓNA: 1,0x1,825m;

R1:rozvaděč školky

RD:datový rozvaděč+router

vstupní rohož Topwell 27mm SUPER
ČISTÍCÍ ZÓNA: 1,0x1,825m;
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TABULKY OKEN 

SKLADBY KCÍ R-STŘECHY/ F-PODLAHY

TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

TABULKY RŮZNÝCH VÝROBKŮ

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

SKLADBY KCÍ W-ZDIVO/ C-PODHLEDY

W2
C3
F3

W2

W2

W2
LEGENDA POVRCHŮ

TABULKY DVEŘÍ (LEVÉ/PRAVÉ)

YTONG 300, P2-400, 300x249x599mm 
R=3,13 m2.K/W, U=0,318 W/m2.K,

VAPIS QUADRO 200 

VAPIS QUADRO 175

příčka VAPIS 125

příčka VAPIS 75

dřevěné prvky 

SDK konstrukce 

beton prostý 

železobeton 

tepelná izolace 

ADPP - autonomní detekce
a signalizace požáru 

přenosný hasicí přístroj  

výška čisté podlahy 

výšková kóta 

LEGENDA MATERIÁLŮ 

Rw=46dB, EIW=180min.

tepelná izolace xPS

nová zámková dlažba - pochozí

šedý grafitový polystyren

nová zámková dlažba - pojezdová

místnost
TABULKA MÍSTNOSTÍ

popis

01 vstup - zádveří

plocha /m2/

2,6

02 3,3šatna personál

03 2,4úklidová místnost s výlevkou

04 12,1šatna - oddělení 01

05 12,8šatna - oddělení 02

06 5,7propojovací chodba, výdej jídla

07 2,7zádveří

08 4,3kuchyňka

10 1,3WC personál

11 43,2jídelna - oddělení 01

12 45,6třída - oddělení 01

13 13,2umývárna děti - oddělení 01

14 2,9místnost s přebalovacím pultem

15 43,2jídelna - oddělení 01

16 45,6třída - oddělení 01

17 13,2umývárna děti - oddělení 01

18 2,9místnost s přebalovacím pultem

PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM 258,3m2

09 1,3umývárna personál

STAVBA

STAVEBNÍ PP

VI - 2SK - A4 - 101

(svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví hl.m.Prahy)
Bohdanečská 97, Praha - Vinoř, 190 17
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