B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Redeny pozemek se nachazi v Praze — Vinofi v misté arealu $kol pfi ulici Mikulovicka a Ronovska.
Redeny pozemek smérem od vychodu mimé stoupa a smérem na zapad se nachazi stavajici venkovni hfists.
Proto bude podél &4sti vychodni fasady a podél jizni fasady novostavby MS vybudovana opérna zidka vysoka
cca 1m.

Néavrh pocita s vystavbou novych parkovacich stani. Vedle stavajicich parkovacich stani, ktera jsou
v celém aredlu Skoly a Skolky, budou provedena dalSi 4, z ¢ehoZ jedno spliiuje poZadavky pro osoby s omezenou
schopnosti orientace a pohybu.

Pfistup na pozemek je z ulice Mikulovicka na pozemku parc.¢. 871/1. Stavajici viezd bude vyuzivan i
nadéle a stejné tak pro vjezd na stavenisté ve fazi provadéni stavby. Hlavni vstup do objektu je feSen na
vychodni fasadé objektu (vstup déti s rodici), dalsi vstup do objektu pak ze zapadu, ktery slouzi spiSe provozu
(dovoz jidel, vstup na pozemek arealu Skol, atd.).

Na feSeném pozemku parc.¢. 871/1 se v sou¢asné dobé nachazi dva altanky a bazén. Jeden z altdnku (vice na
vychod) bude pfesunut do nové pozice. Bazén bude zruSen a zasypan. Viz. situace koordinaéni: VI-2SK-A4-004.
Mezi novostavbou MS a stavajicim hiistém areélu $kol je mensi vyskovy rozdil. Pro zajiténi terénu bude kolem
novostavby MS provedena opéma zidka, hlavé na vychodni a jizni strané objektu.

b) vycet a zavéry provedenych priizkumu a rozbor( (geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod

1. Prohlidka zodpovédnym projektantem na stavbé

2. Podklady o inzenyrskych siti — Imip

c) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma
ReSeny pozemek se nenachazi v ochranném pasmu.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
ReSeny pozemek se nenachazi v zaplavovém Uzemi ani v poddolovaném Uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
Uzemi

Navrhovany objekt nebude mit vliv na okolni stavby ani pozemky.
Na feSeném pozemku parc.¢. 871/1 se v sou¢asné dobé nachazi dva altanky a bazén. Jeden z altdnku (vice na
vychod) bude pfesunut do nové pozice. Bazén bude zruSen a zasypan. Viz. situace koordinaéni: VI-2SK-A4-004.

1) umistovani staveb :

Umisténi stavby respektuje stavajici objekty jak na feSeném pozemku, tak v blizkém okoli. Navrh respekiuje
dodrzeni stavebnich Car, umisténi stavby s ohledem na vySkovou regulaci.

Umisténi stavby a jeji zaClenéni do uzemi odpovida urbanistickému a architektonickému charakteru prostredi.
Jedna se o novostavbu matefské Skoly, jehoz funkce odpovida uzemnimu planu.

Dale respektuje omezeni vyplyvajici z pravnich pfedpist chranicich vefejné zajmy, je v souladu se stanovisky
dotéenych organu statni spravy na Useku péce o zivotni prostiedi, posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, ochrany
vefejného zdravi, pé€e o kulturni pamatky, ochrany obyvatelstva, pozarni ochrany, bezpeénosti, pozemnich
komunikaci a drah.




2) vzajemné odstupy staveb:

Stavba je navrZzena na pozemku parc.C. 871/1, na kterém se v souCasné dobé nachazi dva altanky a bazén.
Jeden altanek (vice na vychod) bude pfesunut smérem k zapadni hranici feSené parcely 871/1 a bazém bude
zruSen a zasypan.

Stavba je navrzena v dostate¢né vzdalenosti od stavajicich staveb, neznemoZziiuje Udrzbu staveb a uZivani
prostoru mezi stavbami pro technicka ¢&i jina vybaveni a €innosti, které souviseji s funk&nim vyuzitim tzemi.

3) pfipojeni staveb na technickou a dopravni infrastrukturu:
a) technicka infrastruktura:

Novostavba MS bude napojena novym arealovym rozvodem vodovodu, splagkové a destové kanalizace,
plynovodu a silnoproudu. Napojovaci body se nachazeji pfi severni hranici pozemku 871/1, pfed stavajici
budovou materské Skoly parc.¢. 869/1 (severni fasada). Zde budou napojovaci body pro vodovod, silnoproud,
spladkové kanalizace a plynovodu. Destova kanalizace bude napojena do nové revizni Sachty pfi jihozapadnim
rohu budovy matefské Skoly parc.¢. 1093/3, pro kterou byla jiz nova destova kanalizace zbudovana.

b) dopravni infrastruktura:

Redeny pozemek parc.¢. 871/1 je ve stavajicim stavu dopravné& napojen na piilehlou ulice Mikulovicka. Stavajici
vjezd z této ulice bude zachovéan a dale vyuzivan.

doprava v Klidu
Dle platnych PSP (Nafizeni ¢. 10/2016 Sb. Hl.m.Prahy, kterym se stanovuji obecné poZadavky na vyuzivani

Uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze)

Ueerni pakadavky 2 PSP ,|II 20].'5

Pripojeni staveh na doprewni a technsckou infrastruktsry HL.Y

PiRiLoHA €. 2 = ZAKLADNT POCTY STANI

Tabulka stanovuje pro jednoilive Giely uZivani zakladni pofet siani véetnéd podilu vazanych
a navitévnickych stani pro vypocet podle § 32.

Pro jednotlivé Ofely uzivani je stanoven ukazatel zakladniho pofiu stani,
ktery je definovan hrubou podlazni plochow dfety uzivani (v m?) na 1 parkovaci stani.
Precentem je stanoven podil vazanych a navilevnickych stani.

Prowybrané dfely uiivani se specifickymi naroky (uvedené v tabulce pod jednotiivimi
kategoriemi Gfell uiivani) se vidy uZije pfisluinad hodnota.
Pro specificks gfely ufivani dle bodu 12 se zakladni pocet stani stanowi individuaing podla
predpokiadaného poftu navitévnikl a pracovnich mist.

Hrubou podlaini plochou dfelu ufivani se rozumi souet hrubych pedlainich ploch
[§ 2 odst. 2 pism. g}) vEech £asti budovy nebe souboru budov pro vybrany Gcel uZivani;
nezapotitdvaji se plochy gardZi, sklepd, technickych a pomocnych prostor a objektd
technické infrastruktury.
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(zakiadni skala, stfedni Skola, udilisté opod.}

= yybrané Gfely uiivani se specifickimi naroky:

jesle, mofefskd Skolo 300 B0 20
vivsoks Skolio 100 30 70



Navrh poéita s vystavbou novych parkovacich stani. Vedle stavajicich parkovacich stani, ktera jsou
v celém areélu Skoly a 8kolky, budou provedena dalsi 4, z Eehoz jedno splfiuje poZadavky pro osoby s omezenou
schopnosti orientace a pohybu.
5) vliv stavby na Zivotni prostiedi :

Architektonické ztvarnéni, dispozicni konstrukéni a materialové feSeni stavby je v souladu s jejim vyznamem,
umisténim a s pozadavky na jeji uzivani a zivotnost. Negativni Ucinky z provozu navrhované stavby neprekroCi
limity uvedené v pfisludnych pfedpisech.

Navrzena stavba je v souladu s vyhlaSkou €. 398/2009 Sb., o obecnych tech. poZadavcich zabezpeCujicich
bezbariérové uzivani staveb, a to zejména s § 5 odst. 2. Je zajiSténo parkovaci stani pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace v rdmci nové navrzenych parkovacich stani pfi viezdu do aredlu Skol z ulice
Mikulovicka (severni strana pozemku parc.¢. 871/1)

Dale jsou dodrzeny dalSi paragrafy ze zminéné vyhlasky: § 7 odst. 2, § 8 odst. 6

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Na feSeném pozemku parc.¢. 871/1 se v sou¢asné dobé nachazi dva altanky a bazén. Jeden z altdnku (vice na
vychod) bude pfesunut do nové pozice. Bazén bude zruSen a zasypan. Viz. situace koordinaéni: VI-2SK-A4-004.
VeSkeré odpady ze stavebni ¢innosti, jeZ nelze znovu vyuZit, budou prabézné likvidovany mimo
pozemek na povolené skladce. Odpady, které budou produkovany za béZného provozu, budou tvofeny prevazné
komunilnim odpadem. Vytfidény odpadni papir, nevratné plastové obaly budou ukladany do kontejnert na

tfidény odpad.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemkui uréenych k
pInéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Pozemek parc.¢. 1093/1 (druh pozemku=orna plda), je dle katastru nemovitosti sou¢asti zemédélského pudniho
fondu. Tento pozemek se ale nachazeji v zastavéné Casti obce.

Ostatni pozemky parc.¢. 871/1, 871/6 a 1119/1 nejsou soucasti zemédélského pidniho fondu.

h) tzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

a) technicka infrastruktura:

Novostavba MS bude napojena novym arealovym rozvodem vodovodu, splagkové a destové kanalizace,
plynovodu a silnoproudu. Napojovaci body se nachazeji pfi severni hranici pozemku 871/1, pfed stavajici
budovou matefské Skoly parc.¢. 869/1 (severni fasada). Zde budou napojovaci body pro vodovod, silnoproud,
spladkové kanalizace a plynovodu. Destova kanalizace bude napojena do nové revizni Sachty pfi jihozapadnim
rohu budovy mater'ské Skoly parc.¢. 1093/3, pro kterou byla jiz nova destova kanalizace zbudovana.

b) dopravni infrastruktura:

Reseny pozemek parc.¢. 871/1 je ve stavajicim stavu dopravn& napojen na piilehlou ulice Mikulovicka. Stavajici
vjezd z této ulice bude zachovéan a dale vyuzivan.

doprava v Klidu
Dle platnych PSP (Nafizeni ¢. 10/2016 Sb. Hl.m.Prahy, kterym se stanovuji obecné poZadavky na vyuzivani
Uzemi a technické poZadavky na stavby v hlavnim mésté Praze)



,NOVOSTAVBA OBJEKTU MATERSKE SKOLY VE VINORI
- ulice Mikulovicka a Ronovska, parc.&.871/1, 871/6, 1119/1, 1093/1, k.i. VINOR -

(Lerrmini pokadavky 2 PSP ,|II E'le:
Pripojeni staveh na doprewni a technsckou infrastruktsry HL.V S

PiRiLoHA €. 2 = ZAKLADNT POCTY STANI

Tabulka stanovuje pro jednoilive Giely uZivani zakladni pofet siani véetnéd podilu vazanych
a navitévnickych stani pro vypocet podle § 32.

Pro jednotlivé Ofely uzivani je stanoven ukazatel zakladniho pofiu stani,
ktery je dehnovan hrubou podlazni plochow GEaly uzivani (v m?) na 1 parkovaci stani.
Procentem je stanoven podil vazanych a navilévnickych stani.

Prowybrané dfely uiivani se specifickymi naroky (uvedené v tabulce pod jednotiivimi
kategoriemi Gfell uiivani) se vidy uZije pfisluinad hodnota.
Pro specificks gfely ufivani dle bodu 12 se zakladni pocet stani stanowi individuaing podla
predpokiadaného poftu navitévnikl a pracovnich mist.

Hrubou podlaini plochou dfelu ufivani se rozumi souet hrubych pedlainich ploch
[§ 2 odst. 2 pism. g}) vEech £asti budovy nebe souboru budov pro vybrany Gcel uZivani;
nezapotitdvaji se plochy gardZi, sklepd, technickych a pomocnych prostor a objektd
technické infrastruktury.

WEAIATEL
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(zakiadni skala, stfedni Skola, udilisté opod.}

= yybrané Gfely uiivani se specifickimi naroky:

jesle, mofefskd Skolo 300 B0 20

visokd Skolio 100 30 70

Navrh poéita s vystavbou novych parkovacich stani. Vedle stavajicich parkovacich stani, ktera jsou
v celém aredlu Skoly a Skolky, budou provedena dalsi 4, z Eehoz jedno splfiuje poZadavky pro osoby s omezenou
schopnosti orientace a pohybu.

i) vécné a Gasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Bude provedena opéma zidka podeél jizni a vychodni fasady novostavby MS. Tato opérna zidka bude zajistovat
svah ke stavajicimu hfisti. Mezi hfi§tém a novostavbou MS je mensi vySkovy rozdil.

Stavba je navrZzena na pozemku parc.C. 871/1, na kterém se v souCasné dobé nachazi dva altanky a bazén.
Jeden altanek (vice na vychod) bude pfesunut smérem k zapadni hranici feSené parcely 871/1 a bazém bude
zruSen a zasypan.

Strana 4 (celkem 21)



B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel uzivani stavby
a) funkéni napln stavby

Jedna se o novostavbu matefské Skoly ve Vinofi. Stavba bude slouzit pro dvé oddéleni, bude zde
zazemi pro zaméstnance a mensi kuchyrika pro ohfivani pokrm(.
Kazdé oddéleni je sloZeno ze tfidy, jidelny, umyvarny s pfebalovacim mistem, Satny pro déti a déle zazemi pro
zaméstnance. Soucasti objektu je mensi kuchyrka na ohfivani pokrmd, uklidova mistnost.

Podle platného Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. Mésta Prahy, schvaleného usnensenim Zastupitelstva
hl.m.Prahy €.10/05 ze dne 09.09.1999, ktery nabyl u¢innosti 01.01.2000, véetnémplatnych zmén i zmény
Z1000/00 vydané Usnensenim Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢.30/86, ze dne 22.10.2009 s t¢innosti od 12.11.2009,
se pfedmétny zamér na pozemcich &.parc. 871/1, 871/6, 1119/1 a 1093/1, k.. Vinof nachazi v zastavéném
Uzemi v ploSe s funkénim vyuzitim VV — vefejné vybaveni.

VV - v§eobecné smisené

Plochy slouzici pro umisténi zafizeni a arealli veSkerého vefejného vybaveni mésta, tj. zejména pro
Skolstvi a vzdélavani, pro zdravotnictvi a socialni péci, verejnou spravu mésta, zachranny bezpecnostni
systém a pro zabezpeceni budoucich potfeb verejného vybaveni vseho druhu.

Pfi umistovani vefejného vybaveni na plochy VV musi byt pfednostné zohlednény zakladni potfeby obytnych
celku z oblasti Skolstvi, zdravotnictvi a socialni péce s pfihlédnutim k optimalni dostupnosti zafizeni. Funkce
souvisejici s vymezenym funk&nim vyuzitim a pro uspokojeni potfeb uzemi vymezeného danou funkci nelze

umistit v pfevazujicim podilu celkové kapacity.

Funkéni vyuziti:

Skoly a skolska zafizeni, mimoskolni zaFizeni pro déti a mladeZ, zdravotnicka zafizeni, zafizeni socidlni péde, hygienické
stanice, zafizeni zachranného bezpe€nostniho systému, méstské urady, krematoria a obfadni sing, vysokoSkolska
zafizeni. Sportovni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, kultumi zafizeni, kostely a modiitebny, sluzby (to v3e
souvisejici s vymezenym funk&nim vyuzitim). Sluzebni bytya ubytovaci zafizeni, ktera jsou soucasti zafizeni vefejného
vybaveni (to ve pro uspokojeni potieb tzemi vymezeného danou funkci).

Dopliikové funkéni vyuziti:

Drobné vodni plochy, zelen, péSi komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, nezbytna
plodna zafizeni a liniova vedeni TV.
Parkovaci a odstavné plochy, garaze (to vSe pro uspokojeni potfeb izemi vymezeného danou funkci).
Vyjimec&né pripustné funkéni vyuziti:

Ostatni vzdélévaci a $kolské zafizeni, nezapsana v rejstriku MSMT $kol a $kolskych zafizeni, ve smyslu § 7
Skolského zakona.
Administrativni plochy, obchodni zafizeni s celkovou plochou neprievySujici 200 m? prodejni plochy, Cerpaci stanice
pohonnych hmot a manipulacni plochy, malé sbémé dvory (to vSe pro uspokojeni potfeb izemi vymezeného danou
funkci).

b) zakladni kapacity funkénich jednotek

RozloZeni funkci je nasledujici:

Soulad stavby s vefejnymi zajmy:

Umisténi stavby neni v rozporu s platnou uzemné planovaci dokumentaci, nebot stavba je umisténa na

pozemcich s funkénim vyuZitim dle platného Uzemniho planu sidelniho dtvaru hi.m. Prahy VV - VEREJNE
VYBAVENI.



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Predmétem této PD je novostavba objektu matefské Skoly ve Vinofi pfi ulici Mikulovicka a Ronovska.

Na feSeném pozemku parc.¢. 871/1 se v sou¢asné dobé nachazi dva altanky a bazén. Jeden z altdnku (vice na
vychod) bude pfesunut do nové pozice. Bazén bude zruSen a zasypan. Viz. situace koordinaéni: VI-2SK-A4-004.
Redeny pozemek smérem od vychodu mimé stoupa a smérem na zapad se nachazi stavajici venkovni hfists.
Proto bude podél &asti vychodni fasady a podél jizni fasady novostavby MS vybudovana opérna zidka vysoka
cca 1m.

Néavrh poc€ita s vystavbou novych parkovacich stani. Vedle stavajicich parkovacich stani, ktera jsou
v celém aredlu Skoly a Skolky, budou provedena dalSi 4, z ¢ehoZ jedno spliiuje poZadavky pro osoby s omezenou
schopnosti orientace a pohybu.

Navrhovany objekt ma obdélnikovy pudorys a pouze jedno nadzemni podlaZi. Stfecha bude plocha s
minimalnim sklonem 2%. Objekt neni podsklepeny a je zaloZzen na obvodovych pasech. Podél 3 stran je vedena
atika, 4. strana objektu je s deStovym Zlabem.

Pristup na pozemek k objektu bude vyuZit stavajici viezd na pozemek z ulice Mikulovicka (severni ¢ast
pozemku) parc.C.871/1. Vedle vjezdu zulice Mikulovicka budou zbudovana 4 nova parkovaci mista pro
navrhovanou novostavbu MS. Jedno z parkovacich mist ma parametry pro osoby somezenou schopnosti
pohybu a orientace. Stejné tak bude provedena zpevnéna dlazba (zamkova, pojezdova) od viezdu z ulice
Mikulovicka,az k novostavbé, kde bude kolem objektu provedena zpevnéna dlazba pochozi.

Hlavni vstup do objektu je FeSen z vychodu (vstup déti s rodici), dalSi vstup do objektu pak ze zapadu,
ktery slouZi spiSe provozu (dovoz jidel, vstup na pozemek arealu Skol, atd.).

b) architektonickeé reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Objekt ma jednoduchy obdélnikovy padorys, jehoz podélna osa je orientovana ve sméru sever-jih.
V objektu se nachazeji dvé oddélni, ktera jsou oddélena stiedni Casti se vstupem, zazemim (Satny déti, Satna pro
zaméstnance + hygienické zazemi, uklidova mistnost, kuchyrika na dohfivani jidel). Jednotliva oddéleni jsou
totozna, jen zrcadlové prevracena.

Architektura objektu je zamérné feSend jako Cista a stroha s barevnym akcentem prosklenych ¢asti oken
a dvefi. Barva fasady bude pfizplsobena barvé fasady sousednich objektl — svétle béZova barva (STO color
32237 + 31432). Jsou zde navrzeny dostatecné velké okenni otvory, které zajisti prosvétleni a proslunéni v3ech
mistnosti.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Pristup k navrhovanému objektu je z ulice Mikulovicka.
Hlavni vstup do objektu je z vychodni fasady objektu MS. Vstupni &ast je zastfe$ena markyzou.
Stfedna Cast objektu slouZi jako vstupni prostor, zazemi pro zaméstnance, Satny pro déti z obou oddéleni a
mensi kuchyrka pro dohfivani pokrma.
Krajni &asti jsou pak vymezené pro vlastni oddgleni MS, kde je prostor tFidy, jidelni &4st, koupelna se zachody a
pfebalovacim koutem.
Uklidova mistnost je pak umisténa za prostorem $atny pro zaméstnance. Je zde umistén i rozvadéé podiahového
vytapéni a plynovy kotel. Rozvadéce ESL a ESI jsou umistény ve vstupni ¢asti na zapadni strané objektu (vstup,
ktery slouZi jen pro dovazeni pokrmd, vstup do arealu $kol apod.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Navrzena stavba je v souladu s vyhlaSkou ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych tech. pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, a to zejména s § 5 odst. 2. Je zajisténo parkovaci stani pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace v rdmci nové navrzenych parkovacich stani pfi vjezdu do arealu kol
z ulice Mikulovicka (severni strana pozemku parc.¢. 871/1)

Dale jsou dodrzeny dal3i paragrafy ze zminéné vyhlasky: § 7 odst. 2, § 8 odst. 6



B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

VSichni budouci zaméstnanci objektu budou néleZité prokoleni pro pouZivani a udrzbu zafizeni, strojniho
vybaveni pokud se v objektu bude nachazet.

Zaméstnanci budou proskoleni ohledné chovani pfi vyhlaSeni pozarniho poplachu a evakuaci z budovy. Servis a
udrzba hlavnich strojnich zafizeni (zejména kotle) budou provadény najimanymi servisnimi spole¢nostmi s
proSkolenou obsluhou. Revize kotle a kominu by mély byt provadény jednou za rok.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Prfiprava pozemku:

Budouci stavenisté je situovano na pozemku investora parc.¢. 871/1, 871/6 a 111/9, jsou v majetku
hl.m. Prahy se své&fenou spravou nemovitosti Méstské ¢asti Praha — Vinof. Na pozemku parc.¢. 1093/1 bude
provedeno noveé oploceni a nova parkovaci stani se zpevnénou pojezdovou dlazbou (zamkovou).

Pro pfistup a vjezd na stavenisté bude vyuZit stavajici viezd na pozemek z ulice Mikulovicka.

Vykopové prace:

Vykopové prace se budou provadét pro zakladové pasy objektu MS, pro zakladovy pas op&mé zidky
(podél &asti vychodni a celé jizni fasady novostavby MS). Dale budou provedeny vykopy pro vedeni de$tové
kanalizace, splaSkové kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektra (pro veSkeré pfipojky k objektu, které povedou
z napojovacich bodu — pfevazné pfi severni hranici pozemku parc.¢. 871/1-pfi severni fasadé stavajici matefské
Skolky parc.¢. 869/1).

Zaklady:
Zakladové konstrukce budou provadény v rozsahu dle grafické ¢asti projektové dokumentace.

Pfedpokladaji se betonové konstrukce, které by mély mit spodni hranu v nezamrzné hloubce,ale hlavné pod
stavajicimi zaklady stavajiciho bazénku a altanku. Betonové zaklady budou pod nosnymi konstrukcemi a pod
opérnou sténou. Bude provedeno hutnéni nové navazky (zeminy) od horni hrany zakladovych past objektu
Skolky. Vyznaceno v fezu viz. VI-2SK-A4-201.

DalSi drobné zakladové konstrukce budou provedeny pod sloupky nového oploceni.

Zakladové konstrukce budou déle provedeny pro pfesunuty altanek — viz. koordinaéni situace.

Bouraci prace:
Stavba je navrZzena na pozemku parc.C. 871/1, na kterém se v souCasné dobé nachazi dva altanky a bazén.

Jeden altanek (vice na vychod) bude presunut smérem k zapadni hranici feSené parcely 871/1 a bazén bude
zruSen a zasypan.

Veskeré odpady ze stavebni €innosti budou likvidovany mimo pozemek na povolené skladce. BEhem
vystavby musi byt z hlediska péce o zivotni prostfedi zabranéno nadmérné prasnosti a znecistovani komunikaci.
S veSkerym materialem vzniklym i nevzniklym ze stavebni Cinnosti musi byt zachézeno dle litery zakona €.
125/1997 Sb. - 0 odpadech, resp. Dle novely tohoto zakona €. 185/2001.

Nosné konstrukce svislé:

Obvodové stény budou z tvarnic Ytong 300 (300x249x599mm) o tepelném odporu R=3,13m2K/W, soudiniteli
prostupu tepla U=0,318 W/m2K, s poZarni odolnosti 180min.

Nosné stény budou orientovany v pfi¢nych smérech (kratSi ¢ast objektu).

V opacném sméru bude pouZzito vyplfiové zdivo Vapis t1.175mm nebo zdivo Vapis t1.200mm. Vapenopiskové
bloky se vyznacuji pfesnym zdénim a jsou spojovany pomoci tenkovrstvé zdici malty. V pfipadé dorovnani zdiva
na jiny rozmér nez nasobek modulu Ize zdivo dorovnat vySkové i pldorysné pomoci vyrovnavacich tvarovek.

Nosné svislé konstrukce obecné

Vapenopiskové bloky maji padorysny modul 125 mm. V pfipadé dorovnani zdiva na jiny rozmér nez
nasobek modulu Ize zdivo dorovnat vySkové i pldorysné pomoci vyrovnavacich tvarovek. Napojovani stén
v kolmém sméru a veSkeré napojovani nosnych konstrukci musi byt provedeno dle technologického popisu
vyrobce. Sekani nejriznéjSich drazek a spar bude omezeno na minimum. Zejména se jedna o vedeni vnitfnich



instalaci. Vedeni horizontélniho potrubi vody a kanalizace je zcela vylouéeno.

Nosné konstrukce vodorovné:
Nosné konstrukce vodorovné tvofi stfeSni tramy viz. STATIKA.

Nenosné konstrukce svislé:

Veskeré nenosné pricky v objektu MS jsou z tvarnic Vapis 125 nebo 75mm.

Instalaéni pfedstény budou tvofeny z Ytongu. Tloustka instalacnich predstén je popsana v PD — pldorys 1NP.
Do pfizdivek budou vysekany drazky pro instalace. Tyto pfizdivky budou vyzdény do vysky dle popisu ve
vykresové ¢asti PD. Technologicky budou pfizdivky provedenu pfed realizaci instalaci.

Veskeré pfi¢ky budou k sobé navzajem a také k nosnym konstrukcim spojovany pomoci specialnich kotev, dle
technologického popisu vyrobce. Zejména se jedna o kolmy spoj k jiné konstrukci. Provadéni podélnych i svislych
drézek bude v pfickach omezeno na nezbytné minimum. Zejména se jedné o vedeni vnitfnich instalaci. Vedeni
horizontalniho potrubi vody a kanalizace je zcela vylouCeno. Vedeni elekiroinstalace bude omezeno na minimum,
zejména nesmi dojit k situaci, kdy rozvodné krabice, krabice zasuvek a vypinacl budou u vedlejSich mistnosti
pudorysné i vertikalné ve stejné pozici. Vedeni potrubi topeni bude omezeno pouze na vyvedeni potrubi

z podlahy k otopnému télesu. Pro vedeni instalaci vody a kanalizace jsou navrzeny predstény anebo pfizdivky z
ytongu.

Nenosné konstrukce vodorovné: |
Ve vSech mistnostech objektu MS budou provedeny podhledy pomoci SDK desek s pozarmi odolnosti REI 30min.
Podhledy budou vySkové zarovnany se spodni hranou stropnich/stfesnich tramd.

POZN: VESKERE KONSTRUKCE NA KTERE SE VZTAHUJE POZARNi ZABEZPECENi BUDOU
PROVEDENY JEDINE DLE TZ PBRS (samostatna ¢ast PD)

Standard: KNAUF, RIGIPS
Standard izolace: URSA, KNAUF atd.

Presné specifikace viz. skladby konstrukci.

OBECNE POZADAVKY NA LEHKE MONTOVANE KONSTRUKCE:

Zésadné se k oplasténi pouzivaji celé sadrokartonové desky. Vyuziti zbytk( desek je pfipustné, je nutno se vSak
vyvarovat jejich pouziti vedle sebe. VSechny prace musi byt provedeny v pfisném souladu s pfisluSnymi navody
vyrobce k pouziti materialu, skladovani, instalanim postuptm, okolnim podminkam atd. Jakékoliv fezné
PouZijte vSude jeden druh sadrokartonového systému, fidte se pokyny vyrobce. Pouzijte sadrokarton s hranou
AK oplasténou kartonem. Skladujte sadrokarton v uzavfenych suchym mistnostech, ne na zemi, ale sloZeny tak,
aby se pfedeslo zkrouceni, pfehnuti nebo jinému poskozeni.

VSechna nahodna pos$kozeni povrchi zplsobena prirazy a priniky budou opravena stejnym druhem sadry,
obrou$ena a ohlazena ve standardu stejném jako okolni plochy.

Stérky specialniho vyrovnavaciho slozeni budou aplikovany, obrouseny po zaschnuti. Budou tvofit podklad tam,
kde budou aplikovany malby.

Po dokonceni malifskych praci zadné nesrovnalosti nebo spoje desek nesmi byt vidét.

Akrylovy tmel:

V8echny spoje sadrokartonu s rozdilnymi plochami, napf. zdi nebo stropy atd., budou ukonéeny s bilym
akrylovym tmelem za pouZiti odpovidajiciho pistolového aplikatoru.

NanéSeni tmelu bude provadéno jednim, tenkym, rovnym a Eistym pohybem s vhodnou plastickou stérkou
navihenou ve stfedné silném &isticim prostfedku. Zadné tpravy tmelu nejsou povoleny (musi byt nanesen
jednim tahem).

Akrylovy tmel musi byt protibakterialni a obsahovat U.V. filtr.

Reseni stinéni:
Pfimé sluneéni zafeni bude regulovano pomoci vnitfnich zaluzii proti pfehfivani.



Obvodové konstrukce:

Obvodové nosné stény jsou popsany v ¢asti: nosné svislé konstrukce.

VeSkeré nosné a tedy i obvodové zdivo je vyzdéno az do pozice spodni hrany monolitického vénce / stfeSniho
tramu. Napojovani stén musi byt provedeno dle technologického popisu vyrobce. Veskeré obvodové konstrukce
budou zatepleny (polystyren). Na zatepleni bude pouzito systémového kontakiniho zateplovaciho plasté
z Sedého grafitového polystyrenu. Jednotlivé konstrukce jsou popsany podrobné v casti SKLADBY
KONSTRUKCI.

Stfecha:

Pro zastfeSeni objektu se poCitda s dfevénymi stfeSnimi tramy, na kterych bude zaklop z OSB desek
(22mm+15mm),parotésnou zabranou, dale tepelnou izolaci a hlavni hydroizolaéni vrstvou.

Pfesné skladba stfe$niho plasté viz. PD.

Stfecha je rovna se sklonem min.2% smérem na vychodni fasadu, kde bude proveden stfesni zlab. Ten odvadi
destové vody do krajnich okapovych Zlabu. Atika je tak provedena ze ffi stran objektu az do vySky +4,030m nad
podlahou 1NP (242,00m.n.m.). V8echny prostupy skrz stfechu (odvétrani kanalizace, odkoureni kotle, vyvedeni
digestofe, bude provedeno systémovymi manzetami s vytaZzenou izolaci.

Vechny klempifské prvky budou provedeny z pfedzvétralého TiZn, std. RheinZink Protect Line.

Nad hlavnim vstupem do objektu bude provedena markyza a to mezi osou konstrukce 4-5. Nosnou
konstrukci tvofi vytazeny ocelovy profil U180 z vénce V5 v osach 4 a 5. K témto profilim bude ve spodni ¢asti
podéiné privaren jackel L120/120, které budou vynaset nosné tramy ( C24 nebo KVH 140/260) v kolmém sméru.
Nosna konstrukce bude oplasténa 2x OSB (15+15mm), zateplend 100mm xPS. Finélni povrch bude mechanicky
kotvena folie. Boky a spodni ¢ast bude provedena v omitce v barevném provedeni jako okolni fasada ve skladbé
w10.

OBECNE POZADAVKY NA STRECHU:

Do vykonu dodavatele konstrukci oplasténi spada zpracovani potfebné dilenské a montaZni dokumentace vyroba
a kompletni koneénd montaZ jednotlivych stfeSnich Casti vCetné veSkerého pfisludenstvi a nezbytnych
utésiovacich, izolatnich a zakongujicich prvku ( - kotevni prvky, hydroizolaéni a parotésné napojeni na stavebni
konstrukce. Soucasti dodavky stiedniho plasté bude rovnéZ prokazani vlastnosti pouzitych materialli a vyrobk
Ceskymi certifikaty - prohl&Seni o shodé. Zaizolovani veSkerych svislych stavebnich dili musi byt min. 150 mm
nad Uroven pochozi plochy stfechy véetné pfipadné potiebnych separacnich a ochrannych vrstev podle pfedpisu
vyrobce. VeSkeré ocelové prvky musi byt povrchové upraveny zinkovanim ve vrstvé min.0,60 mm. Stfesni plast
musi spliovat tepelné-technické, akustické a pozarni pozadavky dle soucasné platnych norem a pfedpisu.

- CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov &ast 1 - 3 (v platnosti od kvétna 1994)

- CSN 06 0210 Vypodet tepelnych ztrat budov pfi Ustfednim vytapénim (platnosti od kvétna 1994)
—  CSN 731901 Navrhovani stfech

- CSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodé. Hydroizolace. Zakladni ustanoveni. (04/1994)

- CSN 730802 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty. (02/1995)

- CSN 73 0821 Pozarni bezpe&nost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukc.

- CSN 733610 Klempiarske prace stavebné

- Méstan-Klempifské stavebni konstrukce

Skladby konstrukci:
Skladby konstrukci jsou v samostatné pfiloze PD.

Izolace proti pronikani radonu z podloZi do budovy:
Jako hydroizolace spodni stavby budou pouZity dva hydroizolacni pasy: Glastek a Elastek, které budou
dostateCné zamezovat pronikani radonu do konstrukce objektu.



Hydroizolace:

Hydroizolacni opatfeni bude provedeno v roviné stfechy. Aby skladby byly skute¢né hydroizolacné tésné je nutné
peclivé provedeni klempifskych konstrukci a vzajemné propojeni s hydroizolaci. Plocha stfecha bude vzdy
ukonéena okapnickou. Okapnicka musi byt normové vyspadovana a ukonc¢ena do Zlabu, ktery musi min. sklon
1%. Z divodu nékolika technologickych zafizeni umisténych nad rovinou stfedni ( antény,...) je nutno dbat
extrémni peclivosti pfi prlchodu kotvicich prvk(, trubek ¢i chraniek pfes hydroizolaéni vrstvu. Hlavni
hydroizolace musi byt vzdy vytazena min. 150 mm na svislé konstrukce atik. V pfipadé prichodu jakéhokoliv
zafizeni, nebo kotviciho prvku musi byt finalni detail opatfen naprosto bezprecedentné vyteCnym klempifskym
detailem a trvale pruznym tmelem nejvyssi kvality, napf. PU lepidla (PU FC max ) a klempifské samolepici pasky.

Pokud bude jenom trochu mozné, tak vSechny prichodky, prostupy a otvory pro instalace, kabelaz,
pfipojky a potrubi skrz hydroizolaéni vrstvu budou opatfeny vyhradné schvalenymi systémovymi chranickami a
prvky vyrobce pouzité hydroizolace, napf. specialni tvarovky s nahubkem z pruzné gumy.

Kromé hydroizolacniho opatfeni musi byt také provedeno peclivé parotésné uzavieni stfeSni konstrukce.
To bude umoZnéné pouze nalepenim asfaltové parotésné vrstvy ze stfedni roviny na rovinu svislych konstrukci.
Folie musi byt nalepena na zpenetrovany povrch zdénych konstrukci a dodateéné se musi tento spoj ,pfejet
ohném* pomoci natavovaci pistole na klasické asfaltové izolace.

Dale budou provedeny parotésna paska zevniti a paropropustna paska zvenku. Okna se budou pokladat
na zatepleny podkladni profil Purenit.
Omitky vnitfni a vnéjSi musi byt v celé plo3e bez trhlin.

Tepelné izolace

Po zajisténi poZadovanych tepelnych odport a celkové tepelné charakteristiky objektu jsou navrzeny
tepelné izolace ve skladbé stfechy a obvodovych sténach.
Skladba stfechy viz. PD - fez.
Tepelna izolace je dale pouZita na zatepleni obvodovych stén. TlouStka viz. PD. Bude pouzit Sedy grafitovy
polystyren v riznych tloustkach dle PD.

Akustické izolace

V souladu s pozadavky vladniho nafizeni €.502/2000 Sb. jsou v objektu navrZena opatfeni, jez maji za
Ukol zajistit pozadované parametry konstrukci z hlediska akustického utlumu vlivi okolniho prostiedi a
instalovanych zafizeni.

Ukonceni a navaznosti pfi¢ek na ostatni konstrukce musi byt fadné, dle technologického predpisu
vyrobce a dle detailu.

Okna a dvefe jsou detailné feSeny v tabulkach. Jsou navrZena plastova. Okna budou zasklena izolaénim
trojsklem. Neprlzvuénost okna jako celku Rw=38 dB, soucinitel prostupu tepla celého okna U=0,7 W/m2K.

Zafizeni instalovana v objektu produkujici hluk musi svym osazenim, zplisobem kotveni a dodateCnymi
Gpravami splfiovat pozadavky CSN 73 0532.

Povrchy:

Podklad pod povrchy musi byt proveden do takové vySkové urovné, aby horni hrana finalnich Uprav byla
v jedné roviné bez nutnosti pouZiti pfechodovych list (pokud se nejedna o napojeni dvou podlah s riiznou
naslapnou vrstvou), jeji rovinnost musi odpovidat pozadované vysledné rovinnosti finalni Upravy. Pfechodové
listy budou pouZzity pro kryti napojeni dvou podlah s r(znou naslapnou vrstvou.

Je nutno dbat, Ze veSkeré vnitfni povrchy na rovnych plochach musi mit spinén soucinitel smykového
tfeni 0,6 (chodba, tfidy, schody). V toaletach, musi byt splnén soucinitel smykového tfeni 0,7. Je tedy nutné
pouzit dlazby s dostateénym protiskluznym opatfenim.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni
b) vycet technickych a technologickych zafizeni



Osazeni technickych a technologickych zafizeni a nové rozvody budou feSeny v souladu s Dle platnych PSP
(Nafizeni €. 10/2016 Sb. HI.m.Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuZivéni uzemi a technické
pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze), vCetné pozadavk( na poZarni zabezpe&eni objektu.

Re$eno v samostatné &asti PD — jednotlivé profese.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni
ReSeno v samostatné ¢asti PD.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Kritéria tepelné technického hodnoceni.

Tepelné technické vlastnosti obvodového plasté jsou v souladu s pozadavky CSN 73 0540. Objekt leZi v

klimatické oblasti s vnéjSi vypoctovou teplotou te=-12°C v méstské primyslové zastavbé v nechranéné poloze.
Vnitini teploty byly uréeny podie CSN 06 0210. Tepelna ztata a tepelna charakteristika odpovida tepelné
technickym vlastnostem obvodového plasté a poloze objekt.

Parametry pouZité tepelné izolace se liSi v zavislosti na misté a typu plasté:

Parametry pouZité tepelné izolace se liSi v zavislosti na misté a typu plasté :

- stfecha : min. 300 mm extrudovaného PS

- obvodova sténa 100 mm polystyren.(grafitovy EPS) Izolace + Ytong 300mm

- obvodova sténa 50 mm izolace (grafitovy EPS)+ Ytong 300mm

- obvodova sténa (vypliiova) 100mm polystyren. Izolace + vapenopiskové bloky Vapis 175mm
- obvodova sténa (vypliiova) 50mm Izolace + vapenopiskové bloky Vapis 175mm

- podlaha na terénu : 220 mm EPS100S
Spoteby energii: bilance ELEKTRO
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady reSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadii
apod.) a dale zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Zdravotechnika — kanalizace, vodovod, plynovod:
Podrobné feSeno v samostatné éasti PD.

Vétrani a chlazeni:

Prostory tfidy, jidelny a koupelen jednotlivych oddéleni budou pfirozené vétrany pomoci okennich
otvorl. Prostory bez okennich prostor( a ty prostory, kde to norma vyZaduje budou vétrany pomoci VZT zafizeni
nebo menSimi vétracimi otvory.

Podrobné feSeni viz. projekt VZT.

Aby se na maximalni moznou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci vznikajici provozem
vzduchotechniky a klimatizace, budou pfijata takova opatfeni (v¢. pouZiti odpovidajicich elementt) snizujici
vnitfni i vnéjSi hluk od vzduchotechniky na pozadované hodnoty. Z divodu zabranéni pfenosu vibraci od
vzduchotechnickych zafizeni jsou pfedpokladana nasledujici antivibraéni opatfeni:

1. zafizeni, ktera jsou zdrojem neZadoucich vibraci a otfesu jsou uloZzena na pryzovych izolatorech chvéni

2. vzduchovody budou na zavésech i podpérach od stavebni konstrukce pruzné oddéleny

3. v prostupech stavebni konstrukci bude vzduchotechnické potrubi od stavebni konstrukce pruzné oddéleno
(napf. pruznym materialem)

Elektro:



viz. Samostatna ¢ast PD.

Hyagienické poZadavky na stavby

Minimalni svétla vySka v matefské Skole bude 3,0m v hlavnich mistnostech (tfida-denni mistnost,
jidelna). V podruznych mistnostech je mozné svétlou vysku snizit pomoci SDK podhledu.

Normové poZadavky na vnitfni prostfedi bude zabezpeéeno odpovidajici tepelnou pohodou, vétranim a
osvétlenim a ochranou vnitfnich prostor proti hluku a vibracim.

Tepelna pohoda uZivatell a pozadovany stav vnitfniho prostiedi budou dany tepelnou ochranou budovy a
systémy jejiho vytapéni a vétrani.

V8echny mistnosti a prostory objektu budou mit zajisténo osvétleni odpovidajici Urovné a kvality v zavislosti na
ucelu a vyuziti jednotlivych mistnosti.

Dimenzovani po¢tu hygienickych zafizeni je navrZzeno podle normovych hodnot pro danou funkci
matefské Skoly. Prostory kupelen se zachody jsou pfirozené vétrany pomoci okennich otvord (severni a jizni
fasada).

WC misy a pisoary budou keramické zavéSené std.Geberit nebo JIKA

Vybaveni umyvéarny bude: umyvadla s pakovou vytokovou baterii, vé8aky na ru¢niky, zasobnik na mydlo a
zrcadlo.

Prostory wc, umyvaren a uklidové mistnosti budou mit podlahu z keramické dlazby, obklad stén bude keramicky
a na vySku bude vytazen az do vysky 2,0m.

Prostor uklidové mistnosti stejné jako $atna pro zaméstnance je pfirozené vétrany. Uklidova mistnost bude
opatfena vylevkou a vytokem teplé a studené vody.

Vybaveni kuchyriky umozni ohfev teplych pokrmdi pro dvé oddéleni zaki MS a pro zaméstnance.

Viiv_stavby na okoli

Na feSeném pozemku parc.¢. 871/1 se v souCasné dobé nachazi dva altanky a bazén. Jeden z altank(
(vice na vychod) bude pfesunut do nové pozice. Bazén bude zruSen a zasypan. Viz. situace koordinacni: VI-
2SK-A4-004.

Navrzeny stavebni postup je béZny a odpovida standardu navrZené konstrukce a mista. PouZité mechanismy v
celém pribéhu stavby pfinesou navyseni hlukové zatéZe, které ovSem neprekrodi pfislusné limity. ZvySené
pradnosti bude zabranéno neustalym ¢isténim pfilehlé Casti komunikace a Cisténim vSech odjizdgjicich vozidel ( v
pribéhu vykopu stavebni jamy). Na stavbé bude zakazano pouzivani audiotechniky v pfipadech, kdyby jeji
pouZiti mohlo negativné pusobit na vnéjsi prostredi. VSechny prace budou probihat tak, aby byly v denni dobé
spinény pfislusné hygienické limity hlucnosti.

Ochrana proti hluku:

Vnitfni prostory budou chranény proti hluku a vibracim. Okna budovy a cely plast budou splfiovat hodnoty
pozadované vzduchové neprizvucnosti. VSechny mechanismy v objektu a na stfeSe objektu budou adekvatné
ulozeny a utlumeny.

Naslapnou vrstvou bude ve vétsiné prostor objektu (zadvefi, chodba, Satna pro zaméstnance, Uklidova mistnost,
Satna pro déti z obou oddéleni, hygienické zazemi pro zaméstnance, hygienické zazemi pro jednotliva oddéleni,
prostor kuchynky) keramicka dlazba. V ostatnich prostorach bude linoleum (tfidy obou oddéleni, jidelny obou
oddéleni).

Napojeni vSech délicich pficek mezi jednotlivymi prostory musi byt takové, aby bylo zabranéno Sifeni hluku do
okolnich mistnosti.
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B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Na stavajici Casti feSenych pozemku se nachazi arealové rozvody:

— splaskové kanalizace (napojovaci bod je pfi severni hranici pozemku parc.¢. 871/1 - pfi severni fasadé
stavajiciho objektu MS (parc.&. 869/1)

— deStové kanalizace - bude napojena do nové revizni Sachty pfi jihozapadnim rohu budovy matefské
Skoly parc.¢. 1093/3, pro kterou byla jiz nova destova kanalizace zbudovana.vodovodu (napojovaci bod
je pfi severni hranici pozemku parc.&. 871/1 — pii severni fasadé stavajiciho objektu MS (parc.g. 869/1)

—  plynovodu (napojovaci bod je pfi severni hranici pozemku parc.¢. 871/1 - pfi severni fasadé stavajiciho
objektu MS (parc.¢. 869/1)

— elektroinstalace (napojovaci bod je pfi severni hranici pozemku parc.¢. 871/1 — pfi severni fasadé
stavajiciho objektu MS (parc.&. 869/1)

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

viz. situace koordina¢ni a technické zpravy jednotlivych profesi.

B.4 DOPRAVNI RESENi

a) popis dopravniho feSeni

Pfistup na pozemek k objektu bude vyuZit stavajici vjezd na pozemek z ulice Mikulovicka (severni Cast
pozemku) parc.C.871/1. Vedle vjezdu zulice Mikulovicka budou zbudovana 4 nova parkovaci mista pro
navrhovanou novostavbu MS. Jedno z parkovacich mist ma parametry pro osoby somezenou schopnosti
pohybu a orientace. Stejné tak bude provedena zpevnéna dlazba (zamkova, pojezdova) od viezdu z ulice
Mikulovicka,az k novostavbé, kde bude kolem objektu provedena zpevnéna dlazba pochozi.

Hlavni vstup do objektu je FeSen z vychodu (vstup déti s rodici), dalSi vstup do objektu pak ze zapadu,
ktery slouZi spiSe provozu (dovoz jidel, vstup na pozemek arealu Skol, atd.).

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Bude vyuzito stavajici napojeni na ulici Mikulovicka. Zde se nachazi vjezd na feSeny pozemek parc.c.
871/1, vjezdova brana. Hned za touto branou budou vybudovana 4 parkovaci stani, z ¢ehoz jedno bude splfiovat
poZadavky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Od vjezdovych vrat bude provedena nova zpevnéna pojezdova dlazba az pfed vstupni ¢ast do objektu
novostavby MS. Skladba pojezdové dlazby f06. Kolem dokola novostavby bude provedena zpevnéna dlazba
pochozi, napojena na pojezdovou. DlaZba bude zamkova ve skladbé f05.

c) doprava v klidu.
Dle platnych PSP (Nafizeni €. 10/2016 Sb. Hl.m.Prahy, kterym se stanovuji obecné poZadavky na vyuzivani
Uzemi a technické poZadavky na stavby v hlavnim mésté Praze)
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PiRiLoHA €. 2 = ZAKLADNT POCTY STANI

Tabulka stanovuje pro jednoilive Giely uZivani zakladni pofet siani véetnéd podilu vazanych
a navitévnickych stani pro vypocet podle § 32.

Pro jednotlivé Ofely uzivani je stanoven ukazatel zakladniho pofiu stani,
ktery je dehnovan hrubou podlazni plochow GEaly uzivani (v m?) na 1 parkovaci stani.
Procentem je stanoven podil vazanych a navilévnickich stani.

Prowybrané dfely uiivani se specifickymi naroky (uvedené v tabulce pod jednotiivimi
kategoriemi Gfell uiivani) se vidy uZije pfisluinad hodnota.
Pro specificks gfely ufivani dle bodu 12 se zakladni pocet stani stanowi individuaing podla
predpokiadaného poftu navitévnikl a pracovnich mist.

Hrubou podlaini plochou dfelu ufivani se rozumi souet hrubych pedlainich ploch
[§ 2 odst. 2 pism. g}) vEech £asti budovy nebe souboru budov pro vybrany Gcel uZivani;
nezapotitdvaji se plochy gardZi, sklepd, technickych a pomocnych prostor a objektd
technické infrastruktury.

WKATATEL
ZAKLADNIHO
£ OCEL udivAni POCTU STAND  wazang mavitévnicks 32|
[AFP m* [ L sténi] |%] %]

Sa Skolstvi 250 i0 70

(zakiadni skala, stfedni Skola, udilisté opod.}

= yybrané Gfely uiivani se specifickimi naroky:

jesle, mofefskd Skolo 300 B0 20

vivsoks Skolio 100 30 70

Navrh pocita s vystavbou novych parkovacich stani. Vedle stavajicich parkovacich stani, ktera jsou
v celém aredlu Skoly a 8kolky, budou provedena dalsi 4, z Eehoz jedno splfiuje poZadavky pro osoby s omezenou
schopnosti orientace a pohybu.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISTEJiCICH TERENNICH UPRAV

Po skonceni stavebnich praci musi byt okoli stavby uvedeno do takového stavu, ktery byl pred
zapocetim stavby. Budou provedeny mensi terénni Upravy. Terén je zde sice rovinny,ale napf. pfi jizni a vychodni
fasadé novostavby MS bude vytvorena opérna zidka pro vyskovy rozdil terénu pfilehlého ke sportovnimu hfisti
(stavajici) a novostavbé.

Pted severni fasadou stavajiciho objektu MS (parc.&. 869/1) budoe provedeno napojeni na sité technické
infrastruktury (vodovod, splaSkova kanalizace, ESi a plynovodu. Tato plocha musi byt po skonceni praci uvedena
do plivodniho stavu,aby byl co nejméné naruen chod dotyéné stavajici MS.

Viykopek z provadénych vykopovych praci nebude mozné vyuzit pro zasypani kolem zakladt. Bude provedeno
zasypani nové navezenou zeminou, kterou Ize zhutnit na pozadované parametry dle TZ STATIKA.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Technologie a materidly pouzité pfi
stavbé nemaji 8kodlivy vliv na Zivotni prostfedi, nejsou pouZity vyrobky na bazi azbestu, vyrobky s obsahem
formaldehydu a jiné majici Skodlivy vliv na zdravi lidi. VeSkeré odpady ze stavebni ¢innosti budou likvidovany
mimo pozemek na povolené skladce. Béhem vystavby musi byt z hlediska péce o Zivotni prostfedi zabranéno
nadmérné prasnosti a znecistovani komunikaci. S veSkerym materialem vzniklym i nevzniklym ze stavebni
¢innosti musi byt zachazeno dle litery zakona €. 125/1997 Sb - o odpadech, resp dle novely tohoto zakona €.
185/2001.



b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a
zivo€ichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V zajmovém Uzemi se nenachazi zadny vodni zdroj ani léCebny pramen, ktery by byl pfedmétem
ochrany. Vystavba objektu nepfedstavuje zadné nebezpeci pro okolni pfirody, vyrobni program zde nebude
realizovan.
Na feSeném pozemku parc.¢. 871/1 se nachazeji stromy, které bude nutné odstranit. Pfed zahajenim vystavby
bude podéna Zadost na jejich pokaceni. Nejedna se o z&dné pamatné stromy. Vyznaceno na koordinacni situaci
viz: VI-2SK-A4-004.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
ReSeny pozemek se nenachazi v uzemi, které by bylo pod ochranou Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Zjistovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepoZaduje.
e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu
Redeny pozemek se nenachazi v ochranném pasmu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Spinéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva
Navrhovany objekt je jednopodlazni . Objekt neméa Z&adné podzemni patro.
V/ ramci objektu nebude zfizovan improvizovany Ukryt.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Staveni$té bude zajiSténo dodavkou elektrické energie a vody z pfilehlych arealovych rozvodd. Dodavatel stavby
se smluvné zajisti pozadovany odbér energii a dohodne detailni zpisob stavenistniho odbéru se stavebnikem,
pfipadné i s pfisluSnym sprévcem sité.

b) Odvodnéni stavenisté

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zpisobem
zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znegisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny zplsob odvadéni
destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté. Do kanalizace muze byt
vypousténa voda po predchozim usazeni kall v sedimentacni jimce umisténé v prostoru stavenisté.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenité musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchl ploch
stavenisté, zejména vnitrostavenistnich vozovek.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Zasobovani stavby bude zajisténo po mistni komunikaci, ulici Mikulovicka, ze které je napojen feSeny pozemek
parc.¢. 871/1. Tento stavajici vjezd bude vyuZivan jak pro zasobovani stavby, tak jako budouci hlavni vjezd do
aredlu skoly.
Bude vyuZito budoucich napojovacich bodu technické infrastruktury. Na stavajici ¢asti feSenych pozemku se
nachazi arealové rozvody:
— splaskové kanalizace (napojovaci bod je pfi severni hranici pozemku parc.¢. 871/1 — pfi severni fasadé
stavajiciho objektu MS (parc.&. 869/1)
— deStové kanalizace - bude napojena do nové revizni Sachty pfi jihozapadnim rohu budovy matefské
Skoly parc.¢. 1093/3, pro kterou byla jiz nova destova kanalizace zbudovana.vodovodu (napojovaci bod
je pfi severni hranici pozemku parc.g. 871/1 — pii severni fasadé stavajiciho objektu MS (parc.g. 869/1)



—  plynovodu (napojovaci bod je pfi severni hranici pozemku parc.¢. 871/1 - pfi severni fasadé stavajiciho
objektu MS (parc.¢. 869/1)

—  elektroinstalace (napojovaci bod je pfi severni hranici pozemku parc.. 871/1 - pfi severni fasadé
stavajiciho objektu MS (parc.¢. 869/1)

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku, vibraci,
praSnosti apod. Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby.
Negativni ucinky provadéni stavby na okoli stavby se nepfedpokladaji. Mozné je kratkodobé zatizeni sousednich
obytnych dom0 hlukem pfi stavebnich pracich. Hlukova zatéz po dobu vystavby bude pokud mozno
minimalizovana, nepfekro€i pfipustné denni limity.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Na feSeném pozemku se v sou¢asné dobé nachazi nékolik stromu. Pro zafizeni stavenisté a dale pak
pro samotnou stavbu MS dojde k vykaceni vybranych stromdi. Jakékoliv kaceni na pozemku bude provadénou
pouze s vyslovnym souhlasem stavebnika.

Pfi hloubeni vykopt nesméji byt pferuSeny kofeny o priméru vétSim nez 3 cm. Pfipadna poranéni je nutno
oSeffit. Kofeny je mozné prerusit pouze fezem a fezna mista zahladit. Konce kofent o priméru mensim nez 2 cm
je nutno oSetfit rustovymi stimulatory, kofeny o priméru vétsim nez 2 cm prostfedky k oSetfeni ran. U stavebnich
vykopU, jeZ z0stavaji dlouhodobé odkryté, se musi chranit kofeny proti vysychani a u¢inkim mrazu.

Na feSeném pozemku parc.¢. 871/1 se v sou¢asné dobé nachazi dva altanky a bazén. Jeden z altdnku (vice na
vychod) bude pfesunut do nové pozice. Bazén bude zruSen a zasypan. Viz. situace koordinaéni: VI-2SK-A4-004.

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zpusobem, musi byt oploceno v zastavéném Uzemi obce souvislym
oplocenim vysky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajiSténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od
okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych poméri je potfeba disledné postupovat podle nafizeni viady
ze dne 21.1. 2004, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nebezpe&nymi ucinky
hluku a vibraci, uvefejnéné ve sbirce zakon(i CR &. 88/2004 Sb. a zejména § 11 — Hluk v chranéném venkovnim
prostoru, v chranénych vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich prostorech staveb a § 12 -
Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o realizaci jednoduché
stavby a pfi stavbé budou pouzity bézné drobné stavebni elekirické stroje a rucni nafadi, které spliiuji vyse
uvedené akustické pozadavky (napf. michacka, vrtacka, el. kompresor) a pracovni doba, pfi provadéni stavby,
bude v ¢asovém rozmezi dle vySe uvedeného pfedpisu, budou poZadavky na nejvy$si pfipustnou ekvivalentni
hladinu akustického tlaku dle pfisluSného pfedpisu spinény. Skladovany pradny material bude fadné zakryt a pfi
manipulaci s nim bude pokud moZno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky
musi mit loZnou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zarovei budou pfi odjezdu na vefejnou
komunikaci o€istény. Odpady, které vzniknou pfi vystavbé, budou likvidovany v souladu se zakonem €.154/2010
Sb. o odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi (vyhlaska MZP & 381/2001,
383/2001). Pfi veSkerych pracich je nutno dodrZovat bezpe€nostni predpisy, zejména vyhl.¢. 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Stavenisté se musi
zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materidlu tak, aby se stavba mohla fadné a
bezpecné provadét.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

Trvaly zabor stavenisté je vymezen vnéjSimi hranicemi stavebniho pozemku a to parcely ¢. 871/1, 871/6, 1119/1,
1093/1. Bude-li to nutné, vzniknou doCasné zabory na pfilehlych okolnich pozemcich, zejména béhem
napojovani arealovych rozvodl technické infrastruktury. DoCasné zabory budou co nejmensiho rozsahu po dobu

nezbytné nutnou a budou pfedem domluveny s pfislusnym vlastnikem pozemku a spravcem sité.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Technologie a materidly pouzité pfi novostavbé nemaji Skodlivy vliv na Zivotni prostfedi, nejsou pouzity
vyrobky na bazi azbestu, vyrobky s obsahem formaldehydu a jiné majici Skodlivy vliv na zdravi lidi.



Veskery stavebni odpad bude skladovdn na samotném pozemku stavby a pravidelné vyvazen. Ke
kolaudaci bude doloZen zpusob naloZeni ze stavebnim odpadem ktery musi byt v souladu se z&konnymi
normami (likvidace nebezpeéného odpadu, tfidéni odpadu, recyklace odpadu dle pouzitych surovin). Provadéci
firma bude ruéit za dodrZzovani téchto podminek a bude smluvné zavazana k dodrzeni mimoradné ohleduplnosti
Vi okolnimu prostiedi (zelefi v okoli). Disledné bude dodrzovana CSN DIN 18920, deponie odpadovych
materiall a stavebni suti, ktera bude pribézné odvéazena, bude na samotném pozemku stavby. Po ukonceni
stavebni ¢innosti budou v3echny okolni plochy dotéené stavbou uvedeny do fadného stavu.

Na stavbé vznikly odpad bude zejména obalovy material vyrobk( a pfepravni vratné konstrukce.
povolené skladce. Ke kolaudaci bude predlozen doklad o zpusobu odstranéni téchto odpadl (LIKVIDACE
OPRAVNENOU OSOBOU).

1701 01 beton 0
170102 cihla 0
17 02 01 dfevo 0
17 02 02 sklo 0
1702 03 plasty 0
17 04 05 Zelezolocel 0
17 05 01 zemina/kameny 0
17 09 04 smésny stavebni a demoli¢ni odpad 0

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v potfebném rozsahu pro zhotoveni zakladovych konstrukci a pfipojek.
Vlastni zemni prace zaénou odt&Zenim ornice na izemi, kde bude stat novostavba MS.
Trvala deponie nepouZitelné a pfebyte¢né zeminy po odtéZeni vykopl zakladd bude umisténa v jednom ze
stfedisek deponii, vybrané dodavatelem stavby. Ke kolaudaci bude pfedloZzen doklad o mnoZstvi a umisténi
vytéZeného objemu zeminy. Ostatni zemina bude ponechana a pokud bude vhodna, tak bude pouZita jako zasyp
pro vyrovnani terennich nerovnosti.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrZovani zavaznych bezpecnostnich predpist ve
stavebnictvi a nafizeni, zejména pak :

1) Zakon €. 85/2001 Sb. UplIné znéni zakona €. 65/1965 Sb., zakonik prace, jak vyplyva ze zmén
provedenych zakonem €. 88/1968 Sb., zakonem €. 153/1969 Sb., zakonem €. 100/1970 Sb., z&konem €. 20/1975
Sb., zakonem €. 72/1982 Sb., zakonem ¢&. 111/1984 Sb., zakonem ¢. 22/1985 Sb., zakonem ¢. 52/1987 Sb.,
zakonem €. 98/1987 Sb., zakonem ¢. 188/1988 Sb., zakonem €. 3/1991 Sb., zakonem ¢. 297/1991 Sb., zakonem
¢. 23111992 Sb., zakonem ¢&. 264/1992 Sb., zakonem ¢&. 590/1992 Sb., zakonem &. 37/1993 Sb., zakonem &.
74/1994 Sb., zakonem ¢&. 118/1995 Sb., zadkonem &. 287/1995 Sb., zakonem ¢. 138/1996 Sb., zakonem ¢.
167/1999 Sb., zakonem €. 225/1999 Sb., zakonem ¢. 29/2000 Sb., zakonem ¢&. 155/2000 Sb., zakonem &.
220/2000 Sb., zakonem ¢&. 238/2000 Sb., zakonem ¢. 257/2000 Sb. a zakonem ¢. 258/2000 Sb. ve znéni
pozdgjSich zmén provedenych zakonem €. 177/2001 Sb., zakonem &. 6/2002 Sb., zakonem €. 202/2002 Sb.,
zakonem ¢. 136/2002 Sb., zakonem €. 311/2002 Sbh., zakonem &. 312/2002 Sb., zakonem ¢. 274/2003 Sb.,
zakonem €. 46/2004 Sb., a zakonem ¢&. 65/1965 Sb. , hlava 5

2) Vyhlaska &. 324/1990 Sb. Ceského Gfadu bezpecnosti prace a Ceského bafiského Ufadu o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

3) Vyhlaska ¢&. 18/1979 Sb. Ceského Gfadu bezpecnosti prace a Ceského bariského Gfadu, kterou se
urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky €.
97/1982 Sb., vyhlasky ¢. 551/1990 Sb., nafizeni viady €. 352/2000 Sb. a vyhl&sky €. 118/2003 Sb.

4) Vyhlagka &. 19/1979 Sb. Ceského Ufadu bezpednosti prace a Ceského bariského Gradu, kterou se
urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky €.
552/1990 Sb. nafizeni viady €. 352/2000 Sb. a nafizeni viady ¢. 394/2003 Sb.



5) Vyhlaska ¢&. 21/1979 Sb. Ceského Gfadu bezpecnosti prace a Ceského bariského Gfadu, kterou se
urCuji vyhrazena plynové zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky €.
554/1990 Sb., nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 395/2003 Sb.

6) Vyhlaska &. 50/1978 Sb. Ceského Gradu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gfadu o odborné
zpUsobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhlasky €. 98/1982 Sb.

7) Vyhlaska ¢&. 20/1979 Sb. Ceského Gfadu bezpecnosti prace a Ceského bariského Gfadu, kterou se
urCuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpec€nosti ve znéni vyhlasky
¢. 553/1990 Sb., a nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb. a vyhl&ska ¢. 159/2002 Sb

8) Zakon €. 67/2001 Sb., {j. UpIné znéni zakona ¢&. 133/1985 Sb., 0 pozami ochrané, jak vyplyva ze zmén
provedenych zakonem ¢&. 425/1990 Sb., zakonem €. 40/1994 Sb., zakonem ¢&. 203/1994 Sb., zékonem ¢&.
163/1998 Sb., zakonem ¢&. 71/2000 Sb. a zakonem ¢&. 237/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén provedenych
zakonem €. 320/2002 Sb. a provadéci vyhlasky.

9) Vyhlaska ¢&. 48/1982 Sb. Ceského Gradu bezpe&nosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasky ¢. 324/1990 Sb., vyhlasky ¢. 207/1991 Sb.
a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

10) Nafizeni vlady €. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci ve znéni
nafizeni viady 88/2004 Sb.

11) Zakon €. 353/1999 Sb., o prevenci havarii zpisobenych nebezpecnymi chemickymi latkami, ve znéni
zékona €. 258/2000 Sb.

12) Souvisejici technické normy

CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 732810 Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 74 3305 Ochranné zébradli. Zakladni ustanoveni

CSNEN 13155  JeFaby - Bezpednost - Volné zavésené prosttedky pro uchopeni bfemen

CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpegnost - Kapitola 41:
Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

Ochranné ohrazeni vykopovych praci ve smyslu vyhl. CUBP 324-90 Sb. bude Fesit priprava vyroby. Vykopové
prace v sousedstvi soukromych pozemk( je nutno provadét tak, aby nedoslo k poruseni zakladovych konstrukci
oploceni.

V' dostateCném Casovém predstihu pfed provadénim stavebnich praci zajisti investor vytyCeni veSkerych
stavajicich podzemnich inZenyrskych siti a rozvod( v prostoru stavenisté jejich pfisluSnymi spravci. Vyty¢eni
bude fadné zaznamenano ve stavebnim deniku. Zhotovitel nesmi zahajit vykopové prace pfed vytyCenim a
ovéfenim podzemnich vedeni jejich pfisluSnymi spravci.

ZpUsob provadéni stavby bude piné respektovat podminky budouciho stavebniho povoleni.

Viykopové prace v ochranném pasmu telekomunikaénich kabeld bude ru¢né bez pouziti mechanizace. Odkryté
kabely budou dostate¢né chranény pfed pfipadnym poSkozenim. Po dokonéeni praci musi byt zachovano
nadlozi nad kabely. Vratit do pivodniho stavu.

VSEOBECNE: Usporadani staveni$té — podminky:
A. bude umoznéno provedeni zachranného archeologického vyzkumu

B. b&hem vykopovych a stavebnich praci bude zachovan pfistup do okolnich objektd, bude zajistén
pfistup k uliénim hydrantlim a ovladacim armaturdm inZenyrskych siti

C. komunikace budou udrzovany ve sjizdném a prdjezdném stavu pro mobilni pozarni techniku



D. provadéni vykopovych praci v ochranném pasmu podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy, v
ochranném pasmu plynarenskych zafizeni, v ochranném pasmu podzemniho vedeni vodovodni a
kanaliza¢ni soustavy a v ochranném pasmu tepelnych rozvod CZT (ochranné pasmo je vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky do prdméru 500mm
v€etné — 1,50m a nad primér 500mm 2,5m, na kazdou stranu po obou stranach zafizeni ve vodorovné
vzdalenosti, méfeno kolmo k tomuto zafizeni) bylo navrzeno ruéni bez pouZiti pneumatickych nebo
elektrickych nastroju.

E. Nebude dochazet ke zneéidtovani komunikaci stavbou, v pfipadé zne€isténi musi byt toto ihned
odstranéno-viz. Popis vyse.

a) ochranu proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevdim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a
jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédCeni. Pfi provozu hluénych stroji v mistech,
kde vzdalenost umisténého stroje od okolni z&stavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi
pfedpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény a pod.)

b) ochranu proti zne€iStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpegit provoz dopravnich prostfedku produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny
v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru,
provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(.

c) ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdgjici ze staveniSté musi byt fadné ocisténa, aby nedochézelo ke zneciStovani vefejnych
komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi byt
pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty.

Na stavenisti - u vyjezdu ze stavenisté bude zfizena plocha pro mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze

stavby. Komunikace budou pravidelné ¢istény, v pfipadé tvorby prachu zkrapény.
d) ochranu proti znecistovan podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zplsobem zabezpedit, aby nemohlo dojit ke zneCisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny zpisob
odvadéni destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté. Do kanalizace
mUze byt vypousténa voda po pfedchozim usazeni kald v sedimentaéni jimce umisténé v prostoru stavenisté.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpe€eno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchl ploch
stavenisté, zejména vnitrostavenistnich vozovek.

j) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrZeny veSkeré platné bezpeénostni pfedpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pracovniki dodavatele, zejména zakladni vyhlaska 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a dalsi platné normy pro
provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na smiuvni partnery dodavatele, investora a dal$i osoby,
opravnéné zdrZovat se na stavbé.

Dale musi byt dodrZzeny obecné platné pfedpisy, normy pro pouziti stavebnich materiald a provadéni stavebnich
praci a dal$i pfipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o dodavce stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohroZeni
prév a majetku a prace byly provadény Ucelné a hospodarné. Pii manipulaci se stroji a vozidly zajisti dodavatel
dohled vyskolené osoby.

Vykop realizovany v zastavéné Casti a na vefejnych prostranstvich, musi byt zajistén proti pAdu do vykopu
zabradlim. Svislé stény vykop( provadéné ruéné musi byt zajistény pazenim, pokud je hloubka vykopu hlub$i nez
1,5 m. Vzniknou-li hlub&i vykopy mimo vlastni stavenisté (napf. béhem napojovani navrhované komunikace nebo
béhem budovani pfipojek), dodavatel stavby je musi zabezpe€it v souladu s pfisluSnymi bezpecnostnimi



pfedpisy. Pfi praci na svahu ve sklonu min 1:1 a vySce svahu 3 m, musi byt provedena pfisludna opatfeni k
zamezeni sklouznuti materialG a pracovnik( po svahu vykopu.

Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomuckami (ochranné pfilby, rukavice, respiratory apod.), potfebnym
nafadim a proSkoleni z bezpe¢nostnich predpisu. Zafizeni stavenisté bude soucasti uzavieného arealu, ktery
bude oplocen popf. jinak zajistén.

Vefejnost do bezprostiedni blizkosti stavby nebude mit pfistup.

V8echny vstupy na stavenidté musi byt oznaCeny bezpeénostnimi tabulkami a musi byt uzamykatelné.

k) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nevznikaji pozadavky na Upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Vystavbou nebudou dotéeny stavby urtené pro bezbariérové uzivani.

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci se nepfedpokladéa s rozsahlym zdsahem do vefejné pfistupnych
komunikaci, neni tedy uvazovano s osazenim provizorni lavky pro pési v provedeni umoziujicim pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Bude vyuZito stavajiciho viezdu na feSeny pozemek parc.¢. 871/1 z ulice Mikulovicka. Napojovaci body technické
infrastruktury se budou provadét na feSeném pozemku v ramci arealu Skol. Nebude zasahovano do vefejnych
komunikaci.

Pro vjezd na stavenité bude urCena stavajici vjezdova brana.

Na zavér stavby bude po dokonéeni praci postupné likvidovano zafizeni stavenisté.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
ucinkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé pod.)

Stavebni prace budou zahajeny pokacenim nékterych stromd — viz. popis vySe: poZzadavky na kaceni zelené.

Na feSeném pozemku parc.¢. 871/1 se v sou¢asné dobé nachazi dva altanky a bazén. Jeden z altdnku (vice na
vychod) bude pfesunut do nové pozice. Bazén bude zruSen a zasypan. Viz. situace koordinaéni: VI-2SK-A4-004.
Nasledovat bude napojeni na arealové rozvody technické infrastruktury.

Nasledné budou zahajeny prace na HTU a vykopové prace stavebni jamy.

Nosnou konstrukci objektu tvofi sténovy systém (z tvarnic Ytong) ploSné zaloZeny na zakladovych pasech.

V pribéhu realizace oplasténi bude vztyeno podél fasad leSeni.

Na zavér stavby bude po dokonéeni praci postupné likvidovano zafizeni stavenisté.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Doba vystavby se predpoklada v trvani cca 10 mésict po zapodeti stavby. Stavba neni ¢lenéna na etapy, bude
provedena jako jednorazova akce.

Navrzend stavba i ostatni Upravy na pozemku pfedpokladaji béZny postup vystavby:
- bouraci prace a zednické prace

- hruba stavba

— pricky a podlaha

- vnitfni kompletace

- podhledy

- kompletace vnitfnich rozvodu

- dokoncovaci stavebni prace

- okolni zpevnéné plochy.

Vzhledem k tomu, Ze neni znam zhotovitel stavby a jim pouZité mechanismy, technologické postupy praci pro
provadéni rozhodujicich praci, neni zpracovan asovy plan vystavby. Zafizeni stavenisté vybudované v prostoru
hlavniho stavenisté a pfijezdy na toto stavenisté budou vyuZivany do konce stavby. Stavenisté bude dle postupu
stavby omezovano, na zavér stavby bude zlikvidovano a komunikace budou uvedeny do pdvodniho stavu.

VESKERE HLUCNE STAVEBNi PRACE BUDOU PRERUSENY V DOBE OD 13:00 DO 15:00 HODIN.

V Praze, dne 09/2017
Ing.arch. Radim Palkovsky, CKA 03 259



