VVzorové ulozeni
potrubi Pt — rozvod

ve zpevnénych komunikacich

Ffipadné gnych plochach
pripadné v nezpevnénych plochdc 300-500
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Legenda:

1 — loZe potrubi ( $t&kopisek 16—32 ) — hutnit na Id = 0,9 ( resp. 96% PS )

2 — obsyp potrubi ( $térkopisek 16-32 ) — hutnit po vrstvdch 20 cm na 1d=0,9 ( resp. 96% PS )
3 — vystraZng folie

4 - zdsyp rjhy — nenamrzavj a nesedavj materidl — hutnit po wrstvdch 30 cm na ld=0,9 ( resp. 96% PS )

5 — rozprostreni zeminy

6 — ohumusovani a oseti travou
7 — paZeni

8 — povrch

9 - podkladni vrstva
10 — vytyCovact vodi¢ Cu 1,5mm
11 — PE- rozvod
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1 - lože potrubí ( štěkopísek 16-32 ) - hutnit na Id = 0,9 ( resp. 96% PS )  2 - obsyp potrubí ( štěrkopísek 16-32 ) - hutnit po vrstvách 20 cm na Id=0,9 ( resp. 96% PS ) 3 - výstražná folie  4 - zásyp rýhy - nenamrzavý a nesedavý materiál - hutnit po vrstvách 30 cm na Id=0,9 ( resp. 96% PS ) 5 - rozprostření zeminy 6 - ohumusování a osetí travou 7 - pažení 8 - povrch 9 - podkladní vrstva 10 - vytyčovací vodič Cu 1,5mm 11 - PE- rozvod
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