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1. VSeobecné udaje
(§ 41, odst. 2, pism. a) vyhl. MV &. 246/2001 Sb. )

Misto stavby ul. Mikulovicka a Ronovska
Praha 9 )
¢. parcely 1119/1, 1093/1, 871/6 a 871/1, KU Vinof

Investor MC Praha - Vinor
Bohdanedéska 97
Praha - Vinor

Objednavatel ARCHIDE CZ s.r.o.
Hvozdanska 3
148 01 Praha 4

Zhotovitel M&H
Poradensko technicka &innost v P.O.
Krizkovského 18
Praha 3

Zpracovatel Ing. Michal Hlavacka
aut.technik pro poz. bezp. staveb
CKAIT - 0007238

2. Zakladni udaje
(§ 41, odst. 2, pism. b) vyhl. MV &. 246/2001 Sb. )

Pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano pro stavebni povoleni, které hodnoti
novostavbu materské Skolky, ktera bude o dvou oddélenich. Jednotliva oddéleni
budou o max. kapacité 20déti ve véku od 2let. Celkova max. kapacita materske Skoly
je 40 dé&ti. Nejedna se ve smyslu &. 11 CSN 73 0835 o zvlastni zdravotnické
zarizeni — kojenecky ustav a détsky domov pro déti do 3let. Objekt bude o jednom
nadzemnim podlazi.

Dokumentace pozarné bezpec€nostniho feSeni stavby je zpracovana ve smyslu
zakona 183/2006 Sb., (stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu, § 31 odst. 1
pis.c) Zakona €. 133/1985 Sb., (o pozarni ochrang) ve znéni pozdéjSich predpisq,
vyhl. & 246/2001 Sb., a §23 vyhl. €. 23/2008 Sb., (technické podminky pozarni
ochrany staveb) jako soucast dokumentace pro stavebni fizeni, ve znéni pozdéjSich
predpisa.

Seznam pouzitych podkladi a norem pro zpracovani (dle vyhl. ¢.246/2001 Sb.
§ 41, odst. 2 a) :

CSN 73 0802 — PBR — Nevyrobni objekty

CSN 73 0835 - PBR — Budovy zdravotnickych zafizeni
CSN 73 0810 — PBR — Spole&na ustanoveni

CSN 73 0873 — PBR — Zasobovani pozarni vodou
CSN 73 0818 — PBR — Obsazeni objektu osobami
vyhl. MV €. 246/2001 Sb.

vyhl. €.23 /2008 Sb.
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Podklady pro zpracovani Pozarné bezpeénostniho rfeSeni stavby:

- Vykresova dokumentace
- Technicka zprava
- Informace podal Ing. arch. Radim Palkovsky

Popis prostor a objektu

Objekt: Jedna se o novostavbu jednopodlazniho objektu, ktery bude vystavén
v arealu zakladni sSkoly ve Vinofi.

Popis hodnoceného objektu: Matefska Skola bude o dvou oddéleni, kazdé o
kapacité max. 20 déti. Jednotliva oddélenich tvofi tfida s jidelnou a soc. zafizenim.
Mezi oddélenimi se nachazi spole¢na Satna, Satna pro personal, kuchynka a
uklidové mistnosti.

Celkovéa vyska objektu bude h, = 4,1m. Pozarni vyska dle &l. 5.3.2 CSN 73 0802 je
h =0,0m.

Konstrukce hodnoceného objektu:

Nosné konstrukce svislé: Obvodové stény budou z piskovcovych tvarnic Vapis
tl. 200mm. Nosné vnitfni stény budou tvofeny poérobetonovym zdivem YTONG
tl. 300mm.

Nenosné konstrukce svislé: Veskeré nenosné pFicky v objektu MS jsou z tvarnic
Ytong t.125mm nebo Vapis 70.

Nosna konstrukce strechy: Pro zastfeSeni objektu se pocita s dfevénymi nosnymi
tramy, na kterych bude zaklop z OSB desek, dale tepelnou izolaci a hlavni
hydroizolacni vrstvou. Nosna konstrukce stfechy bud celoplosné ochranéna SDK
systémem.

Zatepleni objektu: Objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem ETICS
max. tl. 100mm.

Dle él. 7.2.8 pis. a) CSN 73 0802 a CSN 73 0810 bude objekt hodnocen jako
objekt s konstrukénim systémem nehoflavym — konstrukce druhu DP 1.

3. Pozarni useky:
(§ 41, odst. 2, pism. c) vyhl. MV &. 246/2001 Sb. )

N1.1 matefska Skolka (oddéleni €. 1)
N1.2 Satny, kuchynka a uklidové mistnosti
N1.3 matefska Skolka (oddéleni €. 2)
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4. Koncepce resSeni pozarni bezpecnosti
(§ 41, odst. 2, pism. d) vyhl. MV &. 246/2001 Sb. )

KoncepCni feseni je stanoveno dle normovych hodnot dle CSN 73 0802 a
CSN 73 0835.

5. Pozarni riziko - stupen pozarni bezpeénosti:
(§ 41, odst. 2, pism. d) vyhl.. MV €. 246/2001 Sb. )

N1.1 materska Skolka (oddéleni €. 1)

Dle ¢&l. 12.2 CSN 73 0835 je pozarni zatizeni stanoveno bez dal$iho prikazu
(pfi souginiteli ¢ =1,0) na py = 35,0 kg.m? a souéinitel a =1,0. Dle tab. 8 CSN 73 0802
je PU zarazen do I. SPB.

N1.2 Satny, kuchyrika a uklidové mistnosti

Vysledky vypoctu:
PoZarni zatizeni VYPOCLOVE PVYP ..vevrrvrerriirniriniieessiienens 57,07 [kg.m-2]
Stupen poZzarni bezpe€nosti poz.useku (SPB) ..........ccceeeenee.. II
Plocha poZarniho USEKU S ......cvvvivevreeeeerriiiiieeeeeeeeeeeennnns 51,00 [m2]
0T (1= | o o 0,094
0T 1= | o 0,158
Plocha otvorll poZ.USEKU SO .evveveeeeeerecerrrreeeeeeee e e e eecnvneeees 6,80 [m2]
Priimérna vyska otvorl poz.Useku ho ......ceeeeeeeeeeeeccnnvnnee. 1,51 [m]
Parametr OdVELIrANT FO .uvvvrrriiiiirreereererriiinee e e e eeeessnnnnnnns 0,045
Priimérna svétla vyska poz.Useku hs......cccccceeeeeeeeeecnnnnnnen. 3,00 [m]
2oy 14 a 1= 1F4= o | o JF 60,00 [kg.m-2]
(0T 11 T<] | o T 0,983
0T 1= | ol o 0,97
0T (1= | o o 1,00
NOrmova teplota TN ...cccevvreiiiiiirrerrrerrerrirre e e e e e eeeeennnns 937,84 [°C]
CaS ZAKOUFENT 10 .vvereeereeeisreesresesresesesessssrsesreesresesreseens 2,20 [min]
Maximalni délka POZ.USEKU......cceeveerrerrerrrniinseeeeereeennnnnnns 61,00 [m]
Maximalni Sirka POZ.USEKU......vveerreereeeeenreiiineeeeeereeeneennnns 43,08 [m]
MaximaIni plocha POZ.USEKU......eevverevereesrerireseesseenns 2 628,08 [m]
Maximalni pocet uzitnych podlazi Z.......ccoevveeeereeeevnvnnniinenn. 1,75

N1.3 mateiska Skolka (oddéleni €. 2)

Dle ¢&l. 12.2 CSN 73 0835 je pozarni zatizeni stanoveno bez dalsiho prukazu
(pfi souciniteli ¢ =1,0) na py = 35,0 kg.m? a souginitel a =1,0. Dle tab. 8 CSN 73 0802
je PU zarazen do I. SPB.
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6. Posouzeni odolnosti stavebnich konstrukci
(§ 41, odst. 2, pism.e,f) vyhl. MV &. 246/2001 Sb. )

Dle CSN 73 0802 tab. 12 vyplyvaji nasledujici hodnoty protipozarnich odolnosti
pouzitych stavebnich konstrukci odpovidajici .SPB.

Pozarni stény dle tab. 12 pol. 1 CSN 73 0802
Pozarné délici konstrukce jsou plynosilikatového zdiva YTONG tl. 300mm

Zaveér: Dle katalogu od vyrobce YTONG je pozarni odolnost konstrukci
REI 180 DP1. - vyhovuje

Pozarni uzavéry otvoru dle tab. 12 pol. 2 CSN 73 0802

Mezi jednotlivymi pozarnimi useky budou osazeny pozarni uzavéry s pozarni
odolnosti EW 15 DP3-C. Viz PO vykresy

Zavér: Vyhovuje. Ke kolaudaénimu fizeni bude dolozeno prohlaseni o
vlastnostech na pozarni uzavéry véetné kovani a zarubni.

Obvodové stény objektu dle tab. 12 pol. 3 CSN 73 0802
Obvodoveé konstrukce jsou navrzeny z piskovcového zdiva VAPIS tl. 200mm.

Zavér: Dle katalogu od vyrobce VAPIS je pozarni odolnost konstrukci
REI 120 DP1. - vyhovuje

Nosné konstrukce stiech dle tab. 12 pol. 4 CSN 73 0802

Nosna konstrukce stfechy je navrzena z dfevénych tramu, které budou ze spodni
strany ochranény SDK systémem s pozarni odolnosti EI 15 DP1.

Zavér : Vyhovuje - Pfi zavére€né kolaudacéni prohlidce bude dolozeno
prohlaseni o vlastnostech na pozity SDK systém.

Nosné konstrukce uvnitf pozarniho useku dle tab. 12 pol. 7 CSN 73 0802
Nosné konstrukce jsou z plynosilikatového zdiva tl. 300mm.

Zavér: Dle katalogu od vyrobce YTONG je pozarni odolnost konstrukci
R 180 DP1. - vyhovuje

Stresni plast dle tab. 12 pol. 11 CSN 73 0802

Pozarni odolnost stfesniho plast se pro I1.SPB neposuzuje. Hodnoceny objekt nestoji
v pozarné nebezpecném prostoru jiného objektu. StfesSni plast vykazuje Brorr 1.
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Povrchové upravy dle él. 12.3.1 CSN 73 0835:

Stény - 75mm . min.”

Zavér: vyhovuje, jsou provedeny omitkou vykazujici 0,0mm . min.™
Podhledy - 50mm . min.”"

Zavér: vyhovuje, jsou provedeny omitkou vykazujici 0,0mm . min.”

Zateplovaci systém: Objekt bude zateplena EPS fasadnim systémem. Bude se
jednat o kontaktni zateplovaci systém s tfidou reakce na ohefi B. Fasadni stérka
bude s indexem Sifeni plamene i = 0,0mm/min.

V hodnoceném objektu nejsou navrzeny horlavé podhledy, které by mély v
pripadé pozaru za nasledek zvySenou toxicitu zplodin horeni, eventuelni
odkapavani horicich ¢asti.

Prostupy rozvodu a instalaci prochazejici pozarné délicimi konstrukcemi musi
byt utésnény. Hmoty pouzité pro utésnéni budou atestované a budou
vykazovat pozarni odolnost shodnou s odolnosti konstrukce, kterou prostupuji
(El, EW), nepozaduje se vSak vyssi pozarni odolnost nez 60min.

Tésnéni prostupu bude provedeno certifikovanymi materialy (standart napr.
INTUMEX, HILTI, apod.) a odbornymi firmami, s opravnénim v CR dle
pozZadavku CSN ¢l. 6.2 730810 z 6/2016 :

€l. 6.2.1 Prostupy rozvodu a instalaci (napf. vodovodu, kanalizaci, plynovodu),
technickych a technologickych zafizeni, elektrickych rozvoda (kabell, vodi¢l) apod.,
maji byt navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi.
Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy musi byt dotaZeny az k vnéjSim
povrchim prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni
odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce muze byt
pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované ¢&asti k vné&jSim povrchim
prostupul za predpokladu, ze nedojde ke snizeni pozarni odolnosti konstrukce.

Prostupy musi byt také navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73
0804, v pfipadé vzduchotechnickych zafizeni v souladu s CSN 73 0872 a dalSimi
ustanovenimi souvisicimi s prostupy v CSN 73 08...

Tésnéni prostuptll se provadi:

a) realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni prepazky
nebo ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2-A1:2010, &l. 7.5.8, nebo

b) dotésnéni (napf. dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na
ohen A1 nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o
prostupy konstrukcemi okolo CHUC (nebo okolo pozarnich nebo evakuaénich
vytah() a zaroven pouze v pfipadech specifikovanych dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii
- El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI a nebo
- E v pozarné délicich konstrukci EW nebo REW
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Podle bodu b) tohoto ¢lanku Ize posuzovat v nasledujicich pripadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo
stropem) a jedna se o maximalné 3 potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné
nehoflavou kapalinou (napf. tepla nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.).
Potrubi musi byt tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2 a nebo musi mit vnéjsi pramér
max. 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v misté prostupu (pokud tam jsou) musi byt
nehoflavé, tj. tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2 a to s presahem minimalné 500
mm na obé strany konstrukce, nebo

2) Jedna se jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedouciho) kabelu
elektroinstalace (bez chrani¢ky apod.) s vn&j§im primérem kabelu do 20 mm.
Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové, ale i v sadrokartonové
nebo sendviCové konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotazena az k povrchu
kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespon
500 mm.

POZNAMKA 1 Je-li ve zdéné, betonové, sendvitové & jiné pozarné délici
konstrukci v dobé vystavby vynechan montazni otvor (podle bodu b1) napf. pro
potrubi, potom po instalaci potrubi musi byt otvor dozdén nebo dobetonovan (v
kvalité okolni konstrukce) vyrobky tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 a to az k potrubi
v celé tloustce konstrukce.

POZNAMKA 2 U prostupt podle b2) se predpoklada provedeni prostupti se
shodnym primérem jako je primér kabelu. Pokud by byl v sendviCové konstrukci
proveden otvor vétsi, napf. primér 100 mm a pro kabel o praiméru 20 mm, pak se
postupuje podle bodu a) tohoto ¢lanku.

POZNAMKA 3 V pfipadé plynovodd jsou dalsi informace uvedeny napf. (9).

Cl. 6.2.2 Pozarni klapky a klapky pro odvod tepla koufe osazené v pozarné délicich
konstrukcich musi byt utésnény podle podminek stanovenych v klasifikaci pozarni
klapky vypracované v souladu s CSN 13501-3+A1 a CSN 13501-4+A1 a/nebo podle
odzkousSenych a klasifikovanych feSeni.

¢l. 6.2.3 Pokud nelze z provoznich divodl nebo technickych duvodu zajistit u
prostupl uUpravy podle ¢lanku 6.2 této normy (napf. skupina obtizné pfistupnych
prostupl s nekontrolovatelnym utésnénim nebo prostupy, které nelze odzkouset a
klasifikovat), mize byt tésnéni prostupll nahrazeno jinym FeSenim posouzené
autorizovanou osobou.

Doporuceny navrh reseni protipoZarniho tésnéni prostupu. PoZadavkum vyse
uvedenym v soucasné dobé odpovidaji napf. tyto systémy :

- Protipozarni zatésnéni prostupt jednotlivych kabelu pozarnimi sténami a
stropy — vyhovi napr. Intumex CSP, AS, MG, pripadné Hilti CP611A.

- Zatésnéni kabelovych svazki, kabelovych lavek - vyhovi napf. Intumex CSP,
AS, pripadné Hilti CP611A.

- Zatésnéni nehoflavych rozvodu s nehorlavou izolaci (VZT rozvody) - vyhovi
napr. Intumex CSP, AS, pripadné Hilti CP611A, CP601S.
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- Zatésnéni nehoflavych rozvodu s hoflavou izolaci (rozvody pary, chlazeni,
topeni)- vyhovi napr. Intumex CSP, AS, pripadné Hilti CP611A, CP601S.

- Zatésnéni horlavych rozvodi s hoflavou izolaci (voda, kanalizace) - vyhovi
napr. Intumex CSP, AS, pfipadné Hilti CP611A, CP601S do pruméru potrubi
60 mm. Nad 60 mm priaméru potrubi pak protipozZarni tésnici manzZety -
Intumex RS30, pripadné Hilti CP644, CP648S.

- Protipozarni dotésnéni dilatacnich a stavebnich spar, pfipadné spar mezi
sténou a stropem vyhovi napr. Intumex CSP, AS, pripadné Hilti CP606.

Pfi montazi a konkrétni volbé systému je tfeba dodrzovat technické podminky
vyrobce systému. Utésnéni prostupt bude provadét osoba odborné zpisobila
pro tuto cinnost, ktera bude postupovat podle normativnich pozZzadavku a
privodni dokumentace vyrobce. Prostupy budou oznaceny Stitky dle § 9 vyhl.
€. 23/2008 Sb. Po ukonceni praci vyda pisemné potvrzeni dle §6 odst. 2 vyhl. é.
246/2001 Sbh.

7. Unikové cesty:
(§ 41, odst. 2, pism. g) vyhl.. MV &. 246/2001 Sb. )

Z pozarnich useku vedou dvé nechranéné unikové cesty. Jedna unikova cesta vede
pfimo na volné prostranstvi pfes francouzské okno, které bude mit kliku se zamkem.
Klika bude umisténa cca v 1,7 m nad Cistou podlahou. Zamek bude slouzit pouze pro
uzamcCeni Skoly v dobé, kdy neni provoz Skolky. Tzn. v dobé vyuky ( od otevieni
Skolky az do uzavfeni Skolky ) bude francouzské okno odemcené, pouze zaviené na
kliku. ProSkolend osoba (ugitelky MS) pfichodem na pracovi$té okno otevie a
odchodem z pracovisté okno zamkne.

Druha unikova cesta vede do spole¢nych Saten a dale rovnéz na volné prostranstvi.
Tento unik je proveden pres vstupni dvefe do objektu ( mistnost 07 ). Zde jsou
z divodu bezpecnosti déti dvefe stale zam€ené na elektricky zamek. Tento zamek
lze odemknout pouze tlaCitkem pfipojenym na autonomni slaboproudy signal.
Tlacitko je umisténé pfed dvefmi na vnitfni strané dvefi ve vySce cca 1,7 m nad
Cistou podlahou. V hodnocenych prostorach (v oddéleni) se bude vyskytovat max.
20 déti a dvé ucitelky. Délka unikové cesty je max. 12,5m, ktera nepfrekracCuje limitni
hodnotu pro evakuaci jednim smérem pfi souciniteli odhofivani a = 1,0 — 25m dle
CSN 73 0802.

Osvétleni unikovych cest: Na vSech unikovych cestach bude instalovano elektrické
osvétleni a nouzové osvétleni (svitidla s autonomnim bateriovym zdrojem). Tato
svitidla musi byt schvaleného typu a musi odpovidat CSN EN 1838 (36 0453) -
Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni. Pozadovana doba funkénosti 60 min.

Zaver: SkuteCny stav délky nechranéné unikové cesty neprekracuje mezni
hodnoty CSN 73 0802. Skutecny stav Sifky na nechranénych unikovych
cestach neprekracuje mezni hodnoty ¢l. 12.4 CSN 73 0835.

Unikové cesty musi byt zfetelné oznaéeny - sméry uniku podle CSN 01 8013
vSude, kde vychod na volné prostranstvi neni pfimo viditelny.
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Na NUC budou osazeny nouzové osveétleni, které bude funkéni po dobu
min. 60min.

8. Odstupova vzdalenost:
(§ 41, odst. 2, pism.h) vyhl. MV &. 246/2001 Sb. )

NejblizSi sousedni objekt (matefska Skolka) je vychodnim smérem ve vzdalenosti cca
8,4m a jiznim smérem (télocvicna) cca 13,6m. Sousedni nejblizSi pozemek je
zapadnim smérem ve vzdalenosti cca 58m.

SEVERNi POHLED

Misto vypoctu stred dil¢i body mezi stredem a okrajem okraj

Vzdalenost od stfedu 0 | 075 |1.125 | 1.313 | 1.406 | 1453 | 1.477 | 1.488 | 1.494 1.497 @ 15

[m]

Odstup [m] 13 | 12 [ 104 091 [082 [077 [074 [ 073 [072 [ 071 [ 0.71
Uhel odidonu za 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° - -
okrajem

Odstup za okrajem [m] 0.7 0.66 0.6 0.51 0.4 0.25 0 0 0 - -

JIZNi POHLED

Misto vypoctu stred dil¢i body mezi stredem a okrajem okraj

Vzdalenost od stfedu 0 | 075 |1.125 | 1.313 | 1.406 | 1453 1477 | 1.488 | 1.494 1.497 @ 15

[m]

Odstup [m] 13 [ 12 [ 104 [091 [082 [077 [074 [073 [072 [ 071 [ 0.71
Uhel odklonu za 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | - ;
okrajem

Odstup za okrajem [m] 0.7 0.66 0.6 0.51 0.4 0.25 0 0 0 - -

VYCHODNIi POHLED

Misto vypoctu stred dil¢i body mezi stredem a okrajem okraj

Vzdalenost od stfedu 0 |0625 00938 1.094 | 1172 1211 1231 | 1.24 | 1.245 1.248 | 1.25

[m]

Odstup [m] 313 | 302 | 287 [ 277 [ 271 [ 267 | 265 | 2.65 | 2.64 | 2.64 | 2.64
Uhel odklonu za 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | - ;
okrajem

Odstup za okrajem [m] 2.6 2.5 232 | 205 | 1.66 | 1.08 0 0 0 - -

ZAPADNi POHLED

Misto vypoctu stred dil¢i body mezi stredem a okrajem okraj

Vzdalenost od stfedu 0 | 25 | 375 4375 4688 |4.844 4922 4961 4981 499 @ 5

[m]

Odstup [m] 573 | 53 | 467 | 418 | 387 | 369 | 359 | 354 | 351 | 35 | 3.48
Uhel odklonu za 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | - ;
okrajem

Odstup za okrajem [m] 342 | 324 | 294 | 252 | 196 | 1.21 0 0 0 - -

Zaver: Vlivem salavého tepla nemtize dojit k pfenosu pozaru na jiny sousedni
objekt. Pozarné nebezpeény prostor nezasahuje na sousedni pozemek. Zpétna
odstupova vzdalenost vyhovuje bez dalSiho prakazu. Objekt respektuje
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pozadavek vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni
bezpecénosti staveb.

Pozarni pasy: Jedna se o objekt do 12m. Dle CSN 73 0802 se pozarni pasy
nepozaduiji.

9. Zhodnoceni z hlediska protipozarniho zasahu:
(§ 41, odst. 2, pism. k) vyhl.. MV €. 246/2001 Sb. )

Pristupova komunikace:

Pristupova komunikace je zajiSténa po stavajici komunikaci obce ul .Mikulovicka a
dale po arealové komunikaci, ktera je o min. Sifce 6,5m. Na konci arealové
komunikace je komunikace ve tvaru L smérem k hfiSti Skoly, kde Ize zajistit otaCeni
pozarni techniky. Do aredlu vedou stavajici vrata o $ifce 3,5m. Sitka a pevnost
pFistupové komunikace vyhovuii &l. 12.2.2 CSN 73 0802.

Nastupni plocha:
Dle CSN 73 0802 se nastupni plocha nepoZaduje (objekt je do h = 12m).
Vnéjsi odbérni misto :

Pro zajisténi Gginného hasebniho zasahu je dle CSN 73 0873 tab.2 piedepsana
potfeba vody v mnozstvi Q = 6 I/s pro rychlost proudéni v = 0,8m/s a pramér potrubi

v v

odbérni misto je ve vzdalenosti cca 120m od vstupu do objektu (ul. Mikulovicka).

Vnitini odbérni misto:

N1.1 materska Skolka (oddéleni €. 1)
N1.2 Satny, kuchyrka a uklidové mistnosti
N1.3 mateiska Skolka (oddéleni €. 2)

Vnitfni odbérni misto se dle CSN 73 0873 nepozaduje — p x S < 9000.

Uréeni po¢tu a druhu PHP:

N1.1 materska Skolka (oddéleni €. 1)
N1.2 Satny, kuchyrika a uklidové mistnosti
N1.3 mateiska Skolka (oddéleni €. 2)

V jednotlivych PU bude umistén vzdy 1ks PHP (celkové 3 kusy). Dle Sbirky zakon(

€. 23/2008 priloha 8 bude osazen pfenosny hasici pfistroj s hasici schopnosti
nejméné 21A. Jedna se praskovy hasici pfistroj a praSkem ABC s naplni 6kg.

Autonomni detekce a signalizace :
Dle vyhl. &. 23/2008 Sb.— musi byt v zafizeni MS instalovana autonomni detekce a
signalizace. Toto zafizeni bude instalovano v oddéleni a ve spoleCné Satné — viz.

PO vykresy.
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10. Technicka zarizeni

(§ 41, odst. 2, pism.i) vyhl. MV &. 246/2001 Sb. )

Vytapeni: Objekt MS bude vytapén plynovym kotlem o vykonu do 50kW.
Dle CSN 07 0703 je jedna o plynové odbérni misto. Z prostor, kde je lokalni topidlo
umisténo se nemusi dle CSN 73 0802 vytvaret samostatny pozarni usek.

Elektroinstalace: Bude provedena s ohledem na druh prostfedi a v souladu
s platnymi CSN. V&echny elektrické spotfebite budou instalovany dle CSN 06 1008
( pozarni bezpecCnost tepelnych zafizeni). V objektu budou volné vedeny kabely
elektroinstalace.

Zavér: Dle vyhl. &. 23/2008 Sb., nejsou kladeny pro MS pozadavky na volné
vedené rozvody elektroinstalace.

Vzduchotechnika: Objekt bude vétran pfirozené. VZT bude v soc. zafizenich
s vyusténim vzdy na stfechu objektu v ramci jednoho pozarniho useku. Rozvod VZT
bude proveden v nehoflavém provedeni (tfida reakce na ohen A1-2).

Zavér : Navrzené VZT potrubi respektuje pozadavky CSN 73 0873, Viz projekt
VZT. - VYHOVUJE

11. Zaveér:

V pfipadé zmény v projektové dokumentaci, stavebnich konstrukci, nebo zmény
souvisejici se stavebnimi upravami budou projednany s HasiCskym zachrannym
sborem Praha odd. prevence pro Prahu 9.

V Praze 09/2017 SETTPPPTI
Ing. Michal HLAVACKA
CKAIT — 0007238
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