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POZN.:

1) V případě prostupu přes konstrukci ohraničující
požární púsek, je bezpodmínečně nutné, aby kanalizační potrubí
se řídilo projektem požární ochrany (protipožární manžeta nebo požární ucpávka).

2) V případě průchodu kanalizace (dešťové nebo splaškové) přes jakoukoliv stěnu
je nutno osadit na na průchod stěnou ocelovou chráničku.

3) Při průchodu kanalizace venkovní obvodovou stěnou
 je nutno provést pečlivé hydroizolační opatření.

4) Pokud není na výkrese uvedeno jinak, jsou
všechna stoupací potrubí vyvedena až nad
střešní rovinu a zde jsou systémově ukončená větracími hlavicemi
pomocí systémové větrací tvarovky pro daný typ krytiny.

5) Veškeré sprchové kouty budou řešeny na menším soklíku s vaničkou.
Celková výška soklu s vaničkou bude max. 185mm nad č.p. místnosti.
Sokl bude opatřen obkladem.

TABULKA MÍSTNOSTÍLEGENDA:

S,50

WC,110

U,40

Výlevka volně stojící

Umyvadlo keramické

Klozet závěsný se sedátkem,

Keramická sprchová vanička 900x900

Pračka

KANALIZACE DEŠŤOVÁ - KG systém

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - HT systém

závěsný prvek GEBERIT, RV 1/2"

P,40

VÝ,110

Nerezový dřez s odkapávací plochouD,50

Vpusť podlahováVP,75

MyčkaM,50

KotelK,40

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - KG systém

PisoárPI,50

BidetBi,50

BACH Kvalite s.r.o., Ing. Radek Brandejs, Beranových 65, Praha 9, 199 00, T: + 420 777 562 115

STAVBA

ZDRAVOTECHNIKA PP

VI - 2SK - ZTI-K4 - 101

(svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví hl.m.Prahy)
Bohdanečská 97, Praha - Vinoř, 190 17

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ARCHIDE CZ s.r.o.

ČÍSLO VÝKRESU

NÁZEV VÝKRESU

INDEX REVIZE

Hvožďanská 3, Praha 4, 148 01

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VÝKRES VYPRACOVAL /  DESIGNED BY

T: +420 271 192 180, F: +420 271 192 434
info@archide.cz, www.archide.cz

STUPEŇ DATUM MĚŘÍTKO

INVESTOR / CLIENT RAZÍTKO / STEMP

ČÁST

30.9.2017 1:100

-

Ing. arch. Radim Palkovský, ČKA 03 259

Ing. arch. Radim Palkovský

Městská část Praha - Vinoř

STATIKA

POŽÁRNÍ OCHRANA

PLYN

ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD

ARCHIDE CZ s.r.o., Hvožďanská 3, Praha 4, 148 01
ZDRAVOTNÍ INSTALACE

TEPELNÁ TECHNIKA

VZT, VĚTRÁNÍ, KLIMATIZACE

parc.č.871/1, 871/6, 1119/1, 1093/1, k.ú. VINOŘ
ulice MIKULOVICKÁ a RONOVSKÁ, 190 17 VINOŘ
NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI


