ZAMECNICKE VYROBKY

STR.

OZN.

PPECIFIKACE VYROBKU

POCET

POPIS:

- napojit na kanalizaci! DN50

- LISOVANY PODLAHOVY ROST NA QCISTEN] 0BUVI S PROTISKLUZEM, 1,0x1,0m
- pozinkovanj, XP 330-33-3, std LICHTGITTER
- kotvit z boku do betonové vanicky pres Ghlovy L profil, chemkotva M12, po 200mm

Tks

lisovany podlahovy rost
XP 330-3-3, 1,0x1,0m

lisovany podlahovy rost
XP 330-3-3, 1,0x1,0m
filtracni geotextilie
asfalt. modifik. pas
betonova vanicka

s kari siti 5x150
vyrovnavaci vrstva tl. 50mm
kamenivo fr. 4-8mm,
nosna vrstva . 150mm
stérkodrt’ fr. 24-32mm
rostly terén

Uhlova ocel L
L50/50/5, d=1000mm

— skladba konstrukce chodniku
dle skladby viz. doprava

betonova vanicka
beton (15

asfalt. modifik. pas
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POPIS:

- napojit na kanalizacilll NS0

- LISOVANY PODLAHOVY ROST NA OCISTENI OBUVI S PROTISKLUZEM. 1,61x1.0m
~ pozinkovanf, XP 330-33-3, std LICHTGITTER
- kotvit z boku do betonové vanicky pres Ghlovy L profil, chemkotva M12, po 200mm

Tks

POPIS:

- nerez.ocel, Sirka 140mm

- drétény kabelov{ Zlab pro vedenf rozvodu ZTI, FLEXNET

- pFislusenstvi: drzdky, zavésy (na zavitové tyci, Spoje Zlabl

15,9m

ROZMERY ZAMECNICKYCH PRVKD JE NUTNO ZAMERIT DLE SKUTECNEHO PROVEDENT NA STAVBE




