
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PVC -  KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

ULOŽENÍ V SUCHU

ULOŽENÍ VE VODĚ

m
i
n
.
8
0
+

D
N

/
1
0

D
N

m
i
n
.
3
0
0

1m+pažení

1

2

3

4

5

m
i
n
.
8
0
+

D
N

/
1
0

D
N

m
i
n
.
3
0
0

1m+pažení

1

2

3

4

5

1
0
0

150

1
5
0

7

8

PÍSKOVÉ LOŽE 96PCS

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 V DRENÁŽNÍM ŠTĚRKU

PODSYPOVÉ KLÍNY PÍSKOVÉHO LOŽE

OBSYP PÍSČITOU ZEMINOU

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU 96PCS
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ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

LEGENDA:
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PODKLADNÍ BETON B 12,5
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ULOŽENÍ V SUCHU

PŘI NEVHODNÉM PODLOŽÍ
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DESKOVÉ PAŽENÍ
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VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZACE
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NOVOSTAVBY OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI
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ZTI - AREÁLOVÉ ROZVODY
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Výškový systém Balt p.v.

Souřadnicový systém JTSK

Zákres stávajících podzemních sítí je pouze orientační a neslouží jako vytyčovací výkres.

Před zahájením stavebních prací, budou stávající podzemní sítě vytýčeny jejich správci a

předány protokolární formou.

Trasa projektované kanalizace kříží přípojky stávajících vedení, které jsou v majetku vlastníků

nemovitostí a jejich trasy nebyly zjištěny.

Před započetím prací nutno vytýčit veškeré stávající sítě, křížení dle ČSN 736005!!!

ulice Mikulovická a Ronovská, p.č. 871/1, 871/6/ 1119/1, k.ú. Vinoř

Městská část Praha - Vinoř, Bohdanečská 97, Praha - Vinoř, 190 17
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