KLEMPIRSKE VYROBKY

STR. T

OZN.

PPECIFIKACE VYROBKU

POCET

POPIS:

- OPLECHOVANI PODOKENIKU, pedzvétraly TiZn, std. RheinZink Protect Line

- oplechovani parapetu vetné napojeni na fasadu, se spadem 3°a svislym celem LOmm; veskeré prvky

plechu budou spojovany systémovymi pristroji; oplechovani bude zatazeno pod ram okna

a pod zateplovaci systém na osténich

- v mistech vstupl na terén: pod oplechovanim ztuujici prvek z 0SB, napojeni +— Mt
na viplanylové profily a zatazeni hydroizolace az pod ram okna + — ﬁ
- v misté vjstupl na terén musi byt venkovni parapet v kuse %

- celkova délka dle PD - vykres: VI-SKL2-AL-101

52m

POPIS:

- OPLECHOVANI U VSTUPNICH DVERI, predzvétralj TiZn, std. RheinZink Protect Line

- oplechovani dver vCetné napojeni na fasadu, se spadem 3°a svislym celem 40mm; veskeré prvky

plechu budou spojovany systémovymi pristroji; oplechovani bude zatazeno pod dverni prah

a pod zateplovaci systém na osténich

- v mistech vstupl na terén: pod oplechovanim ztuzujici prvek z 0SB

- zatazeni hydroizolace az pod dverni prah -

- v misté vystupl na terén musi byt venkovni parapet v kuse #_;%f

- celkova délka dle PD - vykres: VI-SKI2-A4-101 I\‘l& ;E

m

POPIS:

- OKAPOVY SVISLY SVOD ¢125mm; vietné kotevaiho materidlu, predzvetraly TiZn, std. RheinZink Protect Line
- okapovyj svisly destovj svod D1, D2

- svod je napojeny na gajgr

75m

POPIS:

- STRESNi ZLAB 9120mm
- 7lab se napoji na okapni svody
- vetné kotevniho materidlu; predzvétraly TiZn, std. RheinZink Protect Line, spad 1,0%

315m

POPIS:

- OPLECHOVANI ATIKY (vyzdéna tast], predzvétraly TiZn, std. RheinZink Profect Line
- napojeni na fasadu, se spadem 3°a svislym celem 40mm;
- veskeré prvky plechu budou spojovany systémovymi pristroji

19m

POPIS:

- OPLECHOVANI ATIKY (tast z dFevéné k-ce), predzvetraly TiZn, std. RheinZink Protect Line
- napojeni na fasadu, se spadem 3°a svislym celem 40mm,;
- veskere prvky plechu budou spojovany systemovimi pristroji

315m

ROZMERY KLEMPIRSKYCH PRVKU JE NUTNO ZAMERIT DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE.




