KLEMPIRSKE VYROBKY STR. 2
POCET
OZN. PPECIFIKACE VYROBKU
POPS: ,
- OPLECHOVANI INSTALACNIHO POTRUBI (odvétrani kanalizace) v misté prechodu pres stresni krytinu L
- nutno provest klempirksou manzetu z mateiralu pro prechod na plastovou foli
- predzvétraly TiZn, std. RheinZink Protect Line
POPS: ,
- OPLECHOVANI INSTALACNIHO POTRUBI (odtah digestore) v misté prechodu pres stresni krytinu 1
- nutno provest klempitksou manzetu z mateiralu pro prechod na plastovou foli
- predzvétraly TiZn, std. RheinZink Protect Line
POPIS:
- OPLECHOVANI STRESNIHO SVETLIKU [rozméry svétliku: 1,0x1,0m) e
N0/ piedzvétral{ TiZn, std. RheinZink Protect Line
POPIS: o o )
- OPLECHOVANI INSTALACNIHO POTRUBI (odkoureni kotle) v miste prechodu pres stresni krytinu 1
- nuftno provest klempirksou manzetu z mateiralu pro prechod na plastovou foli
- predzvétraly TiZn, std. RheinZink Protect Line
POPIS:
@ - obapnikaa, n’apojeni na fasadu 6.4
- predzvefraly TiZn, std. RheinZink Profect Line
POPIS:
@ - stojatd okapnitka v Cele markjzy 6.4

- predzvetraly TiZn, std. RheinZink Protect Line

ROZMERY KLEMPIRSKYCH PRVKU JE NUTNO ZAMERIT DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE.




