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1 IDENTIFIKACNI UDAJE
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Investor:
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Prodlouzeni chodniku podél ul. Mladoboleslavska

Méstska ¢ast Praha — Vinof

Vinor 782378

Chodnik

DUR+DSP/slou¢ena projektova dokumentace pro Gzemni fizeni,
stavebni povoleni, projednani s DOSS/

Urad méstské ¢asti Praha Vinor
Bohdanedska 97
190 17 Praha 9 Vinor

Ing. Daniel Poli¢, Ph.D.
Chvojenecka 523

190 17 Praha Vinor
ICO 02199823

4/2018
Rekonstrukce chodnikd mezi ulici Selmickou a vjezdem do arealu DP
Od vjezdu do arealu DP bude az po uroven ulice Podolanské

vybudovan novy chodnik, a to pfimo pfi vozovce.

[1-111/2020

Stavba se nachazi v severni €asti obce pfi ul. Mladoboleslavské. Chodniky jsou z Casti
rekonstruované a z ¢asti nové navrzené. Délka rekonstruovanych ¢asti ¢ini 83 m (Semicka -
Stépanovska) a 152 m (Stépanovska - DP). Délka nové navrzeného chodniku €ini 224 m a
nachazi se severovychodné od vjezdu do arealu DP.

Stavebni pozemek:

Stavebnim pozemkem jsou pozemky €.p. 1449, 1451/2, 1454, 1458, 1459, 1465, 1467, 1472/2 a

1576/1.

Pozemky sousedici s pozemky stavby jsou ¢&, p.: 1358, 1360/1, 1360/2, 1360/3, 1361/2, 1361/3,
1361/4, 1361/6, 1362/1, 1374/10, 1375/1, 1375/2, 1375/3, 1377/1, 1380, 1384, 1389/2, 1393/1,
11393/2, 1400/3, 1451/1, 1455, 1464, 1465, 1466, 1468, 1472/1, 1472/2, 1472/3, 1472/11, 1474,
1493, 1494, 1500/1 a 1500/2. Sousedni pozemky jsou jsou omezeny na cca 20 m od hranice

stavby.

DUR + DSP
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SO rady 100 — Objekty pozemnich komunikaci

Stavebni objekt SO 100 Komunikace FfeSi navrh chodniku stavebnich objektd SO 101, SO 102 a
SO 103.

Smérové a vyskové reseni

SO 101 — Sméroveé feSeni je dano stavajicimi konstrukcemi oploceni na JV okraji stavebniho
objektu. Sitka chodniku je navrzena 1,75 m (1,5 m + 0,25 m bezpe&nostni odstup pravé od
oploceni), pfi€emz pfi konci Useku je chodnik vyosen a zUzen tak, aby navazoval na dalSi usek,
tedy SO 102. Chodnik je zizen na 1,5 m a odpovida Sifce pro priachod dvou osob.

Vy$kové Fedeni vychazi z vysky stavajiciho chodniku a na né&j navazuijicich staveb. Uprava
vy$kového Feseni prob&hne pievazné pfi ul. Stépanovské, a to pfi vjezdu na poztemek &.parc.
1455 (€.p. 330). Zde bude vjezd noveé realizovan pfes chodnikovy pfejezd, ktery diky uziti
zapusténé obruby omezi zatékani vody z komunikace pravé na pozemek ¢.parc. 1455. Plochu je
tfeba vyspadovat tak, aby voda stékala do pfilehlé zelené.

Mezi vySe zminénym vjezdem a kfizovatkou Mladoboleskavska x St€panovska bude realizovan
novy zeleny pas. Tento zajisti vy$8i miru bezpec€nosti pro pési i fidi€e vozidel.

SO 102 - Smérové feSeni je dano stavajicimi konstrukcemi oploceni na JV okraji stavebniho
objektu. Sitka chodniku je navrzena 1,75 m (1,5 m + 0,25 m bezpe&nostni odstup pravé od
oploceni), pfi€emz pfi konci useku je chodnik pfimknut k nastupni hrané autobusového zalivu, kde
je jeho trasa oproti stavajici mirné vyosena, aby byla zajisténa navaznost na navazujici SO 103 a
vysazenou plochu u pfechodu pro chodce.

Vy8kove fedeni odpovida stavajicimu chodniku.

SO 103 — Jedna se o jediny nové realizovany usek chodniku. Tento je v celé délce odsazen od
okraje vozovky 1,5m pasem zeleng, pouze na zaCatku useku bude chodnik rozSifen tak, aby byl
zajistén pristup do stavajiciho objektu &.p. 133 (&. parc. 1466). Chodnik bude vyspadovan smérem
od komunikace, a to 2 %.

Konstrukce chodniki a zpevnénych ploch

Konstrukce zpevnénych ploch je navrZzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci.

Konstrukce nepojizdéného chgdniku D2-D-1-CH-PIII:
Betonova dlazba 60 mm CSN 73 6131

LoZe - drt 4/8 30 mm CSN 73 6131
Stérkodrt SD 150 mm CSN 73 6126
Celkem 240 mm

Konstrukce pojizdéného chod[n'ku D2-D-1-O-Plll:
Betonova dlazba 80 mm CSN 73 6131

I:oie -drt 51/8 40 mm C§N 73 6131
Stérkodrt SD 200 mm CSN 73 6126
Celkem 320 mm

Silniéni obruba je navrzena o rozméru 15x25 cm. Obruba chodnikova zapusténa je navrzena o
rozméru 8x20 cm, obruba zvySena (vodici linie) je navrzena o rozméru 8x25 cm a 8x20 cm.
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Obruby budou ulozeny do betonového loze s bo¢ni opérou v souladu s TP 192.

Upravy pro zdravotné postizené

Pro bezbariérovy pfistup/pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace jsou navrzeny
vodici linie a hmatné prvky. Vodici linii tvofi obruba lemujici chodniky s odskokem min. 6 cm (dop.
8 cm). Vodici linii je i pevna konstrukce oploceni (JV okraj chodniku u SO 102 a SO 102).
Navaznost chodnikd na stavajici komunikace je navrzeno opatfit varovnym pasem (hmatna dl.
Sitky 40 cm). Odskok chodnik( oproti vozovce je navrzen roven 2 cm.

Pfechod pro chodce bude vyznacen kombinaci varovného a signalniho pasu (Sitka 80 cm).
Nastupni hrana autobusové zastavky bude vydlazdéna 30cm pasem Cervené dlazby (barevné
kontrastni), pfi€emz nastup do pfednich dvefi autobusu (resp. oznacnik) bude vyznacen signalnim
pasem hmatné dlazby Sifky 80 cm.

Dopravni znaceni

Dopravni zna€eni feSi navrh definitivniho dopravniho znaceni v prostoru stavby. Navrzen je pouze
pfesun znacky IP 6 — Pfechod pro chodce do nové pozice.

Vodorovné dopravni znaceni navrZzeno neni.
Zasady DIO

Dopravni opatfeni pro provadéni stavby budou navrzena a zrealizovana provadéci firmou.
Prace budou provadény za nepferuseného provozu na komunikaci. Neni tfeba vyznacovat
objizdnou trasu pro automobilovou dopravu ani péSi. Vykopy budou fadné oznaceny/ohrazeny
a osvétleny, a to v souladu s TP 66.

Odvodnéni

Zpusob odvodnéni zpevnénych ploch zlstane zachovan stavajici. Destova voda
z chodnikl bude podélnym a pfiénym sklonem smérovana do okolni zelené, pfipadné pak na
vozovku tam, kde ji chodnik t&sné sousedi.
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