DETAIL PRECHODU PRO CHODCE

PUDORYS 1:100

signéini pés
ptesah varovného pdsu
pfirozend vodici linie, tritt min 0,06m / za signdini pés
=
: /
o 0.80( min. 0.80 mm
o0 22 5
CHODNIK B — 55— 3
c o 3R 2= =
= 0 S5 o
| 3F N |mex E22 g
PTRLLS ' N El=  1:8(25%) £33 silni&nT obrubnik
1'8(12,'5%) T SO varovng pés 852 viska 0.12
{ /1 { { { I {

platf i v pripadé snizeni B
chodniku v celé &ifi ©

VOZOVKA
fechod pro chodce
|4 ‘/0.55 P P
promé&nné,
min. 1.00 |, 1.50 pfechod § 3.00 — 5.00 1.50

lnﬁbéh/I obruba snfZend na 0.02m/|nab¢15h/I

obruby obruby

promé&nné,
min. 1.00

DETAIL MISTA PRO PRECHAZENI
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BEZBARIEROVA UPRAVA ZASTAVKY BUS PID
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Signalni a varovny pds provést z reliéfni dlaZzby patficné tl. dle mista

uzZitt.

Barva reliéfni dlazby musT byt kontrastni k okolnimu povrchu (Zedy

chodnik = d&ervend reliéfni dlazba,
dlazba reliéfni).

Cervend dlaZzba ve vjezdu = Sedd

Varovny pds uZity pFfi zapudté€né obrub& je ukonlen v misté, kde je
vy8&ka obruby nad vozovkou > 8 cm.

ING. DANIEL POLICG, PH.D.
CHVOJENECKA 523, 190 17 PRAHA 9
1C0 02199823 DIC CZ7804060495

Ved. projektu: Odpovédny projeiftant: Vypracoval: Zak. Cislo:
gz(épﬁhp. g |ﬁ.D. y@ oli¢, Ph.D.

Datum vyprac.:

mvester PPN Urad méstské &asti Praha Vinof S—
yxgyxq Bohdanecska 97 Stuper: ,
& 190 17 Praha - Vinof P DUR+DSP

Stavba: v , , Format:
Prodlouzeni chodniku 3xA4
podél ul. Mladoboleslavska, Vinor Msfitko:

Vykres: Cislo vykresu:

BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY CA4




