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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1 Zakladni udaje o stavbeé:

Navrzené chodniky se nachazeji pfi vychodnim okraji ulice Mladoboleslavské, tedy pratahu silnice
Il. tFidy €. 610. Chodniky jsou z &asti rekonstruované (SO 101 a SO 102) a z ¢asti zcela nové (SO
103). Vystavba probéhne v jediné etapé. Soucasti SO 102 je i uprava autobusového zalivu, resp.
vystavba zafazovaciho Useku a vysazené chodnikové plochy pro zajisténi vysSi miry bezpecnosti
na pfechodu pro chodce.

Plocha stavby celkem: cca 2990 m2

Plocha SO 101: 514 m2, z toho 442 m2 chodnik, 8 m2 vyspravka asfaltové komunikace a zelen
Plocha SO 102: 716 m2, z toho 410 m2 chodnik a nastupité, 19 m2 vyspravka asfaltové
komunikace a zelen

Plocha SO 103: 1760 m2, z toho 369 m2 chodnik, 8 m2 vyspravka asfaltové komunikace a
nezbytna uprava pfilehlé zelené

2 Vychozi podklady

Geodetické zaméfeni

Zakresy prubéhu inZenyrskych siti od jednotlivych spravcui
Mistni Setfeni

Fotodokumentace

3 Stavajici stav

Stavajici chodniky se nachazeji v prostoru SO 101 a SO 102. Tyto jsou tvofeny z ¢asti klasickou
betonovou dlazbou, z ¢asti velkoformatovou betonovou dlazbou, betonem i asfaltem. Cilem
rekonstrukce je sjednoceni chodniku, zlepseni odtokovych pomérl a Sifkovych parametra.

4 Navrh reseni

Projektova dokumentace zpracovava navrh rekonstrukce stavajicich chodnikl a jejich prodlouzeni.
Soucasti projektu je dale stavebni Uprava stavajici autobusové zastavky a nezbytné zkraceni
pfechodu pro chodce, ktery je ve stavajicim stavu zizen za pomoci vodorovného dopravniho
znaceni (dopravni stin V13a) a dopravniho zafizeni. V ramci stavby budou v potfebném rozsahu
osazeny nove silniéni obruby, po jejichz pokladce je nutné vyspravit stavajici asfaltové vrstvy
pfilehlé komunikace. Z ¢asti bude tato vyspravka fedena jako odvodhovaci prouzek nezbytny pro
dostate¢ny odvod povrchové destové vody.

Dale PD feSi zasady ochrany podzemnich inzenyrskych siti.

Stavba je feSena v jediné fadé stavebnich objektd, a to SO fady 100 — Komunikace. Jedna se o
SO 101, 102 a 103.
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5 Technické reseni stavebnich objektu

SO rady 100 — Objekty pozemnich komunikaci

Stavebni objekt SO 100 Komunikace FfeSi navrh chodniku stavebnich objektd SO 101, SO 102 a
SO 103.

Smérové a vyskové reseni

SO 101 — Sméroveé feSeni je dano stavajicimi konstrukcemi oploceni na JV okraji stavebniho
objektu. Sitka chodniku je navrzena 1,75 m (1,5 m + 0,25 m bezpe&nostni odstup pravé od
oploceni), pfi€emz pfi konci Useku je chodnik vyosen a zUzen tak, aby navazoval na dalSi usek,
tedy SO 102. Chodnik je zizen na 1,5 m a odpovida Sifce pro priachod dvou osob.

Vyskové fedeni vychazi z vysky stavajiciho chodniku a na ngj navazujicich staveb. Uprava
vy$kového Feseni prob&hne pievazné pfi ul. Stépanovské, a to pfi vjezdu na poztemek &.parc.
1455 (C.p. 330). Zde bude vjezd nové realizovan pfes chodnikovy pfejezd, ktery diky uziti
zapusténé obruby omezi zatékani vody z komunikace pravé na pozemek ¢.parc. 1455. Plochu je
tfeba vyspadovat tak, aby voda stékala do pfilehlé zelené.

Mezi vySe zminénym vjezdem a kfizovatkou Mladoboleskavska x St€panovska bude realizovan
novy zeleny pas. Tento zajisti vy$8i miru bezpec€nosti pro pési i fidi€e vozidel.

SO 102 - Smérové feSeni je dano stavajicimi konstrukcemi oploceni na JV okraji stavebniho
objektu. Sitka chodniku je navrzena 1,75 m (1,5 m + 0,25 m bezpe&nostni odstup pravé od
oploceni), pfi€emz pfi konci useku je chodnik pfimknut k nastupni hrané autobusového zalivu, kde
je jeho trasa oproti stavajici mirné vyosena, aby byla zajisténa navaznost na navazujici SO 103 a
vysazenou plochu u pfechodu pro chodce.

Vy8kove fedeni odpovida stavajicimu chodniku.

SO 103 — Jedna se o jediny nové realizovany Usek chodniku. Tento je v celé délce od vozovky
odsazen o 1,5 m, pouze na za€atku useku bude chodnik roz8ifen tak, aby byl zajistén pfistup do
stavajiciho objektu €.p. 133 (&. parc. 1466). Pfi okraji vozovky bude osazen silni¢ni obrubnik s
odskokem 2 -12 cm. Chodnik bude vyspadovan smérem od komunikace, a to 2 %. Vodici linie
chodniku je navrzena pfi komunikaci, kde zaroven tvofi pfirozenou bariéru pred vstupem do
vozovky.

Konstrukce chodniki a zpevnénych ploch

Konstrukce zpevnénych ploch je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci.

Konstrukce nepojizdéného chgdniku D2-D-1-CH-PIII:
Betonova dlazba 60 mm CSN 73 6131

LoZe - drt 4/8 30 mm CSN 73 6131
Stérkodrt SD 150 mm CSN 73 6126
Celkem 240 mm
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Konstrukce pojizdéného chod[n'ku D2-D-1-O-Plll:
Betonova dlazba 80 mm CSN 73 6131

Loze - drt' 4/8 40 mm CSN 73 6131
Stérkodrt SD 200 mm CSN 73 6126
Celkem 320 mm

Silni¢ni obruba je navrZzena o rozméru 15x25 cm. Obruba chodnikova zapu$téna je navrzena o
rozméru 8x20 cm, obruba zvySena (vodici linie) je navrzena o rozméru 8x25 cm. Obruby budou
ulozeny do betonového loze s bo&ni opérou v souladu s TP 192.

Upravy pro zdravotné postizené

Pro bezbariérovy pfistup/pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace jsou navrzeny
vodici linie a hmatné prvky. Vodici linii tvofi obruba lemujici chodniky s odskokem min. 6 cm (dop.
8 cm). Vodici linii je i pevna konstrukce oploceni (JV okraj chodniku u SO 102 a SO 102).
Navaznost chodnik(l na stavajici komunikace je navrZeno opatfit varovnym pasem (hmatna dl.
Sitky 40 cm). Odskok chodnik( oproti vozovce je navrzen roven 2 cm.

Pfechod pro chodce bude vyznacen kombinaci varovného a signalniho pasu (Sitka 80 cm).
Nastupni hrana autobusové zastavky bude vydlazdéna 30cm pasem Cervené dlazby (barevné
kontrastni), pfi€emz nastup do pfednich dvefi autobusu (resp. oznacnik) bude vyznacen signainim
pasem hmatné dlazby Sitky 80 cm.

Dopravni znaceni

Dopravni zna€eni neni nové navrzeno. Soucasti stavby je pouze posun znacky IP 6 - Pfechod pro
chodce tak, aby byla umisténa co nejblize pfechodu.

Zasady DIO

Dopravni opatfeni pro provadéni stavby budou navrzena a zrealizovana provadéci firmou.
Prace budou provadény za nepferudeného provozu na komunikaci. Neni tfeba vyznacovat
objizdnou trasu pro automobilovou dopravu ani péSi. Vykopy budou fadné oznaceny/ohrazeny
a osvétleny, a to v souladu s TP 66.

Odvodnéni

Zpusob odvodnéni zpevnénych ploch zlstane zachovan stavajici. Destova voda

z chodnikd bude podélnym a pfiénym sklonem smérovana do okolni zelené, pfipadné pak na
vozovku tam, kde ji chodnik t&sné sousedi.

PFi SO 103 je zachovan odvod destové vody do pfilehlé zelené, nebot je komunikace ve
stavajicim stavu bez odvodnovacich prvkl. Chodnik je dale navrzeno oddélit od komunikace
zvysenou obrubou, tera zamezi pfipadnému pietékani vody z komunikace pfes chodnik.
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6 INZENYRSKE SITE

Stavba se nachazi v prostoru stavajicich inzenyrskych siti. Ochrana téchto vedeni je dana
prislusnymi normami, které se vztahuji zejména na ochranu téchto vedeni pfi vykopovych pracich,
pfi vzajemném kfiZzeni a soub&hu podél nich. Vzajemna poloha inZenyrskych siti a jejich kfiZzeni se
Fidi CSN 73 60 05.

PFi vlastni vystavbé budou zasazena ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti. Pro realizaci je
nutno dodrzet podminky jednotlivych spravcu pro praci v dot€éeném ochranném pasmu.

Ochranna pasma jsou:

Elektrické vedeni :

venkovni (nadzemni) 1-35kV7m
35-110kV 12 m
110 - 220 kV 15 m
220 - 400 kV 20 m

podzemni do 110 kV Tm

nad 110 kV 3m
transformacni stanice 20m
Sdélovaci kabely (dle spravce) 2az3m
Vodovod 3m
Kanalizace 3m
Plynovod NTL a STL
mimo zastavbu doDN200 4m

DN 200 - 500 8 m

nad DN500 12 m
Nova ochranna pasma se stanovuji pro nové realizované podzemni sité. Velikosti ochrannych
pasem jsou ve smyslu vySe uvedené tabulky.

7 ORGANIZACE VYSTAVBY

7.1 Nakladani s odpady

Odpady a dalSi nakladani s nimi bude feSeno pivodcem odpadu v souladu se zakonem

€. 185/2001 Sb. o odpadech. V maximalni mozné mife budou stavebni odpady vytfidény a posléze
recyklovany.

Puvodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby zhotovitel stavby. PFi

hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP

¢. 381/2001 Sb. — Katalog odpadd, vyhladka MZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani

s odpady a ostatni provadéci predpisy.

Pfednostné budou pouzitelné odpady vyuZzity stavebné. Zhotovitel stavby bude vést evidenci

o odpadech v souladu s vyhlaskou &. 383/2001 Sb., zplsobech nakladani s nimi, odpady budou
shromazdovany oddélené podle jednotlivych druhl a kategorii. Doklady o likvidaci odpadu preda
po dokonceni stavby stavebnikovi ke kolaudaci.
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7.2 Vliv stavby na zivotni prostredi

PFi vlastni vystavbé je nutno zajistit minimalizaci pfipadnych do€asnych negativnich G&inku
stavebni ¢innosti v prostoru stavenisté. Zejména je nutno zajistit opatfeni proti nadmérnému hluku
z vystavby a znecisténi stavenisté a okolnich ulic prachem nebo blatem (prasnost ze stavebni
Cinnosti musi byt omezena na minimum).

Hluk ze stavebni €innosti nesmi dle vyhlasky €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed

nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci prekrocit po dobu od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 hod
Laeq 50 dB a po dobu od 22,00 do 6,00 hod Laeq 40 dB a od 7,00 do 21,00 hod Laeq 60 dB a to
2,0 m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty.

8 PROVADENI STAVEBNICH PRACI

Postup prace a veskeré provadéni praci musi byt v souladu s pozadavky na bezpeénost

préace. P¥i stavbé je tfeba dodrzovat vyhlasku CUBP a CBU &. 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb. o
bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a dal$i predpisy CUBP, dale
platné CSN a ON a dal$i zavazné predpisy, zakony a souvisejici smérnice. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s moznymi druhy nebezpeci a upozornéni na priibéhy inZzenyrskych siti.
Bezpecnost provozu béhem vystavby bude zajisténa normalnimi prostfedky (znaceni, ohrazeni,
osveétleni). Po celou dobu stavby musi byt umoznén pfijezd hasi¢ské techniky pro pfipad zasahu
do vSech objektu dotéenych stavbou.
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