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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby:
Misto stavby:
Katastralni uzemi:
Druh stavby:
Projektovy stupen:

Investor:

Zhotovitel projektu:

Datum zpracovani PD:

Rozsah praci:

Termin/doba vystavby:

Umisténi stavby:

Prodlouzeni chodniku podél ul. Mladoboleslavska

Méstska cast Praha — Vinof

Vinor 782378

Chodnik

DUR+DSP/slou¢ena projektova dokumentace pro Gzemni fizeni,
stavebni povoleni, projednani s DOSS/

Urad méstské ¢asti Praha Vinor
Bohdanedska 97
190 17 Praha 9 Vinor

Ing. Daniel Poli¢, Ph.D.
Chvojenecka 523

190 17 Praha Vinof
ICO 02199823

5/2018
Rekonstrukce chodnikt mezi ulici Selmickou a vjezdem do arealu DP
Od vjezdu do arealu DP bude az po uroven ulice Podolanské

vybudovan novy chodnik, a to pfimo pfi vozovce.

[1-111/2020

Stavba se nachazi v severni ¢asti obce pfi ul. Mladoboleslavské. Chodniky jsou z Casti
rekonstruované a z ¢asti nové navrzené. Délka rekonstruovanych ¢asti ¢ini 83 m (Semicka -
Stépanovska) a 152 m (Stépanovska - DP). Délka nové navrzeného chodniku €ini 224 m a
nachazi se severovychodné od vjezdu do arealu DP.

Stavebni pozemek:

Stavebnim pozemkem jsou pozemky €.p. 1449, 1451/2, 1454, 1458, 1459, 1465, 1467, 1472/2 a

1576/1.

Pozemky sousedici s pozemky stavby jsou ¢&, p.: 1358, 1360/1, 1360/2, 1360/3, 1361/2, 1361/3,
1361/4, 1361/6, 1362/1, 1374/10, 1375/1, 1375/2, 1375/3, 1377/1, 1380, 1384, 1389/2, 1393/1,
11393/2, 1400/3, 1451/1, 1455, 1464, 1465, 1466, 1468, 1472/1, 1472/2, 1472/3, 1472/11, 1474,
1493, 1494, 1500/1 a 1500/2. Sousedni pozemky jsou jsou omezeny na cca 20 m od hranice

stavby.

DUR + DSP
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Zakladni udaje o stavbé:

Navrzené chodniky se nachazeji pfi vychodnim okraji ulice Mladoboleslavské, tedy pratahu silnice
Il. tfidy €. 610. Chodniky jsou z &asti rekonstruované (SO 101 a SO 102) a z ¢asti zcela nové (SO
103). Vystavba probé&hne v jediné etapé. Soucasti SO 102 je i Uprava autobusového zalivu, resp.
vystavba zafazovaciho Useku a vysazené chodnikové plochy pro zajisténi vysSi miry bezpelnosti
na pfechodu pro chodce.

Plocha stavby celkem: cca 2990 m2

Plocha SO 101: 514 m2, z toho 442 m2 chodnik, 8 m2 vyspravka asfaltové komunikace a zeler
Plocha SO 102: 716 m2, z toho 410 m2 chodnik a nastupité, 19 m2 vyspravka asfaltové
komunikace a zeler

Plocha SO 103: 1760 m2, z toho 369 m2 chodnik, 8 m2 vyspravka asfaltové komunikace a
nezbytna uprava pfilehlé zelené.

2 STAVAJICI STAV

Stavajici chodniky se nachazeji v prostoru SO 101 a SO 102. Tyto jsou tvofeny z ¢asti klasickou
betonovou dlazbou, z ¢asti velkoformatovou betonovou dlaZzbou, betonem i asfaltem. Cilem
rekonstrukce je sjednoceni chodniku, zlepseni odtokovych pomérl a Sifkovych parametra.

3 NAVRH - Technické reseni

Projektova dokumentace zpracovava navrh rekonstrukce stavajicich chodnikd a jejich prodlouzeni.
Soucasti projektu je dale stavebni Uprava stavajici autobusové zastavky a nezbytné zkraceni
prechodu pro chodce, ktery je ve stavajicim stavu zuZen za pomoci vodorovného dopravniho
znaceni (dopravni stin V13a) a dopravniho zafizeni. V ramci stavby budou v potfebném rozsahu
osazeny noveé silniéni obruby, po jejichz pokladce je nutné vyspravit stavajici asfaltové vrstvy
prilehlé komunikace. Z Casti bude tato vyspravka feSena jako odvodhovaci prouzek nezbytny pro
dostatecny odvod povrchové destové vody.

Dale PD feSi zasady ochrany podzemnich inzenyrskych siti.

Stavba je feSena v jediné fadé stavebnich objektd, a to SO fady 100 — Komunikace. Jedna se o
SO 101, 102 a 103.
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