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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Stavba

nazev stavby: Studie proveditelnosti Cyklostezka A50 — podchod
Stolinska

misto stavby: Méstska ¢ast Horni Pocernice, Praha 20

katastralni uzemi: Horni Pocernice (643777)

stupen dokumentace: Studie proveditelnosti

1.2 Zadavatel/objednatel

Nazev a adresa objednatele: Méstska ¢ast Praha - Vinofr

Bohdanecska 97
190 17 Praha - Vinofr

Zhotovitel studie 4roads s.r.o.
Slunna 541/27

162 00 Praha 6
IC: 06327354, DIC: CZ06327354

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Karel Fazekas, Ph.D., CKAIT 0014533 D00
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2. ZDUVODNENI STUDIE

Studie proveditelnosti Fesi provéreni technickych moznosti mimouroviového kfizeni budouci
cyklostezky A50 se stavajici dvoukolejnou Zeleznic¢ni trati 231 Praha — Lysa nad Labem — Kolin.
Zminéna trat bude v blizké dobé modernizovana v ramci projektu Optimalizace trati Mstétice
—Vysocany, jejimz investorem je Sprava Zeleznic, s. o.

Vramci rozvoje cyklodopravy na uzemi hlavniho mésta Prahy je nové zamysleno vedeni
cyklostezky A50 tzemim MC Horni Poéernice, konkrétné ulici Stolifiska. Z tohoto diivodu je
potieba zajistit mimourovnové kiiZzeni cyklostezky s trati 231.

Stdvaijici stav:

Ve stavajicim stavu je ulice Stolinska slepou ulici, tvorenou mistni komunikaci funkéni tridy
C — obsluzna, ktera zajistuje pristup k rodinnému domu €. p. 797/1 a do komeréniho arealu.
Vétsi cast ulice slouZi k odstavovani vozidel. V soucasné dobé je vydano rozhodnuti ke
spolecnému povoleni k zaméru Rekonstrukce ¢asti komunikace Stoliniska, jehoz naplini je
rekonstrukce vozovky, zfizeni obratisté na konci ulice a zfizeni parkovacich stani podél
oploceni. Pres Zelezni¢ni trat byl historicky veden Zelezni¢ni prejezd, ktery byl v devadesatych
letech zrusen. Dochazi zde tak k nelegdlnimu prechazeni trati chodci tzv. trespassing. Pfi
novém trasovani cyklostezky je nepfipustné zfizeni Urovinového kfizeni.

Vztah k programu rozvoje sité PK

Predmétna studie nesouvisi pfimo s rozvojem sité PK, ale s rozvojem cyklodopravy, konkrétné
cyklostezky A50 v trase Horni Pocernice - Tfeboradice.

Ucel a cile studie

Ucelem studie je provéfeni technickych moZnosti zfizeni mimouroviiového kfizeni nové
cyklostezky se stavajici dvoukolejnou trati.

Potrebnost a naléhavost stavby

Potfebnost provedeni stavby je vyvolana novym trasovanim cyklostezky A50 skrz ulici
Stolinska.

3. STANOVENi ZAJMOVE OBLASTI

Zacatek a konec stavby

Pfedmétna stavba je situovana do prostoru ul. Stolinska, za drahou pokracuje ulice K Tabulce.
Predmétné mimourovinové kfizeni bude provérfovano ve formé nadchod a podchod. Obé
konstrukce budou mit zacatky a konce nastupnich/vystupnich ramp v prostoru predmétnych
ulic. Samotné kfizeni s drahou bude mimourovnové.

Vymezeni Uzemi pro hledani realnych variant

Uzemi je vymezeno velmi konkrétné zadanym rozsahem a kfizenim s drahou. Uli¢ni profil je
pro vybudovani nastupnich ramp velmi stisnény a do budoucna nevyuZitelny vzhledem
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k umisténému a povolenému zaméru MC Horni Polernice. Do Gvahy tak pfipadd kromé
samotného kfiZzeni s drahou umisténi ramp soubézné s drahou. Okrajovou podminkou vsak je
nutnost zachovani pfistupu na soukromé pozemky, k draznimu télesu a zachovani odvodnéni
drahy.

Vhodnda nebo poZadovana prichozi mista

Jedinym vhodnym prichozim mistem je soubéZny pozemek s drahou. Cyklostezka bude
vedena mimourovné pod télesem formou podchodu nebo nad télesem formou nadchodu.
V zadané provérované lokalité neni mozné provedeni jiného rfeseni. Vzhledem ke stisnénym
pomérlim nelze umistit ani spiralové rampy. Stavajici trat kfizZi sdruzena trasa vice siti typu
sdélovaci vedeni a silové kabely. Poloha sdruzeného vedeni opét determinuje umisténi
podzemnich konstrukci, respektive ndvrh prelozeni kabelové trasy.

Prichodné koridory

Provéreni jinych prichodnych koridorl neni predmétem studie proveditelnosti konkrétniho
zadaného problému. Predmétné provérované kfizeni vznika novym trasovanim cyklostezky
A50 dle ovérovaci studie Cyklostezka A50 Horni PoCernice — Tfeboradice.

4. VYCHOZi UDAJE PRO NAVRH VARIANT

Kategorie, tfida, navrhova kategorie funkéni skupina a typ pricného usporadani PK

Predmétna komunikace bude spadat do kategorie mistni komunikace IV. tfidy, funkcni skupina
D2 dle zdkona ¢. 13/1997 Sb. Pfi¢né usporadani vychazi z CSN 73 6110 a TP 179 pro smiseny
provoz chodc( a cyklist(.

Pruhy pro chodce a cyklo min. 3,00 m
Bezpecénostni odstup 2x0,5=1,00 m
Svétla Sirka min. 4,00 m

Svétla sitka v podchodu 6,00 m s ohledem na bezpecnost a komfort uzivateld.

Charakteristika souvisejicich a dotéenych PK

Zamérem bude dotéena mistni komunikace tvorend ul. Stolinska a K Tabulce. Z téchto
komunikaci bude vybudovan pristup na nastupni/vystupni rampy mimouroviového kfizeni.
Dale bude dotcena pfijezdova nezpevnénd komunikace do soukromého komercéniho arealu,
ktera je vedena soubézné s drahou.

Souvisejici investice na PK

V dobé pfipravy studie je zpracovateli zndm zamé&r MC Horni Polernice Rekonstrukce €asti
komunikace Stolinska, na ktery bylo vydano spole¢né povoleni dne 3.8.2021 s nabytim pravni
moci 1.9.2021 pod ¢. j. MCP20 017023/2021/0OVUR/Kr.
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Déle bude pfipravovéna samostatna investice MC Horni Polernice: Severovychodni prazska
cyklomagistrala — trasa vedouci pres katastr obce Horni Pocernice — I. etapa. Stimto
zamérem je nutné dalsi Upravy a postup koordinovat.

Charakteristika dotcenych drah

Zamérem je dotéena trat 231 Praha — Lysa nad Labem — Kolin. S touto trati je provéfovano
mimourovnové kfizeni. Trat bude modernizovadna v rdmci akce Optimalizace trati Mstetice —
Vysocany. V pfipadé vystavby podchodu bude dotéeno celé drazni téleso v¢. odvodnéni a
draznich kabeld.

Navrhové prvky mostl a tuneld, jejich prostorové usporadani

Mostni objekt respektuje Sifkové usporadani cyklostezky, podchod tvofi uzavieny
elezobetonovy ram délky premosténi 6,00 m, rozpéti 6,50 m, svétlé vysky 3,00 m. Sitka
prGjezdniho prirezu na mosté respektuje prevedeni sdruzeného volného mostniho prirezu
VMP 3,0. Na ramovy mostni objekt navazuji v jizni a severni ¢asti Zelezobetonové konstrukce
nastupnich ramp v pfipadé variantniho tfeseni ¢. 1, resp. jizni nastupni rampa a severni
Zelezobetonova kiidla v pfipadé varanty ¢. 2. Volna Sifka néstupnich ramp je 4,0 m. Celkova
délka tubusu podchodu pod trati je 12,17 m u obou variant. Délka jizni rampy 47,15 m
v pfipadé obou variant, severni rampy 52,00 m u varianty ¢. 1.

Pozadavky na krizovatky a obsluzna zatizeni

Nové kfizovatky nebudou zfizovany.

Dopravné inZenyrské udaje

Na predmétné mistni komunikaci neni s¢itani provedeno. Zasadni je intenzita pésich a cyklistd,
ktefi se budou pohybovat po cyklostezce A50. Progndza dopravy neni znama, lze vsak
predpokladat, Ze zejména v letnich mésicich bude dosahovat Spickova intenzita radové vyssich
desitek aZ stovek pohyb( v obou smérech.

Vysledky podkladovych studii

Predmétné studii nepredchazely Zadné podkladové studie. Studie proveditelnosti upresiuje
kritické misto z ovérovaci studie Cyklostezka A50 Horni Pocernice — Treboradice.

5. CHARAKTERISTIKA UZEMi

Charakteristiky Uzemi z hlediska jejich vlivil na navrh variant

- Clenitost Gzemi

Zajmova oblast se nachazi v severovychodni ¢asti MC Praha Horni Pocernice. V dotéené
lokalité je terén rovinaty, tvoreny urbanizovanou ¢asti intravilanu a draznim télesem.

Okoli mistni komunikace je tvoreno zastavbou nebo okolni zeleni.
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- Loziska nerostu, hornicka ¢innost

Zamér se nenachazi na ploSe zasazené hornickou cinnosti. LoZiska nerostl se v dané oblasti
nenachazi.

- Geotechnické a inZenyrsko-geologické udaje

Pro potreby studie nebyl geotechnicky prizkum zadan. V blizkosti stavby se nachazi stavajici
archivni vrt ID 178690.

is - Z7zos09. =
-»
NS RS g5n,

Bl P :
1}
| %’aaaaz@ﬁﬁ‘?

=
Poloha archivniho vrtu

Podrobna skladba predpokladaného geologického profilu:

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie Popis _

0.00-0.40 Kvartér navazka hlinity

0.40-2.00 Kvartér hlina piscity jilovity, Seda

2.00-2.40 Cenoman piskovec jemnozrnny, zelena, okrova

2.40-3.60 Cenoman piskovec jemnozrnny, Seda, zelena

3.60-4.00 Cenoman piskovec jemnozrnny, bila, seda

4.00-4.60 Cenoman piskovec jemnozrnny pevny, rezava, hnéda
4560-5.20 Cenoman e e ey

5.20-5.40 Cenoman piskovec hrubozrnny max.velikost ¢astic 1 cm, hnéda
5.40-6.90 Cenoman piskovec jemnozrnny slidnaty, bila, seda

piskovec jemnozrnny slidnaty, bila, Seda

6.90 - 11.50 Cenoman piskovec ve vioZzkach, rezava, hnéda
11.50 - 15.00 Cenoman piskovec stfednozmny, Seda, Zluta
15.00 - 18.00 Cenoman piskovec strednozmny hrubozrnny, seda, zluta

Pro potreby navrhu dopravnich konstrukci se tak jednd o podmine¢né vhodné materialy po
odstranéni (mimo kulturni vrstvy). K dispozici je dale diagnostika prazcového podlozi (SUDOP
Praha a.s.). Pro potieby ndvrhu vSak nebi uZita, protoze dava informace pouze o bezprostredni
hloubce pod prazZci, tedy v oblasti antropogenniho zasahu.
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Pro ndvrh podzemnich konstrukci nebo zaloZeni nadzemniho objektu je nutné provedeni
prizkumu v souladu s TP 76. Tato data jsou pouze orientacni.

- Hydrologické a meteorologické charakteristiky

Orientacni hydrogeologicka data jsou patrna, viz vySe. HPV (ustalena) je uvaZovana v hloubce
15,75 m. Tuto hodnot je vSak vzhledem ke zna¢né mu stari vrtu nutno ovérit, stejné tak vliv
agresivity vody na konstrukce. Meteorologické charakteristiky nebyly pro navrh zkoumany.

- Historické vyuziti uzemi
Historicky bylo uzemi vyuzivano jako drazni téleso a mistni komunikace.
- Soucasné a budouci vyuziti a dopravni a technicka infrastruktura

Predmétnd cast komunikace slouzi jako mistni komunikace Ill. tfidy pro automobilovou
dopravu. Budouci vyuZiti neni zamérem ménéno. V pfipadé dofeseni mimouroviového kfizeni
dojde ke zlep3eni prichodnosti Uzemi pro pési a cyklo dopravu. Technickd infrastruktura je
v ulici zastoupena v podobé trubnich a kabelovych vedeni.

Kladné stanovisko k existenci siti bylo obdrzeno od:

e CETIN, a.s. — metalické a optické sdélovaci vedeni

e T-mobile CZ, a.s. — optické sdélovaci vedeni

e NET4GAS, s.r.o — metalické sdélovaci vedeni

e (D - Telematika a.s. — spojovaci vedeni

e Prazské vodovody a kanalizace, a.s. — splaskova kanalizace, vodovod
e PREdistribuce, a.s. — podzemni vedeni NN a podzemni vedeni VN

e Sprdva Zeleznice, statni organizace — sdélovaci a zabezpecovaci vedeni
- Ochranna pasma
Predmétna stavba zasahuje do rady ochrannych pasem. Predevsim se jedna o:
Ochranné pdasmo letisté (ust. zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, v platném znéni)
Stavba se nachazi v ochranném pasmu letisté Praha — Kbely s omezenim staveb do vysky VVP.
Ochranné pdsmo drahy (ust. zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni)
Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy.
Chrdnénad oblast prirozené akumulace vod CHOPAV
Stavba se nenachazi v blizkosti CHOPAV.
Ochranné pdsmo lesa
Stavba nezasahuje do ochranném pasma lesa.

Obecna ochranna pasma inzenyrskych siti:
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Energetika (Zdkon ¢.458/2000 Sb. §46) Zdkon o podminkdch podnikdni a o vykonu statni
sprdvy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkon( (energeticky zdkon)

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, ktera
¢ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné

1. pro vodice bez izolace 7m
2. pro vodice s izolaci zakladni 2m
3. pro zavésna kabelova vedeni 1m
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12m
1. pro vodice bez izolace 12m
2. pro vodice s izolaci zakladni 5m
c) u napéti nad 110 kV do 220 kV vietné 15 m
d) u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20m
e) u napéti nad 400 kV 30m
f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2m
g) u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1m

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do napéti 110 kV véetné a vedeni
fidici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu; u podzemniho
vedeni o napéti nad 110 kV ¢ini 3 m po obou strandach krajniho kabelu.

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti

a) u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20
m vné od oploceni nebo v pfipadé, Ze stanice neni oplocena, 20 m nebo od vnéjsiho lice
obvodového zdiva,

b) u stoZarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s prevodem
napéti z rovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany
plGdorysu stanice ve vSech smérech,

c) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s prevodem napéti z drovné nad 1 kV a
mensi nez 52 kV na uUroven nizkého napéti 2 m od vnéjsiho plasté stanice ve vSech smérech,

d) u vestavénych elektrickych stanic 1 m vné od obestavéni.

Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi
v kolmé vzdalenosti
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a) 20 m vné oploceni, nebo v pfipadé, Ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 20 m od vnéjsiho
lice obvodového zdiva vyrobny elektfiny pfipojené k prenosové soustavée, nebo distribucni
soustavé s napétim vétsim nez 52 kv,

b) 7 m vné oploceni, nebo v pfipadé, Ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 7 m od vnéjsiho
lice obvodového zdiva vyrobny elektfiny pripojené k distribu¢ni soustavé s napétim nad 1
kV do 52 kV véetné,

c) 1 m vné oploceni vyrobny elektfiny s instalovanym vykonem nad 10 kW a pfipojené k
distribu¢ni soustavé s napétim do 1 kV véetnég,

d) v pripadé, Ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 1 m od vnéjsiho lice obvodového zdiva,
nebo od obalové kfivky vedené vnéjsimi lici krajnich komponent( vyrobny elektfiny s
instalovanym vykonem nad 10 kW a pfipojené k distribu¢ni soustavé s napétim do 1 kV
véetné,

e) 1 m od vnéjsiho lice obvodového zdiva budovy, na které je vyrobna elektfiny umisténa,
u vyroben elektfiny pfipojenych k distribuc¢ni soustavé s napétim do 1 kV vcetné s
instalovanym vykonem nad 10 kW.

Pro vyrobnu elektfiny pripojenou k distribu¢ni soustavé s napétim do 1 kV vcetné s
instalovanym vykonem do 10 kW vcetné se ochranné pasmo nestanovuje.

Chranéna uzemi

Podrobné viz kapitola 6.8.

Uzemné planovaci podklady

’

Redené Uzemi se nachdzi mimo pasmo nemovité kulturni pamdtky, pamatkové zény,

rezervace, nemovité narodni kulturni pamatky. Ulice Stolinska vsak sousedi s kulturni

pamatkou — venkovska usedlost €.p. 798/4. Zamér nema na tuto pamatku vliv.

Stdvajici trasa v dotcené Casti v¢. Uprav prochazi pres plochy:

DZ - traté a zarizeni Zeleznicni dopravy, ndakladni terminaly

Hlavni vyuziti:

Plochy a zafizeni pro provoz Zelezni¢ni dopravy a terminaly nakladni dopravy ve vazbé na

Zelezni¢ni dopravu.

Pfipustné vyuziti:

Plochy, stavby a zafizeni slouzici Zeleznicnimu provozu vcetné provozné-technologického

zazemi, zafizeni slouzici vleckovému provozu mimo aredly. Stavby, zafizeni a plochy pro provoz

PID vcetné parkovist P + R. Stavby, plochy a zafizeni pro skladovani a deponovani zboZi a

materialu, Uzemi slouZici k prekladani nakladd mezi rGznymi druhy dopravy ve vazbé na

Zelezni¢ni dopravu.
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Sluzebni byty, klubova zafizeni, obchodni zafizeni, administrativni zatizeni a sluzby, souvisejici
s hlavnim vyuzitim. Zelen, pési komunikace a prostory, komunikace ucelové, slouzici stavbam
a zarizenim uspokojujicim potfeby plochy vymezené danym zplsobem vyuZiti, technicka
infrastruktura.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim lze umistit: kulturni
zafizeni. Dale lze umistit: komunikace vozidlové, cyklistické stezky, garaze a parkovaci a

odstavné plochy, malé sbérné dvory. Pro podminéné pripustné vyuziti plati, Ze nebude
omezeno hlavni a pfipustné vyuziti.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfripustné je vyuziti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je v rozporu s
podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem v rozporu s cili a
ukoly uzemniho planovani.

VN - nerusici vyroby a sluzeb
Hlavni vyuziti:

Plochy slouZici pro umisténi vyroby a sluzeb vseho druhu, véetné sklad( a skladovacich ploch,
které nesméji svymi vlivy naruSovat provoz a uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a
zhorsovat zZivotni prostredi nad pfipustnou miru.

Pripustné vyuZiti:

Dvory pro udribu pozemnich komunikaci, veterinarni zafizeni, zafizeni zdchranného
bezpecnostniho systému, archivy a depozitare, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni
plochou neprevysujici 300 m2, zafizeni verejného stravovani, administrativni zatizeni,
ambulantni zdravotnicka zafizeni, parkovisté P+R, Cerpaci stanice pohonnych hmot, stavby,
zafizeni a plochy pro provoz PID, sbérny surovin, sbérné dvory, manipulaéni plochy. Skoly,
Skolska a ostatni vzdélavaci zafizeni, zafizeni pro vyzkum (souvisejici s hlavnim vyuZitim).

Parkovaci a odstavné plochy, gardze, drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pési
komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technicka infrastruktura.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim lze umistit: ubytovaci
zafizeni pro zaméstnance, sluzebni byty. Dale |ze umistit: lakovny, klempirny, truhlarny, stavby
pro zpracovani plodin, sklady hnojiv a chemickych pfipravkl pro zemédélstvi, kompostarny a
zafizeni k recyklaci odpadl, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlaini plochou
neprevysSujici 8 000 m?, sportovni zafizeni. Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze vyuZiti
nebude svymi vlivy naruSovat provoz a uzivani staveb a zafizeni v okoli a zhorSovat Zivotni
prostredi nad pfijatelnou miru.
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Nepripustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pFipustnym vyuzitim, které je v rozporu s
podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem v rozporu s cili a
ukoly uzemniho planovani.

1Z — izolacni zelen

Hlavni vyuziti:

Zelen s ochranou funkci, oddélujici plochy technické a dopravni infrastruktury od jinych ploch.
Pripustné vyuZiti:

Vysadby drevin a travni porosty. Drobné vodni plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pési
komunikace a prostory, liniova vedeni technicka infrastruktura.

Podminéné pripustné vyuziti:

Komunikace vozidlové, parkovaci a odstavné plochy se zeleni, ¢erpaci stanice pohonnych
hmot, stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID, plosna zatizeni technické infrastruktury, pfi
zachovani dominantniho plosného podilu zelené. Stavby pro provoz a udrzbu, souvisejici
s hlavnim a pfipustnym vyuZitim. Podminéné pfipustné je vyuZiti pfipustné v ostatnich
plochach uvnitf kategorie Krajinnad a méstska zelen a Péstebni plochy — sady, zahrady a vinice
za podminky, Ze s nimi posuzovana plocha bezprostifedné sousedi. Pro podminéné pfipustné
vyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni vyuZitelnosti dotéenych pozemka.

Nepripustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je v rozporu s
podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zplsobem v rozporu s cili a
ukoly uzemniho planovani.

- Citlivost Uzemi z hlediska ZP a ochrany pfirody a krajiny

Podrobné viz kapitola 6.8.

6. ZAKLADNi UDAJE NAVRZENYCH VARIANT

6.1 Smérové a vyskové reseni

Vramci studie bylo provérovano feSeni mimouroviiového kiizeni cyklostezky s Zel. trati
podchodem a nadchodem.

PFi varianté nadchodu se objevuji prostorové problémy na jizni strané mezi soukromym
arealem a drahou. Z divodu prekondani vétsiho vyskového rozdilu nad trakénim vedenim a tim
souvisejicich bezbariérovych ramp dle vyhlasky 398/2009 Sb., neni mozné vyresit krizeni
nadchodem.

Zavérem byly zpracovany dvé varianty podchodu jejichz zavéry, doporuceni a okrajové
podminky jsou formulovany nize.
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VARIANTA 1

Smérové vedeni — situacni feseni

ZU stavby je jizné od Zel. traté vul. Stolifiskd, v misté napojeni na souvisejici projekt
»Rekonstrukce ¢asti komunikace Stolifiska“. Dale pokracuje rampou soubézné s Zel. trati a ve
stani¢eni km 0,06019 se napojuje do samostatného podchodu, ktery je prfimy o délce cca 16 m.
Severni strana podchodu je napojena obdobné jako jizni, od pochodu v km 0,07611 pokracuje
rampou soubézné s Zel. trati az do napojeni na stavajici komunikaci ul. K Tabulce. Celkova
délka navrhované trasy je 146 m.

Vyskové vedeni

Vyskové reseni vychazi ze stavajiciho stavu terénu, min. vyskového rozdilu nivelety podchodu
s Zel. trati a reSeni odvodnéni. Napojeni na stavaji stav je navrzeno v min. podélném sklonu
0,30 %, klesajici rampy do podchodu jsou navrzeny ve sklonu 8,33 % a v samotném podchodu
je navrZena niveleta z obou stran ve sklonu 2,00% tvofici Uzlabi.

Pricné usporadani

V ramci celé stavby je navrzena Sirka cyklostezky 4,00 m. Pouze v podchodu je Sifka rozsifena
na 6,00 m sohledem na bezpecnost a komfort uZivatel(. PFficné usporadani vychazi
z CSN 73 6110 a TP 179 viz. kapitola vychozi Udaje pro ndvrh variant.

Kfizovatky
Nejsou soucasti, v ramci stavby dojde k napojeni nové cyklostezky na stavajici komunikace.
Stdvaijici sjezdy zlistanou zachovany beze zmény.

Navrzené kapacity dopravy v klidu:

V ramci charakteru projektu neni feseno.

Protihlukova opatreni

Nejsou soucasti reseni.

Dopravni znaceni

Dopravni znaceni bude detailngji feSeno ve vyssim stupni PD, lze vSak predpokladat osazeni
dopravniho znaceni a zafizeni pro zajisténi vyssi bezp. v podchodu.

Bezbariérové reseni

Navrh spliiuje poZzadavky na bezbariérové uzivani staveb dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., zejména
max. pficny sklon 2,00% a max. podélny sklon 8,33%.

Odvodnéni komunikace

Obecné je snaha minimalizovat srazkovou vodu v podchodu, z toho divodu jsou navrieny
rampy zastreSené. Na zacdtku ramp budou umistény pricné Zlaby, které odvedou vodu do
vychodnich pfikopl z projektu optimalizace Zel. trati. Samotna voda v podchodu je svedena
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zapadniho prikopu z projektu optimalizace Zel. trati.
Zemni télesa

Mimo konstrukci Zelezobetonového ramu/poloramu se predpoklada uprava aktivni zony v tl.
0,30 m dle mistnich podminek. Provedena bude dle zdsad CSN 73 6133.

Zpevnéné plochy

U zpevnénych ploch cyklostezky mimo Zelezobetonovou konstrukci podchodu se predpoklada
skladba v tl. min. 250 mm s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu, napf. D2-N-3-0-PIIl.

Na Zelezobetonové konstrukci, po které je cyklostezka vedena po rampach a v podchodu, je
uvazovano svyrovnavaci vrstvou tl. max. 300 mm, kterd bude mit dobré protismykové
vlastnosti.

Konstrukce novych zpevnénych ploch je navrzena vyhradné pro pési, cyklisty apod.
Neumoznuji Zadny pojezd motorovych vozidel ani IZS.

Vybaveni a prislusenstvi PK

Vramci celé feSené stavby, mimo dopravni znaceni, se predpokladd nové osvétleni v
provedeni antivandal a idealné kamerovy dohled s ohledem na bezpecnost odlehlé ¢asti
intravilanu. Pro zajisténi minimalniho mnozstvi vody v podchodu jsou navrieny pristfesky nad
rampami.

VARIANTA 2

Smérové vedeni — situacni FeSeni

Ve varianté 2 je jizni strana od ul. Stolifiska totoind s variantou 1. ZU stavby je jizné od Zel.
trati v ul. Stolifiska, v misté napojeni na souvisejici projekt ,,Rekonstrukce ¢asti komunikace
Stolinska“. Dale pokracuje rampou soubézné s Zel. trati a ve stani¢eni km 0,06019 se napojuje
do podchodu, ktery se prfimou o délce 40 m v km 0,10031 propojuje s navrhovanou trasou
propojujici ul. K Tabulce a planovanou cyklomagistralu ze zapadu. Celkova délka useku vcéetné
propojky v severni ¢asti je cca 210 m (100,3 + 109,3 m).

Vyskové vedeni

Obdobné jako smérové reseni, vysSkoveé reseni v jizni ¢asti je shodné s variantou 1.

Vyskové reSeni vychazi ze stavajiciho stavu terénu, min. vySkového rozdilu nivelety podchodu
s Zel. trati a feSeni odvodnéni. Napojeni na stavaji stav je navrzeno v min. podélném sklonu
0,30%, dale rampa klesa ve sklonu 8,33% a vsamotném podchodu pokracuje v klesani ve
sklonu 2,00%. Cca za podchodem je navrieno stoupdni ve sklonu 8,33% k napojeni na
propojku v severni ¢asti.
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Propojka ze severni ¢asti je navrzena s udolim pro komfortnéjsi napojeni na podchod. Od ul.
K Tabulce trasa klesa ve sklonu 5,10% k mistu napojeni na pfimou ¢ast podchodu. Dale trasa
stoupa postupné ve sklonu 2,00% a 8,33% aZ do napojeni na stavajici stav.

PFicné usporadani

V podchodu je navrZena Sitka 6,00 m s ohledem na bezpecnost a komfort uZivateld. Na rampé
a napojeni na severni propojku je stanovena Sitka 4,00 m. Severni propojka je navrzena v Sifi
3,00 m. P¥i€né usporadani vychazi z CSN 73 6110 a TP 179 viz. kapitola vychozi Udaje pro navrh

variant.

KFfizovatky

Nejsou soucasti, v ramci stavby dojde k napojeni nové cyklostezky na stavajici komunikace.
Stavaijici sjezdy zlistanou zachovany beze zmény.

Navrzené kapacity dopravy v klidu:

V ramci charakteru projektu neni feseno.

Protihlukova opatreni

Nejsou soucasti feseni.

Dopravni znaceni

Dopravni znaceni bude detailnéji feSeno ve vyssim stupni PD, lze vSak predpokladat osazeni
dopravniho znaceni a zafizeni pro zajisténi vyssi bezp. v podchodu.

Bezbariérové feseni

Navrh spliuje poZadavky na bezbariérové uzZivani staveb dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., zejména
max. pficny sklon 2,00% a max. podélny sklon 8,33%.

Odvodnéni komunikace

Obecné je snaha minimalizovat srazkovou vodu v podchodu, z toho dlvodu je navrzena rampa
zastfeSena. Na zacatku rampy bude umistén pri¢ny Zlab, ktery odvede vodu do vychodnich
prikopl z projektu optimalizace Zel. trati. Odvodnéni v podchodu vcéetné vody ze severni ¢asti
je vyreSeno pricnym Zlabem, ktery bude vyustén do nové retencni nadrze.

Zemni télesa

Mimo konstrukci Zelezobetonového rdmu/poloramu se predpoklada Uprava aktivni zény v tl.
0,30 m dle mistnich podminek. Provedena bude dle zasad CSN 73 6133.

Zpevnéné plochy

U zpevnénych ploch cyklostezky mimo Zelezobetonovou konstrukci podchodu se pfedpoklada
skladba v tl. min. 250 mm s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu, napt. D2-N-3-0-PlIIl.
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Na Zelezobetonové konstrukci, po které je cyklostezka vedena po rampé a v podchodu, je
uvazovano s vyrovnavaci vrstvou tl. max. 300 mm, ktera bude mit dobré protismykové
vlastnosti.

Konstrukce novych zpevnénych ploch je navriena vyhradné pro pési, cyklisty apod.

«r v

Neumoznuji Zzadny pojezd motorovych vozidel ani IZS.

Vybaveni a prislusenstvi PK

Vramci celé feSené stavby, mimo dopravni znaceni, se predpokladd nové osvétleni v
provedeni antivandal a idealné kamerovy dohled s ohledem na bezpecnost odlehlé ¢asti
intravilanu. Pro zajisténi minimalniho mnoiZstvi vody v podchodu je navrzen pfistfesek nad
jizni rampou.

6.2 Ktizovatky

Viz vySe u kazdé z variant.

6.3 Mostni objekty, tunelové objekty a zdi

V ramci stavby bude feseno vedeni cyklostezky pod télesem Zelezni¢ni koridorové trati. Pro
tuto ¢ast je navriena Zelezobetonova monoliticka ramova konstrukce uzavieného priifezu
svétlé vysky 3,00 a svétlé Sirky 6,00 m. Navazani cyklostezky mimo Zeleznicni trat je feSeno ve
dvou variantnich feSeni, var. ¢. 01 rampami vedenymi na severni i jizni strané soubéiné
s Zelezni¢ni trati, var.¢. 02 sjizni rampou vedenou soubéiné sZelezni¢ni trati shodné

svar. €. 01 a na severni strané s kolmym napojenim na severni vétev cyklostezky.

Tloustka spodni i horni pfi¢le a stén ramu je navrzena 0,50 m, tloustka spodni pFicle a stén
ramp rovnéz 0,50 m. Na spodni pfi¢li ramu i nastupnich ramp bude provedena pochozi
monoliticka betonova vrstva s protiskluzovou Upravou. Nad konstrukci ramu bude pfevedeno
kolejové stérkové loze v tl. >0,51 m, volna Sifka prljezdniho prarezu na mosté je dodrzena
min. 3,00 m.

Rampy jsou tvoreny Zelezobetonovou monolitickou konstrukci tvaru pismene ,U“ svétlé Sirky
4,0 m proménné vysky dle vySkového vedeni cyklostezky. Podélny sklon na rampach cini
8,33%, pricny sklon ramp 2,0%, podélny sklon vramovém tubusu pod Zeleznici 2,0%.
K hornimu povrchu stén jsou pfikotveny ocelové sloupky zastfeSeni. Vlastni zastfeseni ke
navrzeno jako ocelova konstrukce s vyplni z PMMA.

Ramova konstrukce bude budovana op polovinach, stabilita Zelezni¢niho télesa na pojizdéné
Casti bude zajisténa osazenim Stétovnicové stény umisténé priblizné ve stfedu mezi kolejemi.
S ohledem na jiz realizované zaklady stozaru trakéniho vedeni N9 a N10 bude potieba béhem
vystavby ramové konstrukce stavebni jdmu v blizkosti stoZar( zajistit pazici konstrukci.
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VARIANTA 1

Varianta je tvofena uzavienym ramem pod Zelezni¢ni trati a dvéma navazujicimi rampami.

Odvodnéni povrchové plochy bude v horni ¢asti ramp zajisténo pricnymi zlaby zausténymi do

evvs

pricnym Zlabem zausténym do jimky, z niZ bude voda Cerpana do zapadniho pfikopového
Zlabu. Severni i jizni rampa bude v celé délce zastfeSena.

VARIANTA 2

Varianta je tvorena uzavienym ramem pod Zelezni¢ni trati, navazujici rampou v jizni ¢asti a

Sikmymi mostnimi kFidly v severni ¢asti. Odvodnéni povrchové plochy bude v horni ¢asti rampy

evvs

uzavieného ramu pricnym Zlabem s Cerpadlem odvadéjicim vodu do retencni nadrze, jez bude
zbudovana u severni vétve cyklostezky. Jizni rampa bude v celé délce zastiesena.

6.4 Obsluzna zafizeni

Nejsou soucasti projektu.

6.5 Naroky na Upravy a prelozky souvisejicich pozemnich komunikaci a inZzenyrskych siti
Naroky na prelozky pozemnich komunikacich nevznikaiji.

Stavba podchodu v obou variantach vyvola preloZeni sdélovacich kabelll (NET4GAS, s.r.o. a
CETIN, a.s.), spojovaciho vedeni (CD Telematika, a.s.) a zabezpe&ovaciho vedeni (SZ, statni
organizace).

6.6 Podminujici predpoklady

V ramci podminujicich predpokladll je potfeba poditat s vyfesenim majetkopravnich vztaht
v dalsi ¢asti pripravy zdméru a s podminkou pripravenosti projektu k realizaci do cca 03/2023
pred vylukou trati, probihajici v ramci akce Optimalizace trati Mstétice — Vysocany.

6.7  Zabory pudy

Stavba zasahuje ve varianté 2 na pozemek zemédélského puadniho fondu (ZPF). Pro variantu 2
byl zpracovan orientacni zaborovy elaborat. Podrobny soupis pozemku k vynéti ze ZPF bude
soucasti vyssiho stupné PD.

6.8  ZP, pfiroda a krajina

Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Vramci realizace zaméru se nepredpokldada zdsadni negativni vliv na okolni prostredi.
Z hlediska vlivu na hluk a ovzdusi se zhorsSeni situace nepredpoklada vzhledem k charakteru
stavby podchodu.
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Negativni vlivy na povrchové vody se nepredpokladaji. Povrchova voda vobou dvou
variantach je reSena svedenim do odvodnovacich zafizeni nebo do retencéni nadrze ve
varianté 2.

Veskeré odpady, které budou vznikat pfi stavbé a nasledném provozu budou likvidovany
v souladu s platnou legislativou.

Stavba zasahuje ve varianté 2 na pozemek zemédélského pldniho fondu (ZPF), Podrobny
soupis pozemku k vynéti ze ZPF bude soucasti vyssiho stupné PD.

Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a

zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

V ramci stavby se predpoklada odstranéni naletovych drevin a par stromd, které nevyzaduji
povoleni ke kaceni. V blizkosti vystavby neni Zzddny pamatny strom.

Vyznamné krajinné prvky
Zadné vyznamné krajinné prvky se v této oblasti nevyskytuiji.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Zamér nema vliv na izemi Natura 2000.

6.9 Organizace vystavby

Organizace vystavby neni ve stupni TS navrZena, bude upfesnéna v dalSich projekcnich
stupnich. Pod Zel. trati se predpoklada provadéni po etapach dle uzavieni aktualni koleje podle
planu vyluk pfi souvisejicim projektu optimalizace traté Mstetice - VysoCany

6.10 Pruzkumy

[1] Geoportal IPR (technickd mapa, uzemné-analytické podklady atd., dostupné na
strankach www.iprpraha.cz)

[2] Zakres stavajicich inZenyrskych siti od jednotlivych spravcu
[3] Zaméreni stavajiciho stavu (Ing. Pavel Laznicka, 02/2022)

[4] Dokumentace , Optimalizace tratového Useku Mstétice (mimo) — Praha — Vysocany
(v€etné)” (SUDOP PRAHA a.s., 11/2018, vybrané casti)

[5] Dokumentace JP/DPS ,Rekonstrukce ¢asti komunikace Stoliniska” (NDCon s.r.o.,
09/2018, poskytl UMC Praha 20)

[6] Aktualizace studie proveditelnosti ,Severovychodni prazskd cyklomagistrala, (Ing.
Michal Mecl, 06/2021)

[7] Vyrobni vybory a pozadavky investora, mistni Setfeni
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6.11 Naklady

Orientacni odhad nakladG:

Varianta 1 41,5 mil. K¢ bez DPH
Varianta 2 37,0 mil. K¢ bez DPH

Podrobnéjsi odhad naklad( bude zpracovan ve vyssim stupni PD.

7. EXPERTIZA

Nebyla provedena.

8. ZAVER A DOPORUCENI

Celkové zhodnoceni studie, souhrn studované problematiky a jejiho reseni

V ramci studie bylo provéfeno mimourovinové krizeni cyklostezky s Zel. trati nadchodem a
podchodem. PficemZz varianta nadchodu nebyla podrobnéji zpracovdna zdlvodu
nedostacujicich prostorovych podminek pro umisténi konstrukce.

Redeni podchodu bylo zpracovdno ve 2 variantach srozdilnym Fedenim severni &asti od
podchodu po napojeni na stavajici stav ul. K Tabulce.

Zavér studie doporucuje reSeni varianty 2 a to zejména z divodl absence severnich ramp,
kterd by vyraznéji ovlivnily naklady za celou stavbu. Dale stim souvisi vyssi komfort,
bezpecnost a prehlednost uZivatelll, feSeni odvodnéni (retence a nakladani) a mj. kratsi
vzdalenost od podchodu na navazujici planovany usek Severovychodni prazské magistraly.

Podminkou pro pokracovani projektu ve varianté 2 je majetkové vyporadani pozemku parc. €.
3968/14 vlastnéné P3 Prague Horni Pocernice 2 s.r.o. Dale je pak nutna ¢asova koordinace a
pripravenost projektd vé. potiebnych povoleni do zagatku realizace souvisejici investice SZ.
Ndvrh prizkumi pro navazujici dokumentaci vcetné pripadného doporuceni na jejich
provedeni

Vramci prizkum( se do dalSich stupnd pozaduje provedeni inzenyrsko-geologického a
hydrogeologického prazkumu dle TP 76 sprovedenim vsakovaci zkousky v misté
predpokladaného vsakovaciho objektu. Dale pak standardni prazkumy potfebné pro navrh
fesSeni (geodetické zaméreni a prlizkum inZzenyrskych siti apod.)

Vypracoval:

Ing. Jifi Kadlec bfezen 2022
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