TECHNICKA ZPRAVA Stolifiska, Praha 20 — Horni Poéernice

TECHNICKA ZPRAVA

AKCE Stolinska, Praha 20 — Horni Pocernice
Geodetické zaméreni stavajiciho stavu

Ugelova mapa 1:200

ODBERATEL 4roads s.r.o.
Slunna 541/27, 162 00 Praha 6

ZAKAZKA 22022
POCET STRAN 4

DATUM Unor 2022

- P oW ZEMEMERICKA KANCELAR
o La Ing.Pavel LAZNICKA
Z n 1 c a Provozovna: Théakurova 676/3, Praha 6, 160 00
x Sidlo: Ungarova 678/8, Praha 10, 108 00
M zZEMEMER A A R Tel.: 603 114 712, E-mail: laznicka@zkpl.cz, IC: 71082174, DIC: CZ7207131723



TECHNICKA ZPRAVA Stolifiska, Praha 20 — Horni Pog&ernice Stranka 2ze 4

OBSAH

1. Predmét méfeni 3
2. Pouzité pfistroje a software 3
3. Souradnicové systémy a vypocty 3
4. Geodetické zaméreni 3
5. Presnost 3
6. Informativni zakres hranic parcel dle mapy KN 4
7. Vykresova dokumentace 4
8. Stabilizované body 4
9. Ovéfenidila 4

ZEMEMERICKA KANCELAR

| - [ IR 4 RS
o Ing.Pavel LAZNICKA

a z n 1 ‘ a Provozovna: Théakurova 676/3, Praha 6, 160 00
x Sidlo: Ungarova 678/8, Praha 10, 108 00

N ZEMEMERICKA KANCELAR Tel.: 603 114 712, E-mail: laznicka@zkpl.cz, IC: 71082174, DIC: CZ7207131723



TECHNICKA ZPRAVA Stolifiska, Praha 20 — Horni Po&ernice Stranka 3ze 4

1. Predmét méreni

Predmétem Ucelového geodetického zaméreni byl polohopis a vySkopis ¢asti ulice Stoliriska a ¢asti pfilehlych parcel ¢. 1851,
3802, 3954, 3962, 3967/20, 3967/40, 3968/14, 3968/130, 3979/15 a 4497/1 v k.4. Horni Pocernice. Rozsah a obsah
geodetického zaméreni byl objednatelem definovan v pisemném a grafickém zadani. Prostor Zelezni¢ni drahy nebyl

zameérovan.

2. Pouzité pristroje a software
Leica GS08plus + CS10
Leica TS06 plus, trojpodstavcova souprava

AutoCAD, Groma 11, Atlas Map 3D

3. Souradnicové systémy a vypocty

Souradnicovy systém S-JTSK

Vyskovy systém Bpv.

Pro polohové pfipojeni do S-JTSK bylo vyuzito metody GNSS RTK v siti CZEPOS, pro vySkové pfipojeni do Bpv bylo vyuzito
metody obousmérné trigonometrické nivelace od nivelaéniho bodu €islo CJ-30.5, nivelacniho pofadu CJ Praha-Nymburk.

Namérené hodnoty byly redukovany ze zobrazeni a z nadmorské vysky.

4. Geodetické zaméreni
Geodetické zaméfeni bylo provedeno dne 16.2.2022 a stav zaméfeni odpovida tomuto datu. Uéelova mapa je zaméfena a
vykreslena v podrobnosti odpovidajici méfitku 1:200.

5. Pfesnost

Polohova presnost podrobnych bodi Uéelové mapy je charakterizovana 2.tfidou presnosti mapovani.

6. Informativni zakres hranic parcel dle mapy KN

Ugelovad mapa obsahuje informativni zakres hranic parcel dle mapy Katastru nemovitosti (KN) formou externi reference
s nazvem XREF_mapa KN_Horni Pocernice.dwg. Zamérovana lokalita lezi v k.U. Horni Pocernice, ve kterém je v platnosti
digitalni katastralni mapa (DKM). Uvedené podklady byly ziskany pomoci dalkového pfistupu do databaze ISKN, z téchto
podkladl byl vykreslen informativni zakres. Vzhledem k ¢astym nepresnostem, nejasnostem a chybam v operatu Katastru
nemovitosti se na zakres hranic parcel, na rozdil od zaméfeného obsahu U¢elové mapy, neposkytuje zaruka a je prezentovan
» jak je ,. Je nutné upozornit, Ze Informativni zakres parcel dle mapy KN nenahrazuje geometricky plan, vytyGovaci naért,
fyzické vytyCeni vlastnickych hranic v terénu ani jinou dal$i ufedni listinu ¢i dokument, ale slouzi pouze jako doplfikova
informace o dotéenych parcelach zasazenych pfi pripravé a realizaci projektové dokumentace.
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7. Vykresova dokumentace

Vysledkem je vykres Ucelové mapy 22022Stolinska_UM.dwg. Vykres je vyhotoven ve 3D verzi. Pro 3D verzi plati, ze v

odpovidajicich vySkach jsou podrobné body terénu, terénni hrany, digitalni model terénu. Ve 2D jsou prvky jako bodové

znacky, povrchové znaky IS, nadzemni vedeni IS, lampy, svislé a vodorovné dopravni znacky, apod. VySkové Udaje v Ucelové

mapé jsou znazornény vyskovymi koétami, vrstevnicemi a digitdlnim modelem terénu. Vysky spodni konstrukce mostl

najezdovych ramp jsou ve vykrese popsany textové. Soucasti dila je digitalni fotodokumentace ve formatu JPEG pofizena

béhem méfeni a seznam soufadnic bodu digitalniho modelu terénu (DMT).

8. Stabilizované body

4001 730164.98
4002 730174.53
4003 730257.46

8305 730179.01

9. Ovéreni dila

1041947.75
1041845.98
1041846.67

1041937.06

282.15

285.24

285.19

282.73

Hfeb

Hreb

Hreb

CJ-30.5

Dilo uvedené v této technické zpravé ovéfuje UOZI Ing.Pavel Lazni¢ka, Gfedné opravnény zeméméficky inzenyr dle par. 13
pism.c zakona €. 200/94 Sb., Cislo polozky 2159/2002.
Vysledky zemémeéfickych Cinnosti svymi nélezitostmi a prfesnosti odpovidaji pravnim pfedpisim a podminkam pisemné

dohodnutym s objednatelem.

V Praze dne 18. iinora 2022 Ing. Pavel Laznicka

=Laznicka
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