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Zaznam jednani

Projekt

Predmét
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Uéastnici

Studie proveditelnosti Cyklostezka A50 - Projekt cislo 21054
podchod Stolinska
Vyrobni vybor €. 1 Datum 17/01/2022

MU Praha Vinof¥, ul. Bohdaneéska 97

Viz prezenéni listina

Zaznamenala:
Strechova

Rozdélovnik:
vSem pfitomnym

Text za

1.

Znamu:

Projektant svolal 1. vyrobni vybor na akci ,Studie proveditelnosti Cyklostezka A50 -
podchod Stolifiska®, ktery slouzi jako vstupni jednani a dale k upfesnéni zadani a
objasnéni okrajovych podminek a souvisejicich akci.

Pfed jednanim zhotovitel studie provedl mistni Setfeni, na zakladé kterého predstavil
mozne FeSeni podchodu ve dvou zakladnich variantach — Varianta 1 pfimé rampy, Varianta
2 spiralova rampa.

U obou variant je podchod vychylen od linie ul. Stolifiska/K Tabulce a je odsazen cca 60 m
smérem na zapad. Napojeni podchodu z jizni strany je navrzeno rampou délky cca 65 m
s ohledem na maximalni podélny sklon dle vyhlasky &. 398/2009 Sb. a CSN 73 6110
lemuijici zel. trat. Jiné feSeni rampy od ul. Stolifska zde nepfipada v Uvahu, vzhledem ke
stavajicimu vedeni inZzenyrskych siti, preferenci zachovani parkovacich stani (projekt MC
Horni Pocernice) a zachovani pfijezdové komunikace pro &. p. 1850/1. Propojeni ze
severu od ul. K Tabulce je feSeno ve varianté 1 obdobné jako z jizni strany rampou podél
Zel. trati a ve varianté 2 spirdlovou rampou pro vyrovnani vyskové urovné a pfimou
rovnobézné s Zel. trati.

Obé predstavené varianty vyzaduji pfelozeni stavajicich IS, narocné feSeni odvodnéni
formou Cerpani destové a pfipadné podzemni vody do systému kanalizace a vétSi rozsah
zemnich praci. Dale bude nutné zajistit osvétleni v provedeni antivandal a idealné
kamerovy dohled s ohledem na bezpec€nost odlehlé &asti intravilanu. Spiralova rampa je
navrzena s vnitfnim pramérem 11,5 m, coz odpovida min. pudorysnym rozmérim
s ohledem na stoupani Sroubovice. Zpracovatel pfedstavil zakladni vyhody a nevyhody
obou variant. Pfitomni se shodli, ze feSeni rampy formou spiraly je nejméné vhodné
s ohledem na rozhledy a intenzity cyklistd. Ztohoto ddvodu nebude varianta dale
sledovana.

S ohledem na vySe uvedené bylo rozhodnuto dale sledovat pouze variantu s pfimymi
rampami. Pfitomni zhodnotili klady a zapory feSeni i s ohledem na termin provadéni, ktery
musi byt koordinovan s vylukami na trati v ramci rekonstrukce zel. spojeni Mstétice —
Praha — Vysoc&any.
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Zaznam jednani

5. Mgr. Cermak upfesnil, Ze je potfeba Fesit tfeti rampu — vylez na stezku smér Cerny most.
Projektant zada o zaslani podkladu k planované stezce pro koordinaci.

6. Z vySe popsaného dlvodu se pfitomni dohodli, Ze zpracovatel provéfi moznost feseni
kifizeni s drahou formou nadchodu. Konstrukce nadchodu bude piekonavat vétsi
prevyseni, je ale mozna realizace za kratSi doby vyluky a teoreticky bez nutnosti pfeloZek
siti a vyznamnych zemnich praci.

7. Pro navrh a dal$i rozpracovani sledovanych variant poskytnou zastupci MC HP projekt
parkovisté v ul. Stolifiska. Na dal$i jednani bude pfizvan zastupce SZ a okolnich pozemkd
developmentu pro moznost koordinace zaméru a pfipadné vyuziti sousednich ploch, které
nejsou v majetku MC. Po podrobnéj$im rozpracovani bude provedeno porovnani inv.
nakladll obou variant. Nespornou vyhodou nadchodu je i fakt, Ze odpada nutnost feseni
Cerpani vody a dohled.

8. Zhotovitel studie provéfi realizované prelozky IS v projektu ,Optimalizace tratového Useku
Mstétice (mimo) — Praha — Vysoc€any (v€etné)“. Dale provéfi mozny zasah na parc. €.
3968/14 se zastupci P3 Prague Horni PoCernice 2 s.r.o.. Zhotovitel prosi o zaslani kontaktu
na kompetentni osobu P3 Prague Horni PoCernice 2 s.r.o.

9. Na zakladé vySe uvedeného bude nyni proveden navrh min. dvou variant
(podchod/nadchod) a nasledné prezentovan na dalSim vyrobnim vyboru.

10. DalSi vyrobni vybor bude svolan po podrobné&jsim rozpracovani dokumentace operativné.

Zapis z jednani se povaZuje za odsouhlaseny, pokud vuci nému do péti pracovnich dnu
od jeho vydani nevznesou zucastnéné strany Zzadné namitky na
e-mail jiri.kadlec@4roads.cz

Tento zapis je rozesilan pouze elektronickou formou.
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Zaznam jednani
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Studie proveditelnosti Cyklostezka A50 - Projekt cislo 21054
podchod Stolinska
Vyrobni vybor €. 2 Datum 02/03/2022

MU Praha Vinof¥, ul. Bohdaneéska 97

Viz prezenéni listina

Zaznamenala:
Strechova

Rozdélovnik:
vSem pfitomnym

Text zaznamu:

1.

Projektant svolal 2. vyrobni vybor na akci ,Studie proveditelnosti Cyklostezka A50 -
podchod Stolifiska®, ktery slouzi k pfedstaveni navrzené/preferované varianty a koordinaci
s pozadavky MC Horni Pogernice, SZ a objednatelem.

Na uvod projektant prezentoval variantu nadchod, ktera byla z minulého jednani
doporucena k provéfeni. Vzhledem k prostorovym podminkam se varianta nejevi jako
vyhodna, jedna se zejména o nedostate¢nou plochu pozemku mezi drahou a soukromym
aredlem na jizni strané. Dale pak z duvodu pFekonani vétSiho vyskového rozdilu
s ohledem na trak¢ni vedeni.

Pfedstavena tedy byla ve vétSi podrobnosti varianta podchod, ktera je trasovana
s ohledem na samostatnou investici MC Horni Pogernice. Podchod je navrzen jako
monoliticky ramovy, svétlé Sife 6,0 m a vySky 3,0 m. Délka podchodu je navrzena 12,0 m
s ohledem na délku kfiZzeni s drahou.

Z jizni a severni strany jsou navrzeny rampy do podchodu, navrzeny jsou ve sklonu 8,33%
z diivodu vyuziti maximalni pFipustné hodnoty a délky klesani dle vyhl. C. 398/2009 Sb.
Rampy jsou situovany soubézné s drahou z jizni a severni strany.

Odvodnéni podchodu musi byt vzhledem k niveleté navrzeno formou Cerpani, aktualné
provéfovano vyusténi do draznich pfikopu. Pro eliminaci odpadni vody budou rampy
zastfedeny polotransparentni konstrukci, v pultovém provedeni pro zajisténi odtoku vody
od kolejiste.

Pfitomni se shodli na nutnosti koordinace zaméru podchodu, optimalizace trati a nové
pripravované cyklomagistraly. Z tohoto dlivodu bylo na jednani odsouhlaseno, Ze varianta
podchod bude na severni strané& upravena, viz dale. Pfitomny zastupce spoleénosti P3
Logistic Parks s.r.o. (spole€nost je zaroven vlastnikem sousedniho pozemku 3968/14)
pfitomnym sdélil, Ze pfedmétny pozemek je mozné vyuZzit pro navrh vyusténi podchodu,
cyklostezky a retencni nadrze se vsakem. O formé FeSeni majetkopravnich vztahd bude
vedena separé diskuze zastupcl samospravy a spolecnosti P3 Logistic Parks s.r.o. na
zakladé podkladu studie.



Zaznam jednani

5. Uprava technického navrhu bude spogivat ve vytvoreni varianty 2, ktera bude preferovana.
Jizni strana zGstane navrhem neménna. Na severni strané bude podchod protazen dal od
drahy a budou provedeny zemni rampy v zafezu (oproti rampam v opérnych sténach).
Stabilitu drahy zajisti nova Sikma kfidla podchodu, na které rampy navazou. Jedna z ramp
bude pokraCovat vtrase A50 do ul. K Tabulce, druha bude sméfovat smérem na SV
cyklomagistralu. Zaroveri dojde k propojeni obou cyklotras v urovni terénu. Voda ze zafezu
a podchodu bude Eerpana do retenéni nadrze, ktera bude idealné vyusténa do vsakovaci
jamy. Hydrotechnické feSeni musi byt provéfeno v ramci IG a HG prizkumu se vsakovaci
zkouskou.

6. Pfitomni se shodli, Ze v duchu vySe popsaného bude situace dopracovana a odevzdana.
S navrzenym FfeSenim pfitomni souhlasi. Z dlivodu urychleni pfipravy a vypsani dalSich
stupfid PD nebude studie projednana s DOSS vyjma OZP MC Horni Pogernice.

7. Podminkou realizace podchodu je pfipravenost akce do cca 03/2023 prfed vylukou trati
z duivodu probihajicich praci na Optimalizaci trati Mstétice - Vysocany

8. Dalsi vyrobni vybor bude svolan operativné.

Zapis z jednani se povazuje za odsouhlaseny, pokud vuci nému do péti pracovnich dni
od jeho vydani nevznesou zucastnéné strany Zzadné namitky na
e-mail jiri.kadlec@4roads.cz

Tento zapis je rozesilan pouze elektronickou formou.
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