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Se zpracováním projektové dokumentace bylo započato před 30.6.2024, tedy v době platnosti staré vyhl. č. 
499/2006 Sb. 

 

   OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE  

TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
1) Podklady: 

 

- Průběžné konzultace se zástupci objednatele a se zpracovatelkou grafického návrhu 
Janou Bačovou Kroftovou 

- Dokumentace pro výběr zhotovitele okružní křižovatky zprac. Dipro, spol. s r.o. zak.č. 20-
099-07 dat. 09/2022 

- Technické podklady k plechu Corten – REDSTEEL katalog 
 
Použité normy: 
- ČSN EN 1990-2+A1 (2021) Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí obecná zatížení  
- ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – Zatížení větrem 
- ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí 
- ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí 
- ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – část 2 – 

Technické požadavky na  ocelové konstrukce 
- ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – obecná pravidla 
   
Použitý software: 
Výpočtový programy firmy FIN :  FIN EC 2024: ZATÍŽENÍ, 3D, OCEL, GEO5 2024 64bit – 

DESKA, PATKA 
Microsoft Office 2010 

 
2) Účel ocelové konstrukce 
 

Na přání objednatele bude uprostřed nově budovaného kruhového objezdu osazen zdobný 
prvek s motivem vztahujícím se k historii dané lokality (Vinoře). Projekt řeší jeho stavebně 
technickou a konstrukční část.  
 
3) Celkový  popis  konstrukcí  
 

Zdobný prvek spočívá pohledově ve vztyčeném kruhu s výtvarným motivem evokujícím 
místní archeologické nálezy. Pohledové provedení je z cortenového plechu, motivy jsou 
vypáleny laserem. Svislá osa kruhu je umístěna přesně ve středu kruhu objezdu. (viz výkres 
1+2+3). 
Průměr vztyčeného kruhu je 2,5m. Pro zajištění stability konstrukce je pod plechy umístěna 
nosná ocelové konstrukce, založená na železobetonové patce rozměru 2,2x2,2m. Deska je 
založena na štěrkovém polštáři. Na přání objednatele je konstrukce navržena pro pomalé 
otáčení kolem svislé osy. 
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4) Podrobný  popis  konstrukcí  
 

Založení (viz výkres 4+5) 
Základ tvoří monolitická železobetonová deska – patka základního rozměru 2,2 x 2,2 x 0,5m. 
Pro uložení pohonu a umístění elektrorozvaděče je z jedné strany proveden půdorysný 
výstupek 0,5 x 0,8m. Ve výstupku a v navazující části patky je prohlubeň 0,5 x 0,9m hloubky 
0,3m pro technologii. Toto prohlubeň je třeba opatřit odvodňovacím otvorem! Do tohoto 
prostoru je třeba přivést přípojku pro elektropohon a osvětlení. Propojení kabely musí být 
zajištěno i mezi rozvaděčem a středem patky. Ve středu bude ponechán pro osazení ocelové 
konstrukce prostup skrz celou patku půdorysného rozměru 300x300mm. Definitivní 
dobetonování tohoto prostupu bude provedeno až po osazení a vycentrování ocelové 
konstrukce.     
Nosná ocelová konstrukce (viz výkres 6) 
Hlavní nosná konstrukce pro cortenové plechy je tvořena svařovanou ocelovou konstrukcí ze 
zakružené trubky 108x6 nakotvené přes navařené trubkové profily 108x6 do šestiúhelníkové 
základny svařené z jeklu 120x60x6. Zdola základny je připojeno distanční mezikruží a 
mezikruží s ozubeným vnitřním obvodem pro zajištění pohonu. Základna je po obvodě 
podepřena ložisky kotvenými do základové desky a zakotvena přes svislou trubku 
v půdorysné ose do ložisek v dodatečně zabetonovaném  pouzdře z trubky 219x16 
(strojírenský výrobek). Konstrukce jsou velmi náročné na přesnost provedení z důvodu 
zprovoznění  a zajištění bezporuchového pohonu. Všechny prvky musí být ve všech 
detailech spolehlivě odvodněny. Ve spodním osovém uchycení je proveden otvor pro 
průchod kabelů k osvětlení. Provedení musí umožnit otáčení ocelové konstrukce kolem 
svislé osy!  
Opláštění (viz výkres 6) 
Opláštění, resp. všechny viditelné plechové konstrukce jsou provedeny z cortenového plechu 
REDSTEEL p tloušťky 8mm. Zkružená trubka je opláštěna z obou stran – dvěma kruhy 
s vypáleným motivem, po obvodě zkruženou pásovinou. Uprostřed je zvažována instalace 
osvětlení. Z tohoto důvodu se předpokládá, že jeden plech bude pevně nakotven do nosné 
trubky a obvodové skružené pásoviny a jeden bude odnímatelný. Alternativou je případně 
odpovídající odnímatelná část „dvířka“ pro přístup k prvkům osvětlení. Svařená jeklová 
základna je shora zakryta kruhem z plechu, který je po obvodě zakončen svisle navařenou 
zkruženou pásovinou. I v tomto prvku je na zvážení provedení odnímatelné části pro zajištění 
pohodlnějšího přístupu k motoru a převodovce pohonu. Prostor s pohonem a motorem, resp. 
s rozvaděčem je zakryt uzamykatelným obdélníkovým poklopem (600x1000) v rámečku. 
 
Přesný grafický návrh vypáleného obrazce bude navržen výtvarnicí. 
 
Projekt osvětlení, resp. elektroinstalací a pohonu není součástí této stavebně - konstrukční 
části dokumentace. 
 
5) Použité materiály  
 

Válcované prvky ocel  S235JRH, šopování zinkem 
CORTEN REDSTEEL P S355J2WP  
Žb. základ - beton C 30/37 XC4,XF4, Dmax 22,S3, ocel B500B, sítě KARI 
Geotextílie filtek 300 
Hutněný štěrk 16/32 
Směs zálivková Baumit FillBeton 25 MPa 
                                          
                                          4.3.2025 
                                        ing.Tomáš Dvořák, aut.ing. pro statiku 
                                        a dynamiku staveb, pozemní stavby 
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