
D1-N-6-III-PIII:
KONSTRUKCE VOZOVKY:

45 MPa

80 MPa

CELKEM 530 mm

ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1
PS-emulze 0,5kg/m2 ČSN EN 12271
ACL 16+  60 mm ČSN EN 13108-1
PS-emulze 0,5kg/m2 ČSN EN 12271
ACP 16+  50 mm ČSN EN 13108-1
PI-emulze 1,0kg/m2 ČSN EN 12271
SC C8/10 160 mm ČSN EN 14227-1
ŠDA 220 mm ČSN EN 13285

DL 150mm ČSN 73 6131

D1-D-1-IV-PIII:
KONSTRUKCE VOZOVKY:

LBET 50mm ČSN EN 13 285

CELKEM 620mm

60 MPa

45 MPa

SC C8/10 200mm ČSN EN 14 227-1
ŠDA 220mm ČSN EN 13 285

0,
12

0,
12 0,

45

DL 150mm ČSN 73 6131

D1-D-1-IV-PIII:
KONSTRUKCE VOZOVKY:

LBET 50mm ČSN EN 13 285

CELKEM 620mm

60 MPa

45 MPa

SC C8/10 200mm ČSN EN 14 227-1
ŠDA 220mm ČSN EN 13 285

6,60
Středový ostrov

Rozsah zpevněné plochy = 35,20

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKOU
M=1:50

2,50 2,50 6,70
Pojízdný prstenec

3,60 6,70
Jízdní pás okružní křižovatkyChodník Pojízdný prstenec Jízdní pás okružní křižovatky

D1-N-6-III-PIII:
KONSTRUKCE VOZOVKY:

CELKEM 530 mm

ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1
PS-emulze 0,5kg/m2 ČSN EN 12271
ACL 16+  60 mm ČSN EN 13108-1
PS-emulze 0,5kg/m2 ČSN EN 12271
ACP 16+  50 mm ČSN EN 13108-1
PI-emulze 1,0kg/m2 ČSN EN 12271
SC C8/10 160 mm ČSN EN 14227-1
ŠDA 220 mm ČSN EN 13285

ČSN 73 6131

KONSTRUKCE VOZOVKY:

ČSN EN 13 285
30 MPa

ČSN EN 13 285

50 MPa

3,00%

1,0-2,0%

3,00%

2,50%

3,00%
3,00%

3,00%

2,50%
5,0%

Silniční obruba OP3, uložená
do beton. lože s boční opěrou

Silniční kamenná obruba OP3, uložená naležato
do zesíleného beton. lože s boční opěrou Silniční obruba OP3, uložená

do beton. lože s boční opěrou

Silniční obruba k okružním křižovatkám,
uložená do beton. lože s boční opěrou

Silniční obruba k okružním křižovatkám, kamenná,
uložená do beton. lože s boční opěrou

0,
45 5,0%

do zesíleného beton. lože s boční opěrou

Dažba kamenná Dažba kamenná
R 0,35

Zatravnění
Ohumusování                       tl. 0,15m
Doplnění zeminy vhodné pro zeleň tl. 0,85m
Vybourání/odtěžení st. kcí        tl. 1,00m

200mmŠD ČSN EN 13 285A

Silniční kamenná obruba OP3, uložená naležato

ŽB. ZÁKLAD BETON C 30/37 XC4,XF4, Dmax 22,S3, OCEL B500B, SÍTĚ KARI
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+2.818
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LEGIONÁŘŮ 88/51
182 00 PRAHA 8          IČO: 16150392

TEL./FAX:  283 911 297

Obsah:

Akce:

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO STATIKU
A DYNAMIKU STAVEB, POZEMNÍ STAVBY

Dokumentace:

PRO PROVEDENÍ STAVBY

Objednatel:

Vlastník objektu:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Městská část  Praha – Vinoř, Bohdanečská 97,190 17 Praha 9 - Vinoř

D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Zak.číslo: 8994/2024

Mladoboleslavská - Chaltická, OK, Praha 9,
č. akce 2970422 - BESIP-SO 100-OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

CENTRÁLNÍ RONDEL

ŘEZ PŘÍČNÝ D.1.2.c.3
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JAKO PODKLAD BYLA POUŽITA DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
ZPRAC. DIPRO, SPOL. S R.O. ZAK.Č. 20-099-07 DAT. 09/2022

ZOBRAZENÝ GRAFICKÝ NÁVRH JE ORIENTAČNÍ, BUDE 
ZPRACOVÁN PŘESNÝ NÁVRH VÝTVARNICÍ!!!
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