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POLOMĚR PRO POJEZD NA
LOŽIZCÍCH KOTVENÝCH DO 
ZÁKLADOVÉ DESKY
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Směs zálivková Baumit FillBeton 25 MPa
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V PROSTUPU 300x300mm
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ODTOKOVÉ OTVORY Ø15mm
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DO ZÁKLADU. VŠECHNA LOŽISKA SEŘÍZENÁ
VÝŠKOVĚ PŘESNĚ DO ROVINY, ODVALOVÁNÍ
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5,0kN/KUS
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PŘESNÝ GRAFICKÝ NÁVRH
VYPÁLENÉHO OBRAZCE 
BUDE NAVRŽEN VÝTVARNICÍ

VÁLCOVANÁ OCEL S235JRH, ŠOPOVÁNÍ ZINKEM
CORTEN REDSTEEL P S355J2WP
TŘÍDA PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE EXC2 (ČSN EN 1090-2+A1)

VEŠKERÉ KONSTRUKCE UPRAVIT OTVORY PRO ODTOK
SRÁŽKOVÉ, RESP. ZKONDENZOVANÉ VODY MAX.Ø15mm

PŘESNÉ ŘEŠENÍ POHONU, ULOŽENÍ LOŽISEK  A ROZVODŮ ELEKTRO 
NENÍ ŘEŠENO V TOMTO STUPNI DOKUMENTACE - NUTNO
PŘÍPADNĚ DOPRACOVAT STROJÍRENSKOU DÍLENSKOU
DOKUMENTACI A PROJEKT ROZVODŮ ELEKTRO - OPRÁVNĚNOU
OSOBOU 

MAX. VELIKOST OTVORU PRO INSTALACE Ø30mm  
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